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s V. Bondarenkera, nacelmkem Ostredniho 
radioklubu SSSR Ernesta Krenkela. 

V t&chto dnech vrcholf oslavy 60. vyroCf 
Velk6 FfJnovC soclallatickC revoluce, 
udAlostl, kter6 ovllvnila vyvoj a utvdFenf 
nejen naSich ndrodti a zemi, ale celCho 
svdta. Chtdl bych se VCs pH t6 pFfleiitos- 
ti zeptat na vyvoj radioamat6rsk6 Cin¬ 
nosti v Sov6tsk6m svazu v tCchto Cede* 
sdtl letech a na jejf souCasny stav. 

Pocatkem radioamaterske Cinnosti v SSSR 
bylo vydani dekretu rady lidovych komisaru 
o povoleni vyuziti soukromych radiostanic 
v roce 1924. V temze roce byla zalozena 
Spolecnost pratel radia (ODR), ktera mela 
v roce 1925 svuj prvni sjezd, na kterem se 
ustaviia jiz radna radioamaterska organizace. 

V te dobe nebyly ani soucastky, ani odbor- 
nici, za to vsak byli nadsenci. Velkou roli 
v rozvoji radioamaterske cinnosti sehrala tzv. 
Niznenovgorodska laborator, vedena Bon- 
^em Brujevidem. Mela velke zasluhy v popu- 
larizaci radia a krome ciste zajmove a spor- 
tovnf cinnosti se vyznamne podilela na zava- 
deni rozhlasu v SSSR. Pomahala vyvijet 
i prvni sovetske rozhlasove vysflace. 

Uz pred druhou svetovou valkou bylo 
v SSSR mnoho radioamat^ru - byli orga- 
nizovdni nejprve v Osoaviachim, pozd^ji (a 
dodnes) v DOSA AF. Mnozi radioamateri za- 
stavali za valky odpovedne funkce v ozbroje 
nych silach i v partyzansk^m hnuti. Nekten 
z nich ziskali i generalskou hodnost (napr. 
gen. Bajkuzov). 

Prvni radioamaterske spojeni z SSSR na- 
vazal v roce 1925 Fjodor Ljubov z Nizneho 
Novgorodu s Mezopotamii pod znackou 
R 1 F L (Rosijskij pervoj Fjodor Ljubov). 

Po valce nastal novy vyrazny skok v rozvo¬ 
ji radioamaterskeho sportu. Zintenzivnila se 
prace na KV a VKV, zacalo se i s honem na 
lisku, radistickym vicebojem, pokracovaly 
souteze v telegrafii a zacala se rozvijet 
technicka cinnost. 

V roce-1946 byl zalozen Ustredni radio- 
klub SSSR a v roce 1948 Federace radiospor- 
tu SSSR, v jejimz cele stal od te doby do 
nedavna (1971) prosluly' E. Krenkel, 
RAEM. 

Sovetsti radioamateri delaji mnoho pro 
svoji zemi a pomahaji rozvoji vedy, techniky 
a narodniho hospodarstvi. Napr. v roce 1957 
sledovaly tisice radioamateru let prvniho 
Sputniku a svymi poslechovymi zpravami 
velmi pomohli prvnim kosmickym vyzku- 
mum. Nebo na Sibiri bylo potreba vyzkou- 
mat elektricke vlastnosti pudy. Opet radioa¬ 
materi dali k dispozici sva zanzeni a sfly 
a pomohli prozkoumat uzemi o rozloze temer 
200 000 km 2 . USetrili tak narodnimu hospo- 
darstvi obrovske hodnoty. 

Hlstorle radloamat6rsk6 dlnnostl v SSSR 
|e bohatd a je z nf vldfet, ie zdaleka nejde 
jenom o zdjmovou Cinnost, te svuj 
vyznam i pro rozvoj cel6 sov6tsk£ spo- 
leCnosti. Jaky je souCasny stav radio- 
amat6rsk6 Cinnosti v SSSR? 

V soucasne dobe je v SSSR priblizne 
26 000 radioamaterskych stanic. Z toho je. 
asi 3 000 kolektivnich, 17 OOOindividualnich 
pro KV a 6000 individualnich pro VKV. 



V. Bondarenko , ndcelnik Ustredniho radio¬ 
klubu SSSR E. Krenkela 

Cinnost v pasmech KV se orientuje hlavne 
na socialisticke zeme. 

QSL sluzba Ostredniho radioklubu SSSR 
zpracuje rocne 3,8 milionu QSL listku. Roc¬ 
ne se vyda a rozesle do cele ho sveta 12 000 
diplomu (8 ruznych druhu). Nejvetsim sovet- 
skym mezinarodnim zavodem je CQ MIR, 
poradany kazdoroCne v kvetnu. Jeho popula- 
rita rok od roku roste. V roce 1974 se ho 
zucastnilo 712 stanic, v roce 1975 1200 stanic 
a loni jiz pres 2000 stanic ze 49 zemi. 

K provereni soucasnCho technickeho 
i provozniho stavu ve vysilani na VKV jsme 
v letosnim roce poprve usporadali zavod 
reprezentacnich stanic sovetskych republik 
(podobny Polnimu dnu). Jednotlive soutezici 
kolektivy byly rozmisteny na okruhu o pru- 
meru 109 km okolo Moskvy a 24 hodin 
navazovaly spojeni. 

Pres 400 000 radioamateru se kazdorocne 
zapojuje do soutezi brannych radioamatCr- 
skych sportu - honu na lisku, telegrafie 
a radistickeho viceboje. Proti roku 1972 se 
pocet ucastniku ztrojnasobil. 

V posledni petiletce (od 7. do 8. sjezdu 
DOSAAF) dosahli nasi radioamateri mnoha 
vyznamnych uspechu na mezinarodnich sou- 
tezich a zavodech a ziskali celkem 860 
medaili. 

Duraz klademe i ha politickou praci. 
Pravidelne jednou za ctvrt roku organizuje- 
me radiove site na predem stanovena temata, 
ktere jsou rizeny stanici Ustredniho radio¬ 
klubu UK3A a zucastnuji se jich stanice 
ustrednich radioklubu vetsiny republik 
a oblasti. 

Na pocest vyznamnych vyroci poradame 
tzv, radiove stafety - napf. k XXV. sjezdu 
KSSS, k 8. sjezdu DOSAAF ap. Pfedem 
pripraveny text se predava od jedne stanice 
k druhe pres ceIC uzemi SSSR. Pridavaji se 
zpravy o uzavrenych zavazcich a postupu 
jejich plneni. 

Jakym zpusobem slavf sovCtCtf radioa- 
mat6N 60. vyroCf VelkC r(jnov6 socialls- 
tick6 revoluce? 


K oslave 60. vyroCi V&SR poradame 
radiovou expedici U60. Byla zahajena vysila- 
nim z krizniku Aurora. Expedice predava 
text radiogramu, ktery byl v roce 1917 jako 
prvni z tohoto krizniku vyslan. V prubehu 
Expedice U60 se vy- 
hledavaji pametnici 
historickych udalosti 
roku 1917 i historicky 
pamatna mista. Ex¬ 
pedice vysilala vzdy 
7. a 8. kazdeho mesi- 
ce z vyznamnych mist 
VfcSR 
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Slavny kriznik Aurora . 


a jeho vysilaci stanice . 


a bude ukoncena v Moskve 6. 11. 1977, 
v predvecer 60. vyroci VRSR. 

Jaka je situace ve vybavenf technikou 
a v technick6 Cinnosti sovdtskych ra- 
dioamateru? 


V technice nemame zadnd tovarni zanzeni, 
kterym bychom se mohli pochlubit. Vsichni si 
delaji svoje zanzeni sami - pfijimace i vysila- 
ce pro KV a VKV, pfijimace pro hon na lisku, 
stanice pro radisticky viceboj. Amatersky se 
vyrabeji i dalsi potfebna zafizeni. Lze to sa- 
mozfejme z urciteho hlediska hodnotit jako 
klad, tato situace vede ke zvysovani technicke 
dovednosti, schopnosti a znalosti na§ich 
radioamateru. Tak to take hodnotil i pfedse- 
da 1. A. R. U. J. Eaton, VE3CJ, pri sve po- 
sledni navsteve v SSSR. 

Abychom popularizovali technickou. ra- 
dioamaterskou cinnost, pofadame radioama- 
terske vystavy. Probihaji ve dvou etapach - 
v jednom roce se uskutecni vystavy v mistech, 
rajonech, oblastech a republikach. v druhem 
roce se pak.pofada vsesvazova. vystava, na 
kterou posilaji vybrane nejlepsi exponaty do 
Moskvy vsechny svazove republiky SSSR. 



Origindlni text prvniho radiogramu , odes la¬ 
ne ho z Aurory. 
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V letosnim roce se uskutecnil jiz 27. rocnik 
teto vystavy. Bylo vystavovano656exponatu 
v 15 oddeienich podle zamereni (napf. pro 
narodni hospodarstvi, ucebni pomficky, 
sportovni pomucky, bytova zafizeni, mefici 
pristroje, detska tvofivost atd.). 

Tyto vystavy ukazuji rust dovednosti na- 
sich radioamateru konstrukteru. Zacinali 
s nejjednodussimi elektronkami a nyni jiz 
pracuji i s integrovanymi obvody. Mnozi 
radioamateri konstruuji takova zafizeni, kte- 
ra mohou vyuzit na svem pracovisti, ve 
vyrobnim procesu. Vznikaji tim milionove 
uspory. Sedesat vystavovanych zafizeni z le- 
tosni vsesvazove vystavy bvlo patentovano. 

Mladi konstruktefi dostavaji nektere sou- 
cast ky zdarma ve svych radiokrouzcich a ra- 
dioklubech, ktere je kupuji, popf. podle 
prislusneho zakona dostavaji mimotolerant- 
ni soucastky od jejich vyrobcu. Mnoho inte- 
grovanych obvodu v maloobchodnim prodeji 
zatim neni. 

Uspechy sov^tskych radioamateru 
sportovcu mluvi o jejich dobte pripravd. 
Jak jsou reprezentanti SSSR pro oblast 
vrcholovdho sportu vybfrdni a pripravo- 
v^ni? 


Reprezentanti SSSR se vybiraji na soute- 
zich v ceiem souteznim systemu - od mistmch 
pres rajony, oblasti a republiky az k vsesva- 
zovym soutezim. Jiz na urovni oblasti a re- 
publik dosahuji velmi dobrych vykonu. 

Kazdy sportovec v reprezentacnim druz- 
stvu ma svuj individualni treninkovy plan. Na 
jare byva spolecne soustredeni pfed zahaje- 
nim sq^dny, dalsi soustfedeni jsou pfed 
vsesvazovym mistrovstvim a vsemi mezina- 
rodnimi zavody. Delka soustfedeni byva 2 az 
3 tydny. 

Krome zakladniho systemu soutezi se po- 
radaji jeste dalsi zavody, napf. prebory jed- 
notlivych oborovych ministerstev, ucilist, 
skol apod. 

V posledni dobe zaciname poradat v zime, 
tj. mimo sezonu, souteze vybranych spicko- 


vych sportovcu. Tim se dosahuje prubezne 
pfipravy a kontroly, jak kdo trenuje vzimnim 
obdobi. Tyto kontrolni zavody se pofadaji 
v teplych jiznich oblastech.SSSR. 

, V £em vidite hlavni ukol radioamaterske 

organizace? 

Nasim hlavnim ukolem je pfipravit dorus- 
tajici generaci ke sluzbe a obrane vlasti. Na 
tento ukol je cela nase cinnost zamerena, 
vsechna setkani, souteze, akce. Musime mla- 
dez vychovavat, vest ji k zakladnim dobrym 
moralnim vlastnostem, ke zvladnuti zakladu 
elektrotechniky, pestovat v ni pocit spolu- 
zodpovednosti za dalsi vyvoj nasi spolecnos- 
ti. Vyskolit z mladeze nejen dobre radioama- 
tery, ale hlavne dobre odbornikypropotfeby 
narodniho hospodarstvi a dobre radisty 
spojare pro potreby nasi lidove armady. 
DOSAAF ziskal za -uspesne plneni techto 
ukolu pH pfilezitosti 50. vyroci sveho vzniku 
rad V. I. Lenina. 

Jak se nam dari plnit tyto zakladni ukoly 
v oblasti sportovni branne pfipravy mame 
moznost zjistit kazdorocne na mezinarodnich 
soutezich Bratrstvi - pratelstvi, kde se sejdou 
sportovci vsech socialistickych zemi. Neni to 
vsak akce pouze sportovni. Ucelem tako- 
vychto setkani je sjednotit svoje pozadavky 
na sportovce, sjednotit pravidla soutezi, 
rozvijet pocit socialistickeho pratelstvi mezi 
sportovci bratrskych zemi. 

Cim casteji se setkavame, tim lepe. Proto 
si vymehujeme s bratrskymi zememi i delega- 
ce za ucelem vymeny zkusenosti. V roce 1975 
u nas byla i vase delegace URK, vedena dr. L. 
Ondrisem, a nase jednani byla velmi pro- 
spesna a plodna. 

Nakonec bych jeste rad podekoval UV 
Svazarmu za oceneni nasi spoluprace, jejich 
vysledku a meho podilu na nich nejvyssim 
svazarmovskym vyznamenanim „Za bran- 
nou vychovu i( , ktere mi bylo-udeleno. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik , OKI AMY 


Ceskoslovensti radioamateri proti neutronove bomb§ 

(text prohlasent, pfijateho na cefostatnfm setkani radioamateru Svazarmu v O/omouci v cervenci 1977) 

Radioamateri Svazarmu se pine prihlaSuji a podporuji stanovisko Cs. 
mirov^ho vyboru, vyjadrene v prohl^Seni na podporu vyzvy Svetove rady 
miru proti vyrobg neutronove bomby. Radioamateri si ping uvgdomuji, ze 
horegng zbrojeni by mohlo privgst lidstvo k jaderng katastrote. 

Na protest proti zdmgru USA vyrgbgt neutronovou bombu zastavi cs. 
radioamateri Svazarmu ve dnech 6. az 13. 8. 1977 v dobg mezi 21.00 
a 22.00 SEC vegkerg svoje vysiteni a o duvodu svg odmlky budou pri svych 
radiovych spojenich informovat radioamatgry naceldm svgtg. 

100 ucastniku celostdtmho setkani 

. 31.7. 1977 radioamateru Svazarmu v Olomouci 








V dejinach lidstva se nenajde uddlosi , kterd by se vyrovnala svou velikosn a historickymi^ 
dusledky vitezstvt Velke rijnove socialisticke revoluci pfed 60 lety . V dejinach revoluci nemd 
Rijnova revoluce sobe rovnou ani hloubkou a rozsahem, ani vlivem na svetove dejiny. 


VRSR, ktera znamenala zakladni zvrat 
v historickych osudech lidstva, vnesla soucas- 
ne hluboke zmeny do oblasti vztahu rriezi 
narody a staty. Jestlize do te doby vladl 
neomezene v celem svete imperialismus, 
Rijnova revoluce privedla na jedne sestine 
sveta poprve v historii k moci nejrevolucnejsi 
tridu, proletariat, ktery si vytycil za cil 
likvidovat system kapitalistickeho otroctvi 
a vybudovat socialismus a komunismus. 

Velka rijnova socialisticka revoluce se tak 
stala pocatkem nove epochy v dejinach 
lidstva, epochy prechodu od kapitalismu ke 
komunismu ve svetovem mefitku. 

Hrdinsky cin delnicke tndy a pracujiciho 
rolnictva Ruska, uskutecneny pod vedenim 
leninske strany bdseviku, byl meznikem ve 
svetovem vyvoji. Rtjen skoncoval s panstvim 
kapitalismu a zacal eru socialistickych, proti- 
imperialistickych a narodneosvobozenec- 
kych revoluci. 

* Cesta Rijna se stala zakladem pro cele 
lidstvo. Do revolucniho boje se zapojily 
desitky milionu pracujicich celeho sveta. 
Revoluce zachvatila mnoho zemi. Byly znice- 
ny reakcni monarchisticke rezimy v Nemec- 


ku a v Rakousko-Uhersku. S vitezstvim Rij¬ 
nove revoluce je proto lizce spjat i vznik 
naseho samostatncho statu a jsou jim silne 
ovlivneny i osudy ceskeho a slovenskeho 
naroda. Ideje Velkeho rijna .pusobily na 
aktivizaci delnicke tndy a pracujicich mas, na 
rozvoj narodneosvobozeneckeho boje nasich 
narodu. S idejemi Rijna je nerozlucne spjat 
i -vzriik KSC a jeji formovani jako strany 
leninskeho typu. 

^ Revolucni vlna, vyvolana VRSR, silne 
zautocila na same zaklady kapitalistickeho 
zrizeni v Evrope, jak tonju svedci vznik 
Madarske, Slovenske a Bavorske republiky 
rad. Do boje povstaly i miliony utlacovanych 
v kolonialnich^zemich. Svetovy kapitalismus 
se dostal do permanentni vseobecne krize. 

Burzoazni a reformisticti ideologove v roz- 
poru se skutecnosti se snazili a stale snazi 
vydavat zkusenosti VRSR a leninismus za 
rusky jev a tvrdi, ze zavery o diktature 
proletariatu, vedouci uloze strany a princi- 
pech jeji vystavby a cinnosti odpovidaji jen 
specifickym ruskym podminkam a neplati 
pro delnicke hnuti prumyslove vyspelych 


kapitalistickych zemi. Jde o jasnou snahu 
omezit mezinarodni vliv a pusobeni prikladu 
a zkusenosti Velke rijnove socialisticke revo¬ 
luce a vtisknout ji narodnc omezeny raz. 

Burzoazni a pravicovi ideologove se snazi 
dokazovat, ze revolucni premeny a socialis¬ 
mus vybudovany v SSSR, to vse je pry 
vhodne jen pro podminky Ruska. Je vsak 
vseobecne znamo a historicka zkoumani po- 
tvrzuji to, ze uz carske Rusko bylo jakousi 
zmenseninou celcho- tehdejsiho imperialis- 
tickeho sveta. I v Rusku byly prumyslove 
vyspele oblasti s takovou dclnickou tridou, 
ktera svou vysokou organizovanosti, uvedo- 
melosti a revolucnimi tradicemi v nicem 
nezaostavala za dclnickou tridou v ostatnich 
zemich kapitalistickeho sveta. Proto zkuse¬ 
nosti Komunisticke strany Sovetskeho svazu 
ziskane ve vsech fazich revolucniho boje 
delnicke tndy Ruska vesly do svetove po- 
kladnice marxismu-leninismu a jsou velmi 
cenne i pro proletariat v prumyslove vyspe¬ 
lych soucasnvch kapitalistickych zemich. 
Tyto zkusenosti krome nekterych specific- 
kych zvlastnosti, vyplyvajicich z podminek 
Ruska, obsahuji vseobecne platne zakonitos- 
ti, bez kterych neni mozno uskutecnit revolu¬ 
ci a budovat socialismus v zadne zemi. 

Prechod lidstva od kapitalismu ke komu¬ 
nismu neni lehky. Probiha v podminkach 
nesmiritelneho tridniho boje mezi kapitalis- 
mem a socialismem. Boj pokrokovych sil 
proti silam reakce je slozity - jsou prilivy 
i docasne odlivy. Neni vsak mozne zvratit 
postupujici spolecensky pokrok. 

Komunisticka strana teskoslovenska se 
hrde hlasi k odkazu Velke rijnove socialistio 
ke revoluce a je rozhodnuta pine uplatnovat 
jeji myslenky v cele sve teoreticke i praktickc 
cmnosti. 

1 J. Kopecky 


Nejen puSkou 
a gran^tem.. 


NHL 



(Spojari v bojich o Duklu - vzpominka na 6. 10. 1944) 

,,Skupimi radiovych stanic umistete v okruhu asi 1600 m od naseho velitelstvl \> osade 
Zindranowa, 3,5 km severne odmestecka Dukla. Veskerepracesumspojeneukoncetedo 330 
rdno. Duraz kladu na bojove zabezpeceni a maskovani Splneni iikolu mi hlaste osobne . Qsa 
premisteni ./“ 


Tento strucny, stroze vojensky rozkaz 
obdrzel velitel zvlastni skupiny osobnich 
radiostanic velitele sboru ppor. Husarik na 
pochodovc ose Bobrka-Wielky-Zindranowa 
za presunu casti spojovaciho uzlu-od spojo- 
vaciho dfistojnika sboru s pripominkou „po- 
zor na miny a nastrahy". 

Je husta tma, neni videt ani na spicku nosu. 
Ch vile mi drobne prsi a k tomu je nut no da vat 
pozor na proklete miny. Aby ridic vide!, je 
nutno, aby velitele vozu nektere useky cesty 
bezeli pfed auty, coz melo vliv na dobu 
presunu. Krome techto tezkosti na silnici 
jsou prilehle svahy stale pod palbou delostre- 
lectva a tanku nepfitele, trvalc postrelujicich 
silnici vedouci do Dukly. 

Nepritel na svem ustupu za sebou zanechal 
spaleno'u zemi a desitky tisic ruznych typu 
min a nastrah, ktere zatim ohrozovaly vsech- 
no zive a samozfejme mely i vliv na nas 
postup. 

Jen velmi pomalu postupuje nocni tmou 
mala kolona radiovych vozu stredniho a vel¬ 
keho vykonu do prostoru Zindranowa. Za 
pomoci regulovciku a ve svetle svitilen se 
velitele orientuji, domiouvaji a za vesnici 
odbocuji na lesni cestu, ktera prudce stoupa, 


aby za chvili stejne prudce klesala. Motory 
pracuji na plne'obratky, jizda je obtiznejsi, 
stale beze svetel, stale v desti. 

Velitel prvniho vozu vysila dva radisty 
dopredu, aby zajistovali cestu a upozorhovali 
na pripadnc nebezpeci ze strany terenu. Je 
stale tma a cas leti. Jcden a pul kilometru 
cesty trva skoro dve hodiny. 

Konecne se kolona po umorne ceste dosta- 
va do prostoru nejasncho palouku s mirnym 
sk’lonem, ktery vzdalenosti i otcvrenosti tere¬ 
nu vyhovoval podminkam rozmisteni radio¬ 
vych stanic. 

Po kratke porade s veliteli jednotlivych 
stanic a po pruzkumu okoli (v casove tisni) 
by!y stanice rychle. rozmisteny v predepsa- 
nych vzdalenostech a to tak, aby byla zajiste- 
na bezpecnost cele skupiny, jeji stfezeni, 
obrana a maskovani. Okol byl splnen v pla- 
novanem case. Ve 3.30 hodin hlasil velitel 
skupiny linkovymi pojitky na velitelstvi po- 
hotovost skupiny. 

• Teprve rano po vvchodu sluncc byli vsich- 
ni pfekvapeni krasou mista, ktere vyhovova- 
lo vsem podminkam pro praci radiovych 
stanic v karpatskem masivu. Ted teprve 
mohli zhodnotit usili, ktere vykonaly nase 


stroje, ale hlavne lide, v tom Velmi tezkem 
neschudnem terenu. A prave tento palouk, 
ktery nas prekvapil idylickym tichem vysoko- 
horskeho rana a prekrasnou podzimni priro- 
dou, byl predurcen k pfibchu, ktery mohl pro 
celoii skupinu skoncit tragicky. 

V onen den pracovali vsichni pri obsluze 
stanic se stejnym elanem, tak, jak byli zvykli 
pracovat po cely cas valky. Velitele vylepso- 
vali sva stanovistc, radiste upfesnovali a mas- 
kovali antenni systemy, mechanici se tocili 
kolem elektroccntral. Ridici maskovali sva 
vozidla neboli kopali zakopy u vozidel tak, 
jak byli zvykli po premisteni. Strazni hlidky 
zabalene v nepromokavych plastenkach mlc- 
ky plnily svuj tikol. 

Radiovy uzel bezel na pine obratky. 

,,Je nutne, abyste jeste vice utlumili hluk 
motoru u elektrocentraI,“ upozornuje velitel 
skupiny. ,,1 kdyzjsmezde relativne vbezpcci, 
je nutne zachovat maximalni ostrazitost. 
Nikdo se ncsmi vzdalovat sam a bez povoleni, 
na to dohlidnou velitel'e. Dbejte na kmitocto- 
vou kazeh a po navazani spojeni. pracujte 
s ncjnizsimi vykony. Provertc si uzemneni 
stanic. Ve dne zakazuji jakykoli pohyb po 
louce, vsichni se budou pohybovat jen po 
vyznacenych chodnicich, skryte. Vylepsete 
zenijni zabezpeceni vozidel a znovu proverte 
maskovani anten. Kazdeho, kdo bude zadr- 
zen v blizkosti radioveho uzlu, pied vest. 
Velitel straze nedovoli vjezd motospojek do 
otevrenych prostoru!". 

Den pomalu ubihal, aniz by sc stalo neco 
zvlastmho. Nekolikrat by] provefovan dozor- 
ct ze stabu, vse bylo v poradku jak po strance 
spojeni, tak i bezpecnosti. 

Prisel vecer a po nem zase noc a po ni 
studcnc rano. V iidoli se valely mlhy a z bliz- 
ke strane chuchvalce oparu. Mezi mraky se 
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MEZINARODNI 



Jiz popdte uvualo Ceskoslovensko zahranicni zavod niky v honu na lisku - nyni Radiovem 
orientacnim behu. Stalo se tak posledni tyden v cervnu, kdy se elitasesti socialistickych statu 
v tomto sportu sesla v hotelu Ski v Novem Mestena Morave na mezinarodni srovnavacisoutezi 
pred letosnim mistrovstvim Evropy. 


objevovala azurova oblctfia a ch vile mi i slu- 
necni paprsek, pfedzvest krasneho podzim- 
ni'ho dnc. 

.Veiitel skupiny sedel v radiostanici RAF, 
kde sledoval na pfijimaci kmitocet armady, 
kdyz najednou pocitil silny zachvcv zeme 
a po nem detonace vybuchu v tesne blizkosti. 
Tato necekana zmcna ho tcmef ,,zmrazila’\ 
Letecky nalet, blesklo mu hlavou, ale stale 
nebyl schopen prakticke cinnosti. Jak je to 
jen mozne, ze v tak kratke dobe nas neprate 1- 
ske gonio zamerilo a jak zjistili nase stanovis- 
te?, bezi mu myslenky hlavou. To je otazka, 
na kterou zatim nedovedl odpovedet. Jen 
s nejvetsim vypetim se dostal do zakopu 
vedle vozidla, kde se jiz krcilo' nekoiik 
vojaku. Znovu a znovu se vrhaji „Messer- 
schmittv“ a to beztrestne jakoby na nase sta- 
noviste, znovu a znovu jsme zasypavani pu- 
mami a postrelovani kulomety, ale dopady 
byly vzdy nekoiik desitek metru mimo nas 
prostor, coz vedlo k domence, ze zamerem 
neni dosti pfesne a letci bombarduji prostor 
v tesne blizkosti v lesiku zapadncod nas. Tyto 
tivahy a skutecnosti ihned hlasi v pekle 
vybuchu pum na stab. 

„Je tarn Romador, spojte Gornacenka - 
hlasim nalet asi scsti letadel na nas prostor. 
Zasahy jdou vsak mimo nase stanoviste“. 
V duchu mel zvlastni radost, takovy hrejivy 
pocit, ze se ne prate Is kvm letcum nepodarilo 
zlikvidovat jeho stanice. 

Nalet trval necelych dvacet minut. Veiitel 
skupiny byl presvedcen, ze prostor, ktery byl 
bombardovan a postrelovan, neni Ytikym 
obsazen. Po skonceni naletu veiitel jeste chvi- 
li vyckaval, zda se letadla nevrati, a pak s ce- 
Jou skupinou, krome tech, co byli ve smene, 
se sel podivat na misto dopadu pum. Tezko 
1 je vylicit licinek leteckeho naietu. Proste 
spoust’, vsechno hori, vsude kour, barevna 
tma. 

Divaji se na prostor dopadu leteckych pum 
a na spoust, kterou udelaly palubni'zbrane. 
Teprve ted' si vsimli, ze v tom ohni horici 
travy, stromu a keru se pohybuji lidske 
postavy, ktere se snazi o likvidaci nasledku 
naietu. Teprve ted pochopili, o co slo. 

Na vysokohorsk'e louce, v tesne blizkosti 
naseho radioveho uzlu, meli nasi letci impro- 
vizovane poini letiste, na ktcrem v dobe 
naietu bylo umisteno a za mask ova no sedm 
kuryrnich letadel, spousty pohonnych hmot 
a materialu potrebneho pro provoz letiste, 
ktere nepritcl pri veskere opatrnosti nasich 
letcu nejak zjistil a naletem tohoto rana 
znicij. 

Cely prostor letiste byl v jednom plameni. 
Vsude se povalovaly zbytky explodovanych 
letadel, horiciho materialu. Podzimni les 
horei zvlastni barvou. Objevovali se lide, 
raneni. Nase pojitka jako prvni zadaji po- 
moc, radiste provadeji prvni osetreni, pomoc 
i odvoz ranenych do Zindranowa. Veiitel 
skupiny radiouzlu poprve porusi zakaz pouzit 
radiovozu jako dopravniho prostredku pro 
odvoz ranenych. V teto situaci to bylo ne- 
zbytne. 

S odstupem doby si veiitel skupiny uvedo- 
•mil fakt, ze temer ti'icetscst hodin zili s letci 
skoro v jednom prostoru, tak dokonale 
zamaskovani, ze'jeden o druhem nevedcli, 
ale nedokazali se zamaskovat nepriteli. Uve- 
domil si, ze je nutne i v podminkach noci, 
v huste zalesnenem terenu provadet podrob- 
ny pruzkum do stran, aby se nedala nepriteli 
moznost ^vyridit*' obe tak dfilezita centra 
jedinym leteckym naletem, Ze je nut no 
udelat vse pro ochranu sverene techniky, lidi 
a tak zabezpecit nepietrzite, neselhavajici 
spojeni bojujicim jednotkam. V tomto pripa- 
de stacilo jen malo, aby jadro radioveho 
spoje ni i s obsluhami bylo total ne neiimyslne 
zniceno! - 5. Husdrik 
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Prostfedi srovnavaci souteze bylo dustoj- 
ne a mohlo by byt dejistem i tech nejvyssich 
akci. Novy sportovni hotel Ski v krasnem 
prostfedi Ceskomoravske vrchoviny, obklo- 
peny lesy, se vsim potfebnym vybavenim pro 
takovouto akci, nedalekym koupanim, teni- 
sem, minigolfem, byl pro vsechny ucastniky 
na pet dni utulnym domovem. 

Prispela k tomu v nemale mire i vzorna 
pece pofadatelu, jejiz hlavni tihu nesla ZO 
Svazarmu z Noveho Mesta na Morave. Velmi 
narocneho ukolu se bez jakychkoli zkusenos- 
ti zhostili velmi dobre. Uznani a dik za 
vytvorenou atmosferu a prostfedi, dobfe 
reprezentujici CSSR, path celemu pofada- 
telskemu sboru - pfedsedovi organizacniho 
vyboru J. Oppeltovi, ing. J. Puchyrovi, K. 
Brantlovi, J. Zezulcikovi, L. Male, Z/Nova- 
kovi, M. Vecefovi, J. Prochazkovi, L. Ma- 
chackovi a dalsim radioamaterum z Noveho 
Mesta, id’aru n./S., Bystfice a Tisnova, ktefi 
' se na pfiprave a zajisteni souteze podileli. 



Obr. 1. Slavnostnt kladeni vencu na Cikhdji 


Zahranicni delegace pficestovaly do. No- 
veho Mesta na Morave behem soboty 25. 6. 
V nedeli se vedouci delegaci a funkcionari 
souteze zucastnili Mirove slavnosti a kladeni 
vencu u pamatniku padlych partyzanu na 
Cikhaji. Zde’ pro ne take byla pfipravena 
beseda s pfimou ucastnici partyzanskych 
boju v teto oblasti. Zavodnici mezitim treno- 
vali. Odpoledne podnikli vsichni spolecny 
vylet do okoli. 

Soutez byla slavnostne zahaje'na 27. 6. 
rano. Zahajovaciho ceremonialu se zucastnili 



Obr. 2. Zahdjem souteze se zucastnilo mnoho 
oficidlnich hostu 


pfedstavitele MeNV, ONV, okresnich i kraj- 
skych organu KSC, Svazarmu a dalsich orga- 
nizaci NF. Jmenem UV Svazarmu vsechny 
pfivital mistopredseda UV Svazarmu plk. 
PhDr. J. Havlik a soutez zahajil tajemnik 
URRk Svazarmu pplk. V. Brzak, OK1DDK. 



Obr. 3 . Zlatou medaili v druzstvech ztskalo 
nase juniorske druzstvo v pdsmu 3,5 MHz 



Obr. 4. Bronzovou medaili za treti misto 
v pdsmu 145 MHz vybojoval ceskoslovensky 
reprezentant Z. Jerdbek 


V pondeli se uskutecnil zavod v pasmu 
145 MHz, v utery zavod v pasmu 3,5 MHz. 
Kazda zucastnena zeme (krome MLR) po- 
stavila do souteze tfi druzstva' - tficlenne 
druzstvo muzu nad 18 let, tficlenne druzstvo 
junioruod 15 do 18 let a dvojclenne druzstvo 
zen nad 15 let. Ceskoslovensko reprezento- 
vali v kategorii muzu Jefabek, ing. Stanek 
a Javorka, v kategorii junioru Suchy, Tyl 
a Kocian a v kategorii zen Travnickova 
a Szontaghova. 

Organizacnc byla soutez zajistena velmi 
dobfe. Zarukou toho byli zkusent odbornici 







OD TEORIE KPRAXI 



Pplk. V. Brzdk, tajemm'k URRk Svazarmu 

(Pokracovanf) 



Obr. 5. V kategorii D reprezentovaly CSSR 
uspesne Alena Trdvmckovd a Eva Szontdg- 
hovd 


v organizacni a technickc koniisi - hlavnf 
rozhodci K. Soucek, vedouci Hate ing. B. 
Magnusek, technici E. Kubcs a J. Blaha, K. 
Koudelka, M. Rajchl, S. Kocian, ing. Z. 
Ncclorost a dalsi. Diky tomu nedoslo k jedi- 
ncmu protestu nebo stiznosti v prubehu 
souteze a mezinarodni jury neresila tedy 
zadne zavazne problemy. 

Zavodnici ze sebe vyda vali opravdu vsech- 
no a mnozi z nich dobihali do cile zcela 
vycerpani. S prevahou vitczili reprezentanti 
SSSR. Ke sportovnimu prubehu souteze fekl 
trencr cs. reprezentacniho druzstva na techto 
zavodech ing. L. Hermann: „Obdobne jako 
loni v BLR obeslaly i letos ziicastnene staty 
soutez svymi nejlcpsimi zavodm'ky. Dosaze- 
ne vysledky davajf tedy prehled o soucasnem 
stavu vykonnosti jednotlivych reprezcntac- 
nich druzstev. Pro nas byla soutez dulezita 
i proto, ze v letosni sezone byl reprezentaeni 
vyber v kategorii A omlazen peti zavodniky 
kategorie B. Tito zavodnfci dosahli pcknvch 
vysledku a jsou pfislibem pro nasi Teprezen- 
taci v prfstfch letcch. Obazavody probehly ve 
stredne tczkem terenu. V pasmu 145 MHz 
byl zavod v terenu otevrenem, v pasmu 
3,5 MHz v terenu zalesnenem a tezko pro- 
stupnem. Poradatele zvladli organizaene 
prubeh souteze velmi dobfe. Na vysledcfch 
nasich zavodniku byla videt kvalitni priprava 
z predchozfch soustredeni a umistovali se 
vetsinou na druhych misteeh za SSSR. Z vy¬ 
sledku jednotlivcu stoji za zminku vitezstvi J. 
Sucheho v pasmu 3,5 MHz v kategorii junio- 
ru, 2. misto Evy Szontaghove v pasmu 
145 MHz a 3. misto Z. Jehibka v pasmu 
145 MHz v kategorii AT 

Po celou dobu souteze byla v provozu 
stanice OK5FOX, pristupna vsem radioama- 
terum s pfislusnym opravncnim. Vysilalo se 
na zarizeni OTAVA, FT DX 505 a Z-styl 
a bylo navazano nekolik set spojeni. Velky 
kus prace odvedlo i tiskove stredisko vedene 
J. Ondrouskem. Pravidelne kazde rano vy- 
chazel Zpravodaj, ktery pfinascl vsechny 
potrebne informace o uplynulych i nasleduji- 
cich udalostech. 

Ve stredu si jednotlive zahranicni delegace 
rozebraly jejich patronatni podniky z okoli 
a pripravily jim program. Po navratu byla 
soutez slavnostne zakoncena oficialnim vy- 
hlasem'm vysledku a spoleccnskym radioa- 
materskym vecerem. Myslfm, ze vsichni 
ucastnici teto akce na ni budou dlouho 
a v dobrem vzpominat. —amy 



Dalsi dulezity ukoi, ktery budou plnit 
vsechny organizacni stupne, ale predevsim 
zakladni organizacc a radiokluby, je rozsifo- 
vani clenske zakladny a masoveho pdsobeni 
Svazarmu v oblasti radioelektroniky. Musi- 
me vytvorit podminky, aby byla radioama- 
terskii cinnost organizovana ve vetsine, nebo 
ve vsech nasich zakladnich organizacich Sva¬ 
zarmu. Navic vytvaret podminky pro vznik 
dalsich zakladnich organizaci a radioklubu 
v zarizenich rezortu ministerstva spoju, zari- 
zenich n. p. TESLA, ve vsech ucnovskych 
zavodech, v internatech, ve skolach II. cyklu 
a na vysokych skolach. Jak jiz bylo v uvodni 
casti receno, zvlastni pozornost musime ve- 
novat zakladnfm organizaefm na nasich ves- 
nicich, ve stfediskovych obcich, ve statnfch 
traktorovych stanicich a opravntich zemedel- 
skveh stroju. 

Vytvorit podminky znamena predevsim - 
vybrat vhodne funkeionare, pripravit je a vy- 
skolit. K tomu vyuzit planovane skoleni 
republikovych organizaci, krajskych vyboru 
Svazarmu, pripadne usporadat skoleni 
v ramci okresu. V radach nasich clenu je 
dostatek moznosti, mame dostatek vysoce 
odborne i politicky pripravenych kadru pro 
vyber potrebneho poctu funkeionaru pro to, 
nebo ono misto, zavod nebo zarizeni. Pro 
tuto cinnost se jevi vyhodne vytvaret pri 
krajskych a okresnich radistickych radach 
lektorskc sbory, ktcre budou napomoeny pri 
resent danych ukolu. Rovnez. vznikajici kraj- 
ska a postupne i okresni metodicka technicka 
strediska (RTK I. a RTK II.) pine vyuzit pro 
pripravu aktivistu i funkeionaru pro nizsf 
organizacni stupne, V budouenosti musime 
dosahnout, aby technickc vybavenf RTK I. 
bylo pine vyuzito pro pripravu funkeionaru 
ve vsech oborech nasi cinnosti. pro vyvoj 
a tvorbu jednoduchych navodu, pro rozsifo- 
vani konstrukterske technick^a poradenske 
cinnosti nizsich stupnu. 

Na vsech organizacnich stupnich musime 
venovat pozornost skoleni vyboru zakladnich 
organizaci, organizatoru cinnosti, cvicitelu 
mladezc i vedoucich technickych krouzku 
a oddilu mladeze. Tuto cinnost pripravovat 
tak, aby zajmovou cinnosti prohlubovala 
zaklady vseobecneho vzdelani ucastniku. aby 
poskytovala dostatek informaci mladezi 
o procesu vy voje elektroniky a jejich aplikaci 
ve spolecenskcm zivote a pracovnim procesu. 

Zabezpeceni rustu clenske zakladny a zis- 
kavanf novych clenu je podmfncno uplatno¬ 
va nim novych rysu cinnosti, kterc jsou uve- 
deny v koncepci. Znamena to predevsim 
organizovat v dosavadnich i v nove vytvore- 
nych zakladnich organizacich oddily’a krouz- 
ky mladeze ve vsech nasich cinnostcch. Podle 
dobrych zkusenosti s rozvojem radioveho 
orientacniho behu venovat velkou pozornost 
modernimu viceboji telegrafistu a rozvoji 
vlastnf telegrafie. Plnym vyuzitim radiovych 
stavebnicek, ktere jsou na nasem trhu v po- 
trebnem mnozstvi, organizovat deti do 15 let 
a v kolektivu umoznit spravne sestaveni, 
zapojeni a bezvadnou funkei pristroje. Tuto 
cinnost pouzit k rozvoji propagandy, sifeni 
technickych znalosti a objasnovani spolecen- 
ske ulohy elektroniky v rozvoji narodniho 
hospodarstvi. Zde musime obnovit system 
prednaskove propagandy tematickych cyklu 
popularizace elektroniky, tematickych cyklu 
technickych znalosti, zakladnich, pokracova- 


cich i specialnich kursu, vvstavek technickc 
cinnosti, experimentalnich ukazek aplikova- 
nc elektroniky. 

Pozornost venujme zapojovani mladeze 
do nasich Polnich dnu mladeze, do technic¬ 
kych soutezi a technickych olympiad. Nesirn- 
me opomijet zapojovani deveat a zen do teto 
Cinnosti. Obnovit kursy operaterek, obnovit 
a rozmnozit kursy OL. Prvni snahy o kon- 
strukei vhodnych pristroju na 160 m byly 
zverejneny v AR. Ustrednf rada radioklubu 
Svazarmu pfijala opatreni k vyrobe potreb- 
neho mnozstvi vhodnych zarizeni v podniku 
Radiotechitika Teplice. Tento podnik usilov- 
nc pracujc na ph'prave vyroby vhodneho 
zarizeni pro pasmo 2 m, kterym bychom 
chteli vybavit postupne nase radiokluby. 
Budou-Ii vsechny prekazky odstraneny, ob- 
drzi prvni kusy radiokluby jiz v pristim roce. 
Timto bude mozne rozsirovat branne tech- 
nickou cinnost v amaterske praci v pasmu 
2 m. Vsichni funkeionari musi venovat po¬ 
zornost vzniku a vyvoji novych zajmu v ob¬ 
lasti elektroniky, tyto vhodnym zpusobem 
podchvcovat a pomahat je naplnovat v prak- 
ticke cinnosti Svazarmu. 

Radioamatcrskym aktivem musime po¬ 
mahat pfi zavadeni elektronickych prvku 
a vyuziti elektroniky v ostatnfch cinnostech 
Svazarmu, pfi zabezpecovani akei ostatni 
zajmove cinnosti zakladnich organizaci. Po¬ 
mahat take zavadet elektroniku ke zvysent 
kvalitv a ucinnosti vycvikoveho a vyucovaci- 
ho procesu. Touto cestou napomahat jehb 
modernizaci, jeho zvladnuti a pine efektivm- 
mu vyuziti ve vycvikovych strediscich, v cin¬ 
nosti aeroklubu, modelarskych klubu, auto- 
skol i dalsich cinnostech. S temito otazkami 
je spjat i zadoucf rust podilu radioamatcru ve 
zlepsovatelskem a novatorskem hnuti, rozvi- 
jenem i v podminkach Svazarmu pro jeho 
cinnost i pro potreby mimo Svazarm. Reali- 
zovanfm ukolu uvedenych v koncepci posfli- 
me plneni spolecenske funkce Svazarmu 
v naplnovani ukolu ..Jednotneho systemu 
branne vychovy obyvatelstva. 11 

Pfi uskutecnovani uvedenych ukolu jiste 
vznikne fada problcmu a prekazek: Potfeba 
novych vhodnych prostor a mistnostf, nekde 
budou potize s vyberem vhodnvch cvicitelu. 
vedoucich mladeze, organizatoru i treneru. 
Budemc mit potize s technickym vybavenim 
nasich radioklubu, kolektivnfch stanic, dilen, 
uceben (hlavne s jeho zastaralosti fyzickou 
i moralnf). Obtizne se shani nektere druhy 
modcrm'ch soucastck, v nekterych nustcch 
neni dostatecnv sortiment stavebnicek pro 
deti a ntladez, ze zacatku - do jejich zfizeni- 
nebudou napomahat metodicke a technickc 
kabinety atd. 

Tyto problemy musime spolecne fesit 
a prekonat. Ustfedni rada radioklubu Sva¬ 
zarmu je pfesvedeena, ze kdyz tyto problemy 
budeme resit spolecne, na vsech stupnich 
s maximalnim usilim pomoci rozvoji nasi 
cinnosti, kdyz kazdy nas pracovnik, aktivista, 
funkeionar, prilozi ruku k dilu, ze se dilo 
podafi. 

Nektere tikoly se jiz dari plnit, fada 
radioklubu byla vybavena technikou s mo- 
dernim druhem provozu (PETR 103, Ota- 
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va), podafilo se dodat fadu vysiladu a priji- 
madu pro radiovy orientadni beh (hon na 
liSku), zasluhou vyrobenych Meteoru se slib- 
ne rozviji modern! viceboj telegrafistu, doda- 
vam'm 25 000 kusu radiovych stavebnic na 
trh se ozivuje technicka a konstrukterska 
dinnost nasich mladych radioamatdru 
a pionyru. 

Vhodne prostory pro cinnost v zavodech, 
zafizenich, internatech a Skoldch se jiste daji 
resit, bude-Ii nalezen vhodny pristup z obou 
stran. Tam, kde tomu dosud neni, je treba 
vyuzit vycvikova stfediska brancu spojaru 
pro dinnost mladeze a vyuzivat zajmove 
cinnosti pro pripravu mladeze v predbranec- 
kem veku. 

Vyber vhodnych cviditelu je ndkdy obtiz- 
ny, ale Ize jej rozsirit vhodnym pfistupem 
k praci nasich koncesionafu, na§ich uspes- 
nych zavodniku, reprezentantu i vojaku za- 
kladni sluzby pri navratu do zalohy. 

Bude nutne prohloubit spolupraci se vsemi 
podniky n. p. TESLA a udinneji vyuzit dru- 
hofady, mimotolerantni material pro praci s 
mladezi. Dat tak mladezi moznost na levnd 
soucastkove zakladne se cvicit v technice. 
URRk Svazarmu se svymi komisemi ji i 
pfikrodila k novelizaci vsech podminek, pro- 
pozic a osnov naSi cinnosti a postupne je vyda 
(podle moznosti). Planujeme vydat (noveli- 
zovat) „Zakladni dokumenty radisticke din- 
nosti“, kde budou v kostce shmuty nejpo- 
tfebnejsi informace pro organizovani naSi 
cinnosti, vdetne moznych program^ technic- 
kych kursu zakladnich i pro pokrocile. 

Dulezita bude spoluprace s ostatnimi or- 
ganizacemi Narodni fronty. Zde bude nutne 
spolupracovat na vsech organizacnich stup- 
nich, naplnovat uzavrene dohody o spolupra¬ 
ci, pfipadnd dalsi uzavrit. Predevsim zameri- 
me pozornost na spolupraci se SSM a jeho 
Pionyrskou organizari. Zde bude nutne zku- 
senosti a dobre poznatky zverejnovat, zevse- 
obecnit a predat druhym, aby se nam dafilo 
na vsech mistech nasi republiky. Bude jiste 
vhodne trvale prohlubovat spolupraci s Ces- 
koslovenskou vedeckotechnickou spolecnos- 
ti, s Csl. rozhlasem a televizi. 


(Dokoncenl) 


* * * 


Analyzator logickych obvodu 

Vclanku „Male zastavenina brninskem veletrhu “ vAR A I2/76se autormimo jinezntihuje 
takeo analyzatoru logickych stavu Hewlett Packard HP 1600A. Podobnychprlstroju vsak dnes 
jiz existuje celd rada a samotny pristroj HP 1600A ma u tezefirmy jiz sve predchudce. 


MySlenkou zobrazit cislicovou informaci 
zachycenou v pameti na obrazovce prirno ve 
forme nul a jednicek jsme se zabyvali v OVR 
Opocinek jiz pred vice nez tremi lety. V roce 
1975 postavil kolektiv pracovniku CVR 
v ramci tdmatickeho ukolu pristroj, ktery 
umozhuje zobrazit dislicovd informace bdz- 
nym osciloskopem. V te dobe jiz existoval 
analyzator logickych stavu HP 1601L a proto 
jsme i od naSeho pfistroje pozadovali pribliz- 
ne stejne parametry. 

Analyzator logickych obvodu (obr. 1) ma 
12 informacnich vstupu, kam lze privadet 
informace z vystupti zkoumaneho logickeho 
obvodu a take vstupy hodinovych a synchro- 
nizacnich impulsu ze zkoumaneho obvodu. 
Do pameti pfistroje se zapisuje z kazdeho 
informacniho vstupu 16 po sobe jdoucich 
udaju (log. 0 a log. 1). Okamzik, od ktereho 
zapis do pameti zacina, je dan modem 
funkce. Je urden bud* vnejsim synchronizad- 
nim impulsem, nebo impulsem, ktery se vy- 
tvori v komparadnich obvodech pfistroje pri 
pfichodu urditd, predem nastavend kombina- 
ce (slova)na informacni vstupy. Zadatek zapi- 


Opakovane spousteni 

Nova informace se do pamdti pfistroje 
zapisuje po pfichodu kazdeho vnejsiho 
synchronizacniho impulsu, popripadd impul¬ 
su z komparadnich obvodu, pokud ovsem 
vnitrni obvody pfistroje zapis neblokuji- Na 
obrazovce se tedy objevuje po kazddm zapisu 
nova informace. Pokud prubeh udaju na 
vystupech zkoumaneho logickeho obvodu 
neni pri kazdem synchronizadnim impulsu 
stejny, pak se na obrazovce znaky 0 a 1 
prekryvaji (blikaji). 

Volne spousteni 

Zapis nove informace nezavisi na pfichodu 
synchronizadniho impulsu, informace se za- 
pise tehdy, kdy to dovoli vnitrni dasovani 
pfistroje. 

Na obrazovce osciloskopu Ize zobrazovat 
informaci tak, ze 16 po sobe jdoucich dva- 
nactibitovych slov je zapsano do 16 fadku 
pod sebe anebo do 16 sloupcu vedle sebe, 
Soucasne lze pozorovat dva, nekdy i ctyfi 
prubehy. Pokud nepouzivame pametovy os- 
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su vstupnich udaju lze za synchronizadnim 
impulsem zpozdit az o 10 4 vnej^ich hodino¬ 
vych impulsu nastavenim na rohatce zpoz- 
deni. 

Udaje zapsane do pameti v ni zustavaji az 
do okamziku, kdy jsou nahrazeny novou 
informaci. To zavisi na zvolencm modu 
funkce pfistroje. Informace v pameti je 
zobrazovana ve forme tabulky na obrazovce 
osciloskopu pro pohodlnou kontrolu a analy- 
zu. Pnstroj ma nekolik moznosti pouziti. 


Jednorazove spousteni 

Podle vybraneho modu pristroj zapise do 
pameti a zobrazi 16 dvanactibitovych slov 
nasledujicich za vnejsim synchronizadnim 
impulsem, nebo impulsem z komparadnich 
obvodu (vytvorenym pri pfichodu urcite 
vstupni kombinace - slova) po urcitem poctu 
vnejsich hodinovych impulsu, hastavenem 
predem na rohatce zpozdeni. K jednorazove- 
mu zapisu slouzi tlacitko popripade vnejsi 
impuls. Zapamatovana informace se nemeni 
az do pristiho stlaceni tlacitka (pfichodu 
noveho impulsu). 


ciloskop, nelze pozorovat prubehy, ktere se 
neopakuji. Analyzator logickych obvodu 
umozhuje pohodlne sledovat 12 prhbehu a to 
i v tom pfipade, ze se informace ve zkouma- 
nem zarizeni vyskytuje jen jednorazove 
a pak je nenavratne ztracena. 

Pfistroj umozhuje pozorovat, kontrolovat 
a analyzovat velke mnozstvi udaju ze zkou¬ 
maneho logickeho objektu. Uplatnuje se 
proto zejmena pri vyvoji novych logickych 
obvodu, jejich ozivovani a uvadeni do cirt- 
nosti, pri ozivovani vetsich digitalnich celku 
a vsude tam, kde je treba se zajimat o dinnost 
cislicovych obvodu. 

Analyzator pouzivame jiz druhy rok k ria- 
proste spokojenosti. Pro analyzu cinnosti 
cislicovych obvodu ma jeho pouziti podobny 
vyznam, jako obycejny osciloskop pri analy¬ 
ze casovych prubehu napeti ci proudu nebo 
polyskop pri nastavovani kmitoctovych cha- 
rekteristik. Popisovany pristroj by! realizo- 
van vyhradne z tuzemskych soucastek a byl 
by jiste pritazlivejsi, kdyby byl vybaven 
vlastni zobrazovaci jednotkou. 


Jin Konecny 
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Radiotechnici v Kladrubech 


Letos uz potretf zorganizoval Ustrednf 
dum pionyru a mladeze Julia Fucfka spolecne 
s redakd Amaterskeho radia letnf tabor, 
ktereho se tentokrate kiome clenu krouzku 
a ucastnfku souteze „25 k 25“ zudastnilo 
i tfinact zahranicnfch hostu - z Palace mlade¬ 
ze ve Varsave. 

Pobyt byl jako obvykle pracovnf, na rekre- 
aci moc casu nezbylo. V programu se stndala 
prakticka cinnost (napr. vyroba desek s plos- 
nymi spoji, zhotovenf Svetelneho rele pro IX, 
rocnfk souteze o zadany radiotechnicky vyro- 
bek, vyroba upommkovych predmetu) s teo- 
rif (propozice noveho rocnfku souteze, zku- 
sebnf testy, popis navrhovane stavby prfstro- 
je, beseda o organizaci honu na lisku). 

Protoze v Kladrubech (o. Tachov) je tretf 
nejvetsf katedrala v republice, prohledli si ji 
i ucastnfci tabora a navfc si jeste zasli na 
koncert Felixe Slovacka, ktery se tam prave 
konal. Dve besedy o historii i soucasnosti 
zdejsfho kraje, vychazky i taborovy ohen tyto 
poznavacf akce doplnily. 

Soudruh Cervinka z radioklubu Stribro (a 
vydatne pomohl i s. skolnik ze zdejsf ZDS - 
take radioamater) pripravil pro tabornfky po 


pfedbeznem „proskolenf“ hon na lisku, ktery 
mel tak velky ohlas, ze byl jeste jednou 
dodatecne zarazen do programu. Ostatne na 
nedostatek pohybu si nestezoval snad nikdo; 
technicka olympiada, vyroba a souteze papf- 
rovych hazedel, branne odpoledne, sportovnf 
souteze o odznak Bucf fit!, akce Navadenf 
pilota, patnactikilometrovy pochod do Ny- 
ran ... to vse neponechavalo ucastniky tabo¬ 
ra v klidu. 

A to je vse? Kdepak - jeste bych zapomnel 
na dva celodenni vylety (zapadoceske lazne 
a Domazlicko), exkurse do ETD Doudlevce, 
do opravarske dilny Kovopodniku Plzen, do 
zavodu TESLA Nyrany, do krajskeho roz- 
hlasoveho studia, do muzea n. p. Skoda 
a take na dve navstevy prodejny TESLA 
v Plzni - tam byli na nasi navstevu dokonale 
pripraveni (a tak se chystame, ze se tam jeste 
jednou vydame pro reportaz; zda se, ze toho 
pracovnici prodejny delajt pro mladezoprav- 
du hodne). 

Pochopitelne to zase jeste neni zdaleka 
vsechno, urcite by se dalo jeste napsat 
o celotaborove soutezi, druzbe s polskjmi 
hosty, akcich okresniho domu pionyru v Ta- 


chove nebo o tom, jak si i ve volnych 
chvilkach vyrabeli tabornici nejruznej^i des¬ 
ky s plosnymi spoji... ale stejne by to pine 
nevystihovalo atmosferu tabora. Pri odjezdu 
mi icdosi nkal, ze se tecf bude alespon ctyfi 
dny rekreovat, protoze na tabore to jaksi 
neslo - ale nevypadalo to, ze by litoval. 

A co z toho vseho zustalo pro rubriku 
R 15? Minimalne dve veci: napad na novou 
soutez Amaterskeho radia (opet v rubrice na 
zacatku kalendarniho roku) a vyzkouSeny 
navod na velmi jednoduchou „krystalku“ 
pro rozsah VKV, ktery vam po provedenf 
poslednich uprav nabidneme jakozajtmavou 
novinku. 

26 ucastnfku tabora AR a UDPM JF 
z Prahy, Brna, Varsavy, Tachova ... a jeste 
odjinud tech patnact dni od 1. £ervence 1977 
opravdu nezahalelo. Mnohemu se naucili, 
leccos mohou naucit i vas. A kdo se nepolekal 
toho mnozstvf akcf, muze to o prfstfch prazd- 
ninach zkusit sam. Proslycha se, ze se ma 
podobna akce opet uskutecnit - tentokrate 
nekde u Trince. 

^ -ih~ 


Setkani pionyru - radiotechniku 

V Krajskem dome pionyru a mladeze 
v Ceskych Budejovicfch pracuje v soucasne 
dobe 6 radiotechnickych krouzku. Nekten 
clenove techto zajmovych krouzku jsou zaro- 
ven fleny pionyrskeho oddflu Elektron, ktery 
uspesne pracuje pod vedenfm s. Jaroslava 
Winklera (obr. 1). Jiz pravidelne navstevujf 
vsichni rekreacnf stredisko KpPM vTercine 
udolv u Novych Hradu, kde si vymenujf sve 
zkusenosti a spolecne se zu£astnujf detnych 
soutezf. 

Tak tomu bylo i ve dnech 20. az 22. kvetna 
1977, kdy se zde seslo 17 pionyru z KDPM 
a dva jako hoste z Okresnfho domu pionyru 
a mladeze v Ceskem Krumlove. Jeste prvnf 
den vecer cekala vsechny radiotechniky j aka- 
si zkouska odvahy. Kazdy si musel za tmy 
v nedaleke zrfcenine vytahnout sve startovnf 
cfslo platne pro vsechny souteze. O teto 
zncenine (zvane Modry dum) se jiz v minu- 
lem stoleti vypravely hruzne povesti o zastre- 
lenem myslivci, ktery dodnes v okolf houka. 
Protoze se jedna pouze o povest, byl myslivec 
nahrazen dumyslnym tranzistorovym obvo- 
dem, nahrazujfcfm houkanf a sv£telnym bli- 
kacem. 


V sobotu rano se pionyri nejprve venovali 
„male“ brigade na oprave okolnich cest. 
Hnedjjo jejim skon^enf za£ala prvnf naro^na 
soutez, olympiada 4T76. Soutezfcf museli co 
nejrychleji probehnout trasu v lese oznace- 
nou schematickymi zna^kami vsem znameho 
tranzistoroveho prijimace 4T76, ktery si 
temer kazdy jiz drive postavil. Na jednotli- 
vych tranzistorech (tj. kontrolntch bodech) 
mohl kazdy zfskat je§t6 premiove body sprav- 
nym urtSenfm sv^tovych stran, urdenfm odpo- 
ru s barevnym kodem a soutezf UFO, ktera 
spo^fvala ve zhotovenf letajfcfho talfre z pa- 
pfru a vystrelenf s co nejdeUfm doletem. 

Po obede, ktery si jako kazde jine jfdlo 
pionyri sami uvarili, byl usporadan orientacnf 
beh okolfm. Na ctyfech mfstech byly ukryty 
sacJky s ruznymi odpory, z nichz musel kazdy 
zavodnfk prinest po jednom odporu do cfle. 
Ze cela hra nebyla tak jednoducha, svedcf to, 
ze nikdo neprinesl do cfle vsechny cJtyfi 
odpory. Naprfklad jeden druh odporu b^l 
umfsten na malem ostruvku v rybnfku, na 
ktery se bylo mozno dostat pouze pres spadly 
strom. Ke slozitosti celeho orienta^nfho 
behu prispeli i nahodnf turiste, kterf se zaj- 
mem sbfrali barevne faborky, kterymi byla 
trasa oznadena. 

Vecer pri ohni v krbu zodpovedeli mladi 


radiotechnici tricet otazek technicke sazky, 
slozene prevazne z otazek radiotechnickych, 
ale i politickych, ze sportu, z dejepisu a ze 
zemepisu. 

Vyvrcholenfm celeho setkanf byl jako 
obvykle hon na lisku. Tentokrat absolvovali 
pionyri dva zavody, pokazde se dvema ukry- 
tymi liskami. Druhy zavod dal kazdemu 
poradne zabrat. Jeden z vysflacu jsem si totiz 
pripevnil neviditelne na zada a antenu s pro- 
tivahou jsem nahradil ramovou antenou se 
ctyrmi zavity dratu pod bundou. Pro mensf 
napadnost jsem se jeste vyzbrojil fotoapara- 
tem, takze jsem mel moznost zavodnfky 
kolem sebe fotografovat. Takto ukryta liska 
mela dosah pouze asi 400 metru, ale pro dany 
u^el to bylo vyhovujfcf, Po chvfli zavodu 
zacali kolem mne pobihat temef vsichni 
zavodnfci, ale v me blfzkosti nesel vubec 
vysflac smerove zamerit - proto kazdy du- 
kladne prohledaval veskere okolf. Komu 
dosla trpelivost, tuto lisku vzdal. Kdo si 
povsiml, ze pffjem zeslabl tim, ze jsem 
poposel o kus dale, ten mel moznost lisku 
najft. 

V nedeli odpoledne pred odjezdem vyhla- 
sila porota vysledky, slozene z hodnocenf 
vsech soutezf. 

Miroslav Jarath 











Ce]n£ panely pre pristroje 

Kazdy radioamater, ktory si zhotovi neja- 
ky pristroj, chce dosiahnuf co najkraj& 
vzhfad svojho vyrobku. Najdolezitejsiu 
rolu pritom hraje panel pristroja. Jeho vyro- 
ba zostava medzi amatermi aktualnou otaz- 
kou, no hadam kazdy pouziva inu „technolo- 
giu“. Jednu z nich by som chcel teraz popisat. 

Na vyrobu panelov su vefmi vhodne hlini- 
kove ci duralove plechy hrubky 1,5 az 3 mm. 
Z plechu vystrihneme alebo vyrezeme panel 
potrebnych rozmerov a vyvrtame otvory pre 
ovladacie prvky. Potom hosmirglujeme jem- 
nym smirglovyrn papierom tak, aby vsetky 
ryhy boli rovnobezne s okrajom panelu. 
O mnoho efektnejsie je smirgtovat pomocou 
uzkeho pruzku smirgToveho papiera a to tak, 
aby vsetky ryhy vybiehali z jedneho bodu na 
vgetky strany, napriklad spod ustrddneho 
ovladacieho gombika. Takto bruseny panel 
sa zaujimavo leskne, podobne ako celne 
sustruzena plocha. Pretoze by na takto opra- 
covanom paneli zostavali otlacky prstov, je 
nutne panel merit’ v roztoku hydroxidu sod- 
neho nebo draselneho. Panel tym nadobudne 
bielolesklu farbu, podobne ako eloxovany 
hlinik. Zlozitejsie, no uhfadnejsie je panel 
eloxovat’ v 25 az 30 % kyselinesirovej. Panel 
pripojime na kladnii svorku zdroja 24 V. Na 
morenia aj eloxovanie s vyhodou vyuzijeme 
misky pre vyvolavanie fotografii, na ktore 
pOuzite chemikalie neposobia. Povrchovu 
odolnost’ panelu mozno zvysit’ impregnaciou 
EPOXY 1200. Aby lepidlo dokonale vyplni- 
lo pory, je nutne panel mierne ohriaf. Preby- 
tocne lepidlo z povrehu zotrieme. 

Po vytvrdeni mdzme panel popisovat’ ob- 
tiskmi TRANSOTYPE ci PROPISOT, no 
trvanlivejsie a ekonomicky vybodnejsie je 
popisovat' panel pomocou lievikoveho pera 
a sablonky. Lievikove pero naplnime ciernou 
acetonovou farbou. Piseme bez drotika, kto- 
rym iba precistime trubicku pera v prfpade, 
ze nam v nej zaschne !ak, Zo sabloniek 
pouzijeme LOGAREX 25901, ktor^ okrem 
kolmych pismen vefkej a malej abecedy 
obsahuju cely rad elektrotechnickych a al- 
gebraickych znakov. Vyrabaju sa vo velkos- 
tiach 2,5; 3,5; 5,0; 7,0; a 10 (cislo udava 
vysku pismena v mm). Kruznice zhotovime 
pomocou kruzidla a bezneho vytahovatka na 
tus. Sirsie ozdobne pasy a cierne okraje 
nastriekame sprayom, pricom miesta, ktore 
nechceme zastriekat, prelepime paskou 
IZOLEPA. Dostaneme tak rovny a ostry 
okraj, 

Ak budeme pracovat’ cisto a hlavne pres- 
ne, dostaneme uhladny panel, ktory bude na 
nerozoznanie od tovarenskeho vyrobku. 

Jan Baldz 


Indfkdtor vypadku sifoveho napdti pro 
dfslicov^ hodiny 

Cislicove elektronicke hodiny bezneho 
provedenl maji nevyhodu, ze se pri vypadku 
sit’oveho napeti zastavi a po obnovenl do 
davky proudu ukazuji nespravny ^as. 

Aby uzivatel nebyl v takovem pripade 
chybne informovan, je mozno hodiny vybavit 
jednoduchym doplnkem, kter/ chybny udaj 
indikuje. Zapojeni na obr. 1 indikuje preru- 
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seni opticky. Na vstup bistabilniho klopneho 
obvodu, slozeneho ze dvou hradel NAND 
(1/2 MH7400) je v okamziku zapojeni nulo- 
ve napeti. Tim se nastavi vzdy stejny stabilni 
stav na jeho vystupu 6 . Vystup tedy uzemhu- 
je odpor R 4 nasledujiciho astabilniho multi- 
vibratoru, ktery zacne kmitat na kmitoctu asi 
2 Hz. Multivibrator se sklada ze zbyvajicich 
dvou hradel NAND, kondenzatoru C 2 > Q 
a odporu Ri> Ri Z vystupu 11 tohoto 
multivibratoru je pres omezovaci odpor R 3 
buzena svetloemitujici dioda LED (TESLA 
LQ100), ktera blika v rytmu uvedeneho 
kmitoctu. 

Jsou-li hodiny serizovany, pak kratkodo- 
bym stisknutim tlacitka T/dosahneme pre- 


Kmitajici smg$ova6 pro televizor Sllells 
401DS 

Mnoho majitelu televizoru Silelis 40IDS 
uvazuje nad tim, jak tento pristroj upravit 
pro prijem zvuku podle normy CCIR. Videl 
jsem jiz nekolik uprav, ktere vsak byly 
slozite, nebot* se vetsina jejich autoru domni- 
va, ze v tomto pfijimaci nelze pouzit stan¬ 
dard ni kmitajici sme^ovad z n. p. TESLA 
Orava. 

Nejvhodnejsim zpusobem pripevneni jc 
upravit uvedeny smesovac tak, aby jej bylo 
mozno pfipajet. Pripajime jej na tuner pro I. 
a III. TV pasmo a to vnejsi stranou desky 
s plosnymi spoji. Nejdrive vsak musime 
smesovac upravit pro napajeni ze zdroje 
12 V. 

Odpajime odpor R 4 (82 kQ), pricemz je 
treba upozornit, ze u smesovacu pro napajeci 
napeti 200 V ma tento odpor 100 kQ). Pri- 
vod kladneho napeti pripojime pfimo na 
delic emitor-baze tj. na R 3 (1,5 kQ) a R 2 
(5,6 kQ). 

Vstup kmitajiciho smesovace pripajime 
na emitor Tj, tj. k bodu 12 na desce 
pfijimaci casti. Vystup smesovace pripajime 
na bazi T 9 . Stejnosmerne napeti 12 V prive- 
deme z pajeciho bodu 6 desky stabilizatoru 
napajeciho napeti. 

Ve smesovaci doladime nejprve oscilator 
(civka L2 a L{) a pak vystupni obvod (civka 
Li). Ladime velmi peclive, jinak se nam pri 
pfijmu podle normy CCIR muze ve zvuku 
objevit vrceni. Musime take dbat na to, aby 
byl spravne naladen mf zesilovac zvuku 
a pomerovy detektor. 

Oznaceni soucastek odpovida schematu 
pristroje a take oznaceni v knize E. Kottek: 
Rozhlasove a televizni prijimace III. 


klopeni prvniho klopneho obvodu do jeho 
druheho stabilniho stavu, pri nemz vystup 6 
ma uroven H (high = log. 1). Multivibrator 
nekmita, protoze odpor R4 jiznemuzemnen; 
dioda D x nesviti. Po preruseni napeti se vsak 
klopny obvod /Oi a a IOib nastavi tak, ze 
multivibrator iOj c a /Oi d opet kmita, cimz 
indikuje vypadek site. 

Rozlozeni soucasti a deska s plosnymi 
spoji je na obr. 2. Vzhledem k tomu, ze odber 
tohoto indikatoru je maly (asi 12 mA), lze ho 
pfipojit do cislicovych hodin, aniz by bylo 
treba menit napajeci zdroj. 


Novy zpusob magnetickdho zaznamu 
zvuku 

V lonskem roce nahravala u nas japonska 
firma Nippon Columbia (ve spolupraci se 
Supraphonem) digitalnim systemem, ktery 
pro tyto ucely vyvinula. Pouziva se impulsove 
kodova modulace (PCM) a lze dosahnout 
pozoruhodnych parametru. 

Cele zafizeni sestava z kodovaci jednotky, 
zaznamoveho zafizeni (signal ma charakter 
impulsu) a dekodovaci jednotky. V kodovaci 
jednotce je analogovy signal vzorkovan sig- 
nalem o kmitoctu 47,25 kHz a preveden na 
signal impulsniho charakteru (13 bitovy 
kod). Ten je s opakovacim kmitoctem 
7,1825 MHz zaznamenavan upravenym vi- 
deomagnetofonem Ampex na pasek o sifee 
50,8 mm (2"). Rychlostposuvu je 38,1 cm/s. 
Soucasne muze byt zaznamenano 8 kanalu, 
ktere lze sloucit po dvou nebo po ctyfech pro 
kvadrofonni nebo stereofonni zaznam. Toto 
slouceni ma zmensit poruchy pfenosu a drop- 
outy. 

Parametry zafizeni jsou vyrobcem udava- 
ny takto: 

Kmitociova charakteristika: 0 az 20 000 Hz 
± 0,5 dB. 

Odstup rusivych napeti: min. 75 dB. 
Zkreslem: max. 0,1 %. 

Kolisdni rychlosti posuvu: v konecnem ana- 
logovem signalu se neprojevi. 

K parametru kolisani rychlosti posuvu je 
treba jeste dodat, ze se projevuje pouze jako 
casovy posun impulsu, ktery je vsak syste¬ 
mem pfenosu zkorigovan. 

Zda se digitalni zpusob zaznamu zvuku 
v budouenosti prosadi, ci zda dokonce vytlaci 
zpusob analogovy, nelze dnes jeste pred- 
vidat. 


Ing. J. 7 . Hyan 


Rudolf Pribdn 


Ing. Jan Merhaut 






Jiz v roce 1973 vystavovala firma ITTSchaub Lorenz na mezindrodnt rozhlasove vystave vencni signal je priveden na pasmovou pro- 

v Berime elektronickou hru jako pridavny pristroj umozhujici vyuzivat stinitko obrazovky pust s si'rkou pasma asi 2 az 3 MHz (obr. 3). 

televizoru jako hriste pro ruzne druhy her. Tato sirka pine postaci vzhledem k pfenase- 

Tento pridavny pristroj he pfipojit do antennich zdirek libovolneho barevneho nebo nemu pasmu a zmensi pnpadne vyzarovani 

cernobileho televizoru. Pristroj se skldda z hraci ustredny a dvou povelovych skrinek . mimo pouzity kanal. Vystupni napetf se' 

Prepinacem programu Ize volit tyto zdkladni hry: ping-pong, odbijenou , torpedovani ponorky nastavuje odporovym trim re m P\ na 800 pV 

a bludiste. Hra byla postavena podle cdstecne dokumentace uverejnene ve Funktechnik a souosym kabelem se privadi pres symetri- 

c. 24/73 a chybejici obvody autor cldnku doplnil. zacni clen k antenmm zdirkam televizoru. 


Hra je urcena pro dva hrace. Kazdy z nich 
ma na stinitku obrazovky maketu hrace, 
znazorncnou bflym ctvercem. Ovladacimi 
prvky na povelove skrince muze kazdy hrac 
posunovat svou maketou hrace v libovolnem 
smeru po stinitku obrazovky. Mic znazorne- 
ny na stinitku obrazovky jako mensi svitici 
ctverec se po stisknuti startovaciho tlacitka 
pohybuje z leve strany stinitka obrazovky na 
pravou nebo naopak. Vysku letu mice lze 
ovladat potenciometrem na povelove skrin- 
ce. Rychiost pohybu mice se nastavuje regu- 
lacnim prvkem v hraci ustredne. Protihrac 
musi pohybem sve makety vyhledat mic 
a odrazit ho. Pfi doteku mic zmeni smer a leti 
zpet. Mine-li hrac mic, znamena to bud" 
branku nebo aut a mic se musi vhodit znovu 
do hry stisknutim tlacitka start. 


Popis zapojem 


propusti. Vysokofrekvencni oscilator v Col- Generator synchroniza£nfch impulsu 
pittsove zapojeni (obr. 2 ) kmita na nosnem 

kmitoctu obrazu 3. kanalu. Kmitocet urcuje Generatory radkovych a snimkovych 
obvod Li, Cioa Cn. Modulovany vysokofrek- synchronizacnich impulsu (obr. 4) maji stej- 
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Obr. 2. Vysokofrekvencni generator s moduldwrem a pasmovou propusti 


Jednotlive obvody jsou postaveny na je- 
denacti modulech. Generatory maket hracu, 
mice a site se skladaji ze ctyr stejnych modu- 
lu. Blokove zapojeni je na obr. 1 . 

Pristroj obsahuje 29 tranzistoru a 32 diod. 
Z bezpecnostnich duvodu je napajen z bate- 
rii. Spotfeba pristroje je asi 15 mA, takze 4 
monoclanky vystaci asi na 80 hodin provozu. 


Vysokofrekvenfini di! 

Obvod se sklada z vysokofrekvencniho os- 
cilatoru, diodoveho modulatoru a pasmove \ Obr. 3. Utlumovd charakteris- 

tika pdsmove propusti 
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Obr. 4. Generator synchronizacnich 
impulsu 

na zapojeni; lisi se jen v hodnotach soucastek 
pro kmitocet a sirku impulsu (kondenzator 
Cj 6 a Q 7 ). Obsahujiastabilnimultivibratory 
s jednim tranzistorem 11 -p-n T 2 a tranzisto- 
rem p-n-p T 2 . Tranzistory v tomto zapojeni 
jsou otevfeny jen po dobu trvani kratkych 
impulsu a tim se dosahuje velmi malespotre- 
by. Generator dodava zaporne i kladne 
impulsy. Zaporne impulsy slouzi jako syn- 
chronizacni a kladne spousti klopne obvody 
maket hracu. Emitorovy sledovac T 4 zabra- 
nuje vzajemnemu ovlivnovan'i obvodu. 


Generator makety hr6£e, mide a site 

K vytvoreni hraci makety (obr. 5 ) je nutny 
riditelny zpozcfovaci obvod, urcujici odstup 
makety od kraje stinitka. 























pcti.pro vodorovny pohyb mice je odebirano 
z bodu 6 klopneho obvodu mice a privedeno 
na obvod podle obr. 7b. Podic toho, zda vede 
tranzisior T ft nebo T s , je lento obvod propo- 
jen bucf na napajeci napeti 6 V nebo na zem. 
Na vyvody ] a 8 popi\ 2 a 7 (obr. 8) jsou 
pripojeny potcnciomctry Pi a Pi k fizeni 
vysky letu mice. 


Matice 

Obrazove signaly makel a ruzne ridicf 
impulsy vcctne synchronizacnich impulsu je 
nutno sloucit v uplny obrazovy signal. 
K tomu slouzi diodova matice si ozena ze 
souctovych a soucinovych logickych obvodu. 
Jed noduchy obvod pro logicky soucct pro- 
mennveh A. B, Cjc naobr. 9. Pfivede-lise na 
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Obr. 9. Jed noduchy logicky souctovy 
obvod 


jeden nebo nekolik vstupu kladny napetovy 
impuls, objevi se na vystupu impuls F. 
Pfedpokladejme, ze zdroj napeti vstupnfch 
impulsu ma zanedbatelne maly odpor a ze na 
vstupech nejsou kladnc impulsy; to odpovida 
iogicke nule. Potom neni na vystupu ani na 
vstupu logickeho obvodu zadne napeti. Pri- 
jde-li na vstup jedne diody kladny impuls, 
dioda ho prevede na vystup jako pfirustek 
napeti na odporu R. Ostatni diody se uza- 
vrou, protoze jsou polarizovane v zavernem 
smeru a nevybuzene vstupy logickeho obvo¬ 
du jsou proto izolovany. 

Nejjednodussi soucinovy logicky obvod 
pro dve vstupni promenne A a B je na obr. 
10. Pokud je na vstupech logicka nula, 
prochazi diodami proud a na vystupu je 
rovnez logicka nula. Pfivedeme-li na jeden 
vstup kladny impuls, prochazi proud zbyvaji- 
ci diodou. Teprve kdyz jsou na obou vstu¬ 
pech kladne impulsy soucasne, tece diodami 
minimalni proud a na vystupu sc objevi 
kladny impuls. Tento obvod je pouzit ve hie 
k fizeni klopnych obvodu smeru letu mice, 
zhaseciho obvodu apod. Schema zapojeni 
souctoveho a soucinoveho obvodu je na obr. 
11 a 12. 
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Obr. 10. Jed noduchy logicky soucinovy 
obvod 
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Obr. 12. Schema zapojeni souctoveho 
obvodu 
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Obr. 13. Zhaseci obvod 


Zhiseci obvod 

Funkci zhaseciho obvodu zastava bistabil- 
ni klopny obvod podle obr. 13. Je snadno 
riditelny a ma dva prepinaci stavy. Kladnym 
impulsem na bazi se tranzistor T L % stava 
vodivym a kolektor zapojeny pres'programo- 
vou jednotku na bod 8 generatoru makety 
uzemni bod mezi odpory R &t a na zem 
a tim vyradi generator z cinnosti; maketa 
mi£e tedy zmizi. Tranzistor Tu je po tuto 
dobu nevodivy. Kladny impuls privedeny na 
jeho bazi pfeklopi obvod tak, ze je vodivy 
tranzistor T u a nevodivy T\$. Tim je funkce 
generatoru maket opet obnovena a maketa 
se objevi na stinitku obrazovky, Impulsy pro 
zhaseni dostava bistabilni klopny obvod 
z matice pres programovou jednotku. 


Programova jednotka 

Jednotlive druhy her potrebuji ke sve 
funkci ruzne propojeni generatoru hracich 
maket, fidiciho napeti a ruznych impulsu. To 
zajistuje dvousegmentovy prepinac. Ctyri 
polohy prep in ace umoznuji tyto zakladni 
hry: 

1. Ping-pong. 

2. Odbijena. 

3. Torpedovani ponorky. 

4. Bludistc. 

Zapojeni prepinace programu ukazuje 
obr. 14 (prepinac je nakreslen v poloze ping- 
pong). 


Obsluha 

Zarizeni se sklada z hraci ustredny a dvou 
povelovych skrinek, Povelove skrinky jsou 
stejne a vzajemne zamenne. Pripojuji se 
k hraci list fed ne vicepolo vou zastrekou. Ob- 
jimka I na I eve stranc skrinky hraci ustredny 
(pri pohledu zpredu) je pro hrace cislo 1, 
ktery se pohybuje po leve polo vine stinitka 
obrazovky. Prava polovina stinitka je vyhra- 
zena hraci cislo 2 (zastreka povelove skrinky 
v objimee II). Zastreka se symetrizacnim 
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Obr. 14. Zapojeniprogramovejednotky 


elenem na souosem kabelu st^ zasune do 
antcnnfch VHFzdifek televizoru (pripadne 
Ize pouzit redukei I EC) a tele vizor nastavime 
na 3. kanal. 


Ping-pong 

V teto poloze prepinace se na stinitku 
obrazovky objevi dva svitici ctvcrce (hraci) 
a uprostred stinitka svisla cara (sit). Jas 
a kontrast televizoru nastavime tak, aby 
stinitko bylo temne a byly videt pouze hraci 
makety. Televizor jestc doladime, aby byly 
makety ostre. 

Makety hracu se v zakladnim postaveni 
umisfuji na levy a pravy okraj stinitka dopro- 
stred. Jejich pohyb ve vodorovnem i svislem 
smeru se ovkida potenciometry na povelove 
skfince. Stisknutim tlacitka start je vhozen 
mi^ do hry. Ten leti z jedne strany na druhou 
k protihraci. Druhy hrac musi nyniposunovat 
svou maketu mice ovladacimi prvky na 
povelove skrihee tak, aby se ji dotkl mice. 
Dotkne-li se maketa hrace mice, zmeni se 
smer jeho letu k hraci cislo 1. Nyni je na hraci 
cislo 1, aby mic odrazil. Nepovede-li se mu 
to, mic letidoautuahrac, najehozstranc mic 
zmizel, musi stisknutim tlacitka start mic opet 
vhodit do hry. Hrac muze ridit vysku letu 
mice (zmenu smeru) k protivnikovi knofli- 
kem na sve povelove skfince. Rychlost letu 
mice Ize nastavit knoflikem na hraci ustredne 
podle sikovnosti obou hracti. Na sklo obra¬ 
zovky je mozne pfipevnit pruhlednou folii 
s naznacenym hfistem. Hra se stane zajima- 
vcjsi a narocnejsi. 


Odbijena 

Prepinac programu upravi ridici napeti 
generatoru makety site tak, aby sit dosahova- 
la do poloviny vysky stinitka obrazovky. 
Zakladni postaveni maket hracu je dole 
v rozich stinitka obrazovky. Stisknutim tlacit¬ 
ka start se uvede mic do hry a hrac cislo 1 ho 
musi ovladacim prvkem na povelove skrince 
pfemistit pres sit dolu na hriste proti hrace. 
Hrac cislo 2 musi zmenou polohy sve makety 
hrace mic vyhledat a odrazit ho, jak je 
znazorneno na obr. 26. Pri dotyku zmeni mic 
smer a leti zpet. Hrac cislo 2 musi opet mic 
pfemistit pres sit. Pfi ovladnuti hry je mozne 
i smecovat. Vleti-li mic do site, zhaseci obvod 
dostane impuls z matice pfes programovou 
jednotku a mic zmizi. Mic leti do autu, 
jestlize ho hrac netrefi. Servis ma opet hrac, 
ke kteremu mic letel. Mic nesmi letet nahoru 
nebo na hofejsi polovinu okraje stinitka 
obrazovky. 
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Torp6dov6ni iod6 

Pri teto hre pfedstavuji makety hracu cfl 
(locf, ponorku apod.) a mic torpedo. Hracise 
nastavf na okraji stmitka obrazovky a torpe- 
dem se ostfelujf. Pfitom je mozne smer letu 
torpeda rfdit ovladacim prvkem na povelove 
sknnce. Rychlost torpeda, nastavitelna knof- 
likem na hracf ustredne ma byt co nejvetsi, 
aby predstava strely byla co nejvernejsi. Pri 
zasahu cfl i torpedo zmizi. Cil se opet objevi 


po stisknuti startovaci'ho tlacitka hrace, ktery 
stfflel. Je mozne torpedovat cfl pevny nebo 
pohyblivy. Cflem pohybu je protihrac. 

BludiStd 

Bludiste je jinym druhem hry nez prede- 
sle. Je to hra pro jednoho udastmka. Ve 
stimtku je pouze maly ctverec - mic, ktery se 
vSak sam nepohybuje. Lze jim posunovat 
libovolnym smerem po celem stimtku obra- 

































zovky ovladacimi prvky na povelove skh'nce 
I. Na stinitko obrazovky se pripevni pruhled- 
na folie s namalovanym bludistem, pravo- 
uhlym jako knzovka, nebo jako klikata 
silnice. Ukolem je co nejrychleji bludistem 
projit. Micmuze predstavovatauticko jedou- 
ci po silnici. Men se pritom cas potrebny 
k projeti trate. 


Uvedene zarizeni vyuziva tedy aktivne 
stinitko obrazovky k rDznym hram a k ukra- 
ceni volne chvile. Je vhodne. nejen pro 
soukrome zajemce, ale zejmena pro ruzne 
rekreacni a podnikove chaty, pionyrske 
domy, hotely, nemocnice i rehabilitacni stre- 
diska, kde je potreba cvicit pohyby prstu 
a ucinit tak nutnost zabavou. 


celkem jedenact; z nich ctyiri jsou shodne 
a slouzi jakogeneratory maketadvageneruji 
synchroniza£ni impuisy. 

Nejdrive si zhotovime desticky pro modu- 
ly na deskach s plosnymi spoji podle obr. 15 
az 21, pokud je nekoupime v prodejne 
Svazarmu. 

(Pokracovani) 


Jeste umely dozvuk 


Shodou okolnosti jsem nezavisle na^lanku 
o umelem dozvuku z AR A12/1976 pfisel na 
moznost vyuzit v dozvukove lince uprave- 
nych telefonnich sluchatkovych vlozek typu 
3FE56201 nebo 3FE56202. Dozvukovou 
linku jsem vsak konstruoval ponekud jinak. 
Jednak jsem sluchatkove vlozky umistil pri- 
mo jako budice i jako snimace a navic jsem je 
umistil primo proti sobe, takze konce pruzin 
Ize pripajet k tahlum primo bez pracneho 
serizovani pruzin. 

System sluchatkovych vlozek je dostatec- 
ne tuhy a hmotnost pruzin bez problemu 
udrzi. Zpusob upevneni je dostate£ne patrny 
z obr. 1 a 2. Civky snimacu je vsak treba 
previnout. Odstranime proto puvodni vinuti 


jsem zaroven pripevnil listicku s pajecimi 
odky pro privody. 

Pro vlastni pruziny jsem nepouzil topne 
vlozky, ale navinul jsem sroubovice ocelo- 
vym dratem o 0 0,4 mm. Sroubovice 1 a 2 
maji dvakrat 250 zavitu, sroubovice 3 a 4 
dvakrat 300 zavitu. Kazda sroubovice je do 
poloviny vinuta jednim smerem, od poloviny 
pak v opacnem smyslu. 

ZvIaStni pozornost jsem venoval elektric- 
kemu zapojeni. Protoze rezonance linky se 
projevovala velmi rusive, rozhodl jsem se 
potlacit ji elektrickou cestou. Zmeril jsem 
nejprve kmitoctovou charakteristiku linky 
(obr. 3 plna cara) ; z niz je zfejme, ze linka 
silne zdflraznuje signaly v okoli 1700 Hz. 



Budici zesilovac jsem tedy opatril korekei 
s prflbehempodle obr. 3 (carkovana dara). 

Celkove schema zapojeni je na obr. 4. 
Tranzistor Ti tvori predzesilovac signalu pro 




a civky navineme pine dratem o 0 0,056 mm 
CuL. Puvodni odvrtane nytky drzici polove 
nastavee jsem nahradil sroubky M2, na ktere 


Obr. I. Sestava linky 
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dozvukovou linku. V jeho kolektoru jezapo- obr. 3. Kmitoctova 

jen kmitoStovg zavisly obvod L u C^potladu- charakteristika: lin - 
jCct signaly kolem 1700 Hz, K jeho vypo£tu ty (pind cara), ko- 
jsem pouzil vzorce z RK 7/1971, str. 16. rekdniho zesilovade 
Civka L\ ma induk^nost 0,815 H a je navinu- (ddrkovana cara) 

ta v hrnt£kovem jadru H12 A L 2000 
18 x IQ mm a ma 1660 zavitu dratu 
o 0 0,056 mm CuL. Jadro je slozeno se 
vzduchovou mezerou 0,1 mm. 

Tranzistor T 2 je zapojen jako emitorovy 
sledova£ a slouzi k impedancmmu pfizpuso- 
beni budi£e. Potenciometrem P } nastavuje- 
me buzeni dozvukove linky. Signal ze srnma- 
Ou zapojenych v s£rii se zesiluje tranzistory T 3 
a T 4 a za potenciometrem P 2 (uroven dozvu- 
ku) se smeSuje s puvodmm signaiem. Zesi- 
lova£ s tranzistorem vyrovnavil ztratu 
zesileni na smesova£i a oddSluje vystup od 
vstupu. 
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Popisovany dozvuk pouzivam pro solovou 
kytaru a jeho jakost je srovnatelna s tovar- 
nim vyrobkem-dozvukovym zarizenim v ze- 
silovaci Regent Vermona 600H. 

Milan Kuchar 
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Ing. JiH Sedl66ek 



Na strdnkdch odbornych casopisu by la jiz popsdna celd rada aplikaci prvku UJT, CUJT 
(unijunction transistor ), znamych tez jako dioda se dvema bazemi (DBB). Tentoprvek, kteryse 
u nds dosud nevyrabi, Ize nahradit dvojicikomplementdmich tranzistrou[JJ; UJTnachdzi stale 
sirsi uplatneni. Cldnek ukazuje moznosti aplikace astabilniho multivibrdtoru s dvojici 
komplementdmich tranzistoru v zapojeni synchronizovaneho delice kmitoctu s velkym delicim 
pomirem. 

Popis zapojeni 

Zakladem delice kmitoctu je astabilni 
multivibrator, jehoz schema je na obr. 1; 
prubehy napeti v jednotlivych bodech zapo- 
jeni jsou na obr. 2. Popis dinnosti obvodu byl 
uvaden mnohokrat, napr. v [ 1], [2], a proto se 
jim nebudeme zabyvat. Z prub^hu napeti je 
videt, ze obvod poskytuje siroke moznosti 
uplatneni. Ve schemata je carkovan£ nazna- 
cen odpor R v , jimz Ize prodlouzit dobu r 2 
vybijeni kondenzatoru a tim zmenit tvar 
jehlovitych impulsu na obdelnikovite. 

Obr. 1. Astabilni multivibrator Uvedeny astabilni multivibrators komple- 

mentarnmu tranzistory Ize velmi dobre 
synchronizovat. Nejlepe se osvedcila syn- 
t chronizace kladnymi impulsy na pomocnem 

__ Wi l r .a a/io odporu R,, tj. v bodu A, nebo zipomymi 

374 fllli |?7 7 ? impulsy v bodu B. Pri zna£ne vyssim kmitoc¬ 



tu synchronizacniho signalu nez je vlastni 
kmitocet obvodu pracuje astabilni multivib¬ 
rator jako delic kmitoctu, Delia pomer je 
urcen nejen casovou konstantou Rs, Qi, ale 
i velikosti amplitudy synchronizacmch im¬ 
pulsu. Seriovym razenim nekolika vzajemne 
synchronizovanych deli£u Ize realizovat vi- 
cestupnovy delic kmitoctu s velkym delicim 
pomerem. 

Z hlediska navrhu obvodu si uvedeme 
nekolik vypoctovych vztahu. Zanedbame-li 



Obr. 2. Prubehy napeti v jednotlivych bo¬ 
dech zapojeni z obr . 1 











saturadni napeti tranzistorfi, je napdti Ue i, 
napSti U E 2 , U \: 

£/ei “ i/i; 


'-'L2-, 

/?! *1 
1 — 

/?2 /?E 

0,/?2 

</. = - 

/?! + /? 2 

Napeti na kondenzatoru £/ C max a (Jcmin jsou 

^Cmax “ + £4 e 0, £/cmin — £4 + ^BEO- 

Z rovnice pro nabijeni kondenzatoru je moz- 
no urcit dobu t| 


R\ + /?: 

t] — /?nCn In--, 

RiRz 

/?, +- 

/?2 /?E 

pripadne dobu r 2 

/?v + 7 ?e 
r 2 = n-. 

Rs 

Maximaini zaverne napeti, jimz je tranzistor 
7j namcthan v okamziku vybiti kondenzato¬ 
ru, je omezeno na 

t^BEmax = t/i — Ucmtn ~ 0\ ~ Ur2 ~ f^BEO- 

Pri vhodne volbe soucasti obvodu neprekroci 
zaverne napeti £/ BEmax maximaini dovolene 
zaverne napeti, povolend vyrobcem. 

S uvedenym obvodem astabilniho multi- 
vibratoru byl navrzen dtyrstupnovy delid 
s delicim pomerem 1 ; 10 4 , ktery deli vstupni 
kmitodet 10 kHz z krystaloveho oscilatoru 
k ziskani sekundovych impulsu. 

Celkove schema delide je na obr. 3. 
Vystupnimi impulsy napeti U E je vzdy syn- 
chronizovan nasledujici delici stupen. Veli- 
kost synchronizadniho signalu je ur£ena deli- 
£em z odporu (napr. R 9 a Rj 3 ), pozadovany 
vystupni kmito£et se nastavuje presne odpo- 
rovym trimrem ( R l9 az R n ). Vzhledem k po- 
merne sirok6mu rozsahu synchronizace je 
nastaveni kmitoctu snadne. Vstupni synchro- 
nizadni signal kladne polarity muze byt pri- 
pojen do bodu A, vstupni signal zaporne 
polarity do bodu B (misto odporu R n se 
v tomto pripade pouzije zkratovaci spojka). 
Kazdy stupen delide deli vstupni kmito^et 
desiti. Jednotlive dildi kmito£ty Ize ziskat na 
vystupech za oddelovacimi kondenzatory O, 



Obr. 4. Deska s plosnymi spoji L59 


a i C& - tyto signaly mohou slouzit jako 
subnormalove kmito£ty s presnosti, urcenou 
presnosti synchronizujiciho generators 

Delic je mozno rozsirit a byl vyzkouSen 
i pro deleni kmitoctu 100 kHz (jeste jeden 
delici stupen). 

Strme vystupni sekundove impulsy (doba 
nabehu & == 0,5 ^is) dostatecne vykonovc 
urovne mohou byt pouzity pro vetsinu apli- 
kaci pfimo, bez dodate£neho zpracovani. 

Pri uvadeni do chodu je nejlepsi nastavit 
kmitocet jednotlivych stupnu delidem citace, 
pripadne osciloskopem. 

Zapojeni bylo realizovano na desce s plos¬ 
nymi spoji s delicimi darami. I kdyz jsou 
integrovane delice jednodussi a perspektiv- 
nej§i, pro mnoho amateru jsou pro svou cenu 
relativne nedostupne. Navic delic sdiskretni- 
mi sou£astkami muze byt pouzit v mnoha 
aplikacich impulsnich obvodu, Popsany delic 


9 Vi 
4,8 mA 




byl realizovan a jeho spolehlivost byla dlou- 
hodobe overena v zapojeni elektronickych 
hodin. 


Pouzite soudastky 


Polovodidove soudAstky 

T\ az T* 

KF517 

Tsai Ta 

KF506 a i KF508 

Odpory (TR 112a, TR 151) 

ft a i ft 

2,2 kQ 

ft az ft 

5,6 kQ 

ft at ft 1 

820 Q 

fti at fts 

100 £2 

Ri6 at Ris 

0,27 MQ 

Ria at ft 1 

0,33 MQ (odporovy trimr) 

ft: 

0,1 MQ (odporovy trimr) 

ft 3 

56 kQ 

Rl4 

820 Q 

Kondenzatory 

Ci 

2,2 nF, TC 173 

Ci 

22 nF, TC 183 

a 

0,22 nF.TC 180 

G 

5 nF, TC 955 (tantalovy) 

Ga ta 

10 nF (keramicky) 

a 

100 pF 


Uteratura 

[1] Mach, J.: Komplementarni tranzistory 

jako rizeny spinac. AR 1/1975. 

[2] Mihalka, P.: Dioda s dvomi bazami. ST 

6/1969. 


Obr. 3. Celkove schema delice kmitoctu (typy tranzistoru viz text) 
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Seznam souddstek 


Odpory 

Ri, Fh 

TR 161 10kQ±1 % 

Fb 

TR 152, 3,3 kQ 

FU 

TR 112a, 220 Q 

Rs 

TR 112a, 5,6 kQ 

Re 

TR 112a, 680 Q 

Fh, Ru 

tandemovy potenciometr 

2 x 10 kQ lin. 

R b 

TR 112a, 68 Q 

Fh 

TR 112a, 3,3 kQ 

Rio 

trimr 6,8 kQ nebo TR 112a, 

1 kQ 

Ru 

TR 112a, 6,8 kQ 

Ru 

TR 112a, 8,2 kQ 

Rl4 

TR 152, 3,3 kQ 

Rl5 

TR 112a, 10 kQ 

Rif, 

TR 112a, 68 Q 

Rn 

TR 112a, 1,5 kQ 

R\8 

TR 112a, 80 aZ 120 Q (nastavit 
zkratovy proud 0,75 A) 

Rl9 

TR 112a, 1,5 kQ 

Fh o 

TR 112a, asi 1 kQ 
(nastavit stab, napfeti 5 V) 

Fh i 

TR 112a, 5,6 kQ 

fk 

navinut z odporov6ho 
dr&tu, 0,9 Q/1 W 


Kondenz&tory 

Ci, G>, Cio, 

Cl 9 

a, o, a, 

Cu az Ci 4 , 

TE 986, 500 nF/35 V 

CiB, Ch, Ciu TK 783, 0,1 jiF/32 V 

C 3 

TE 986, 100 nF/35 V 

a 

TK 764, 22 nF/40 V 

a 

TE 986,10 jiF/35 V 

a 

TK 744,1 nF/40 V 

Ci 5 

TK 704, 220 pF/40 V 

C16 

TK 744, 4,7 nF/40 V 

C 17 , Cm 

TK 744, 3,3 nF/40 V 

Cl 0 

2 x TE 984, 1000 jxF/1 

C22 

TE 984, 100 pF/15 V 

Cl 5 

TE 981,2000 p.F/6 V 

Polovodidov& soudistky 

Till, 7V, 

Tt, n 

KF517 

Ti , Ts, T9 

KD602 

7 V 

KC147 

Di ai a 

KY701 

a, O 13 at Die KA501 

Dio, Du 

K2276 

Du 

7NZ70 

!Oi 

MAA 723 

ICh 

MAA 501 

Ostatnf 

A 

mfificf pristroj 

MP 40 1 A/40 mV 


Obr . 4. Zapojeni soucastek na 
desce s ploSnymi spoji L60 (stfed 
vinuti 2x 20 V je uzemnen) 


































































































Obr. 5. Pohled na hotovy zdroj 



Obr . 6 . Vmtrm usporddani 


Zakladem regulovatelneho zdroje napeti 
2 az 28 V je integrovany stabilizator napeti 
MAA723. Pro dosazeni vetsiho vystupniho 
proudu je k n£mu pripojen vykonovy stupen 
s tranzistory KF517a KD602. Jako regulacni 
tranzistor je mozno pouzit i nektery typ 
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z rady KU (napr. KU605,607); tyto tranzis¬ 
tory jsou vsak nachylnejsi k rozkmitani vf 
kmity, jejichz odstrancni byva obtizne. Kon- 
denzatorv 0,1 pF, pouzite v zapojeni pro 
zmenseni nachylnosti ke kmitani, jsou kera- 
micke na napeti 32 V. K regulaci napeti je 
nutno pouzit tandemovy potenciometr, kte- 
rym se soucasnc reguluje napeti na invertuji- 
cim i neinvertujicim vstupu stabilizators 
Potenciometr je zapojen tak, ze pri zvySovani 
napeti na invertujicim vstupu se snizuje 


napeti na neinvertujicim vstupu a naopak. 
Tim je umozncna plynula regulace napeti 
v rozsahu 2 az 28 V. Mezi vyvody I a 10 
integrovaneho obvodu je zapojen odpor R Xi 
na nemz se snima napeti pro obvod pro 
omezeni vystupniho proudu. Jakmiie Cibytek 
napeti na nem dosahne 0,65 V, otvira se 
tranzistor T if> integrovaneho stabilizator 
a obvod prechazt do funkce stabilizator 
proudu. Potrebny odpor je dan vztahem 
R x = 0,65//k, kde 7 k je nastavena hodnota 
zkratovcho proudu. Zapojime-li paralelne 
k odporu R x potenciometr asi 100 Q a spoji- 
me-li vyvod 1 s jeho bezcem, ziskame pro- 
mennou elektronickou pojistku; take je moz¬ 
no odpory R x prepinat a tim stupnovite 
nastavovat omezeni proudu. Ve vystupnim 
obvodu zdroje je ampcrmetr, ktery je mozno 
tlacitky prepinat do kladne nebo zaporne 
vetve. Tlacitka jsou zapojena tak, aby pri 
soucasnem stisknuti obou byl merici pristroj 
odpojen a nedoslo ke zkratu. Jsou-li obe 
tlacitka v klidove poloze (podle schematu), 
neni proud meren. 

Aby zaporne regulovane napeti bylo stej- 
ne velke jako kladne, je jako zdroj pouzit 
vykonovy invertor (zesilovac se zesilentm 
— 1 ), tvoreny operacnim zesilovacem 
MAA501 a tranzistory KF517 a. KD602. 
Kondenzator 0,1 pF rovnez zabrahuje vzni- 
ku vf kmitu v obvodu regulacni ho tranzisto- 
ru. Operacni zesilovac reguluje prostrednic- 
tvim vykonoveho stupne vystupni napeti tak, 
aby rozdilove napeti mezi jeho vstupy 2 a 3 
bylo nulove. Jsou-li odpory R\ a R? stejne, 
jsou obe vystupni napeti az na znamenko 
shodna. Pri regulaci napeti v rozsahu 2 az 
28 V je zapotrebi na bazi T 3 napeti -1,5 az 
-27,5 V. Protoze tak velke napeti neni 
mozno z operaCniho zesilovace ztskat, je 
v serii s jeho vystupem zapojena stabilizacni 
dioda KZZ76. Ta posune vystupni napeti OZ 
asi o 14 V, takze napeti na jeho vystupu se 
bude mcnit v mezich -13,5 az +12,5 V. 
Tranzistor 7^ (KF517) s odporem R x tvori 
elektronickou pojistku. Zvlastnosti zdroje 
tohoto typu je tzv. vlecna regulace napeti. 
Dojde-li totiz k pretizeni kladneho zdroje 
a zmenst-li se i jeho napeti, zmensi se i napeti 
zaporneho zdroje. Opacnym smerem vsak 
vlecna regulace nepusobi; pri zkratu na 
zdroji zaporneho napeti zustava kladne na- 
, peti na puvodni velikosti a mezi vstupy 
v operacniho zesilovace by se mohlo objevit 
nebezpecne napeti. Proto jsou mezi nimi 
zapojeny ochranne diody, ktere toto napeti 
omezi asi na 0,7 V. 

Zdroj 5 V/1 A pro logicke obvody TTL je 
tvoren jednoduchym mustkovym stabilizato- 
rem. Mustek je tvoren tranzistorem KD602, 
zatezi a odpory 1 kQ a 5,6 kQ. V jeho 
uhlopricce je zapojen tranzistor KF517, kte¬ 
ry svym kolektorovym proudem ovlada pro- 
strednictvim tranzistoru KC147 proud baze 
tranzistoru KD602. 

Elektronicka pojistka tohoto zdroje pra- 
cuje ponekud jinym zpiisobem. Tranzistor T 6 
tvori zdroj konstantniho proudu, jehoz cast 
tece do baze tranzistoru T) a zbytek do 
kolektoru ZmensMi se vystupni napeti, 
priv'ra se tranzistor T? a do baze T> tece vetsi 
proud. Je-li tranzistor T 7 zcela uzavren, tece 
do vystupu proud /^ie/b, kde je zesilovaci 
cinitel tranzistoru T 9 . To je maximalni proud, 
ktery muze do vystupu teci a pri ozivovani se 
nastavi emitorovym odporem tranzistoru 7 ^. 
Ref ere neni napeti pro stabilizator se ziskava 
z integrovaneho obvodu MAA723. 

Pro chlazeni koncovych tranzistoru jsou 
pouzity profily o rozmerech 60 x 90 mm, 
ktere vyrabi n. p. Kovohute Decin. Zapojeni 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 4. 

Zdroj je pouzivan jiz asi pul roku pri 
vyvojove pnici, pracuje spolehlive a neproje- 
vila se na nem zadna zavada. DostaCuje pro 
napajeni pomerne rozsahlych zafizeni (az 
nekolik desitek integrovanych obvodu) i pro 
koncove stupnO zesilovacu az do 10 W. 
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Budeme se zabyvat jcn intcgrovanymi 
obvody TTL. Prvni pismeno T znamcna, ze 
vstup techto obvodu jc tvorcn tranzistorcm, 
Zakiadnim prvkem vsech obvodu TTL (s 
vyjimkou invertoru) je viceemitorovy tran- 
zistor n-p-n. Takovy tranzistor v podstate 
pracuje jako bczny tranzistor, ma vsak vyve- 
deny dva (ncbo vice) samostatnc emitory. 
Tyto cmitory jsou vstupnimi svorkami logic¬ 
keho obvodu. Za vicccmitorovym tranzisto- 
rem je v obvodech TTLzarazen tranzistorovy 
obvod, ktery zabezpecuje rychle zmeny logic¬ 
keho stavu a potrebnc logicke urovne na 
vystupu pro stavy L a H. Tento obvod je pro 
mnohe obvody TTL spolccny. V nekterych 
pripadech je rozsifovan nebo zjednodusovan 
ve shode s pozadavky na konkrctni logicke 
obvody. 


Elektricka funkce obvodu TTL 

Elektrickou funkci obvodu TTL si ukaze- 
me na Jogickem obvodu NAND se dvema 
vstupy. Totez zapojeni s jinym poctem emi- 
toru vstupniho tranzistoru se poiiZiVa U Cc!g 
rady dalsich kombinacnich obvodu (a tez 
u obvodu sekvencnich). 

Elektrickou funkci obvodu je dulezite 
sledovat ze tfi hledisek. Prvni hledisko se 
tyka zpusobu, jakym dochazi ke zmcne stavu 
obvodu, tj. k prechodu ze stavu L do H a na- 
opak. Vlastnosti obvodu tohotodruhu muze- 
me popsat pfenosovoucharakteristikou, kte- 
rd udava zavislost vystupniho napeti obvodu 
na vstupnim napeti obvodu. Druhe hledisko 
se tyka elektrickych vlastnosti vstupu obvo¬ 
du. Muzeme je popsat vstupni charaktcristi- 
kou, ktera udava zavislost vstupniho proudu 
na vstupnim napeti. Treti hledisko se pak 
tyka elektrickych vlastnosti vystupu obvodu. 
Lze je popsat vystupni charakteristikou, kte¬ 
ra udava zavislost vystupniho napeti na 
vystupnim proudu obvodu. Vsimneme si 
vsech uvedenych hledisek a vsech otazek, 
ktere s nimi souvisi. 


Prenosova charakteristika 

Zapojeni uvazovaneho obvodu je na obr, 

18. tinnost obvodu budeme sledovat na jeho 
pfenosove charakteristice, naznacenc naobr. 

19. Pfivedeme-Ii na jeden (nebo oba) vstup 
obvodu signal o urovni L, bude pfislusny 



Obr. 18. Zapojeni integrovaneho logickeho 
clenu NAND se dvema vstupy 


Ing. Jan Stach 

(Pokrafovdni) 

prechod (pfechody) baze-emitor tranzistoru 
T\ polarizovan v propustnem smeru, nebot 
b£ze bude kladn£j§i nez emitor. Tranzistor Ti 
bude v nasycenem stavu - bude mit maly 
odpor mezi kolektorem aemitorem.Tranzis- 
torem T\ sc odvadeji nosice proudu z baze 
tranzistoru T 2 , kde byly nahromadeny pfi 
predchozim pracovnim cyklu. Tranzistory T 2 
a r 4 jsou udinkem tranzistoru T\ uzavfeny. 
Tranzistor Ty pracuje jako emitorovy sledo- 
vac. Udrzuje vystupni uroveh obvodu ve 
stavu H, tj. na napeti, ktertf je asi o 1,5 V 
mensi, nez je napeti Ucc (cast p pfenosove 
charakteristiky). 

Zvctsi-li se napeti vstupu (uroveh L) nad 
asi 0,7 V, pocne se tranzistor T 2 otevirat, 
avsak tranzistor T 4 zustane uzavfen. Pri 
zvctsovani napeti na vstupu sc bude vystupni 
napeti (stav H) zmensovat (cast b charakte¬ 
ristiky). 

Jakmile napeti na vstupu dosahne asi 
1,4 V, otevre se i tranzistor T 4 . Zvctsi se 
celkove zesileni obvodu a pri male zmcne 
napeti na vstupu dojde k velkc zmcne napeti 
vystupu (cast ccharakteristiky). 

Pfi dalsim zvctsovani napeti na vstupu se 
bude tranzistor T, dokonaleji otevirat a na¬ 
peti na jeho kolektoru se bpde zmensovat. 
Tim se bude uzavirat tranzistor Ty, jCniuz je 
ucinkem tranzistoru T 2 odniman proud baze. 
K tomu pfispiva dioda D, ktera zabezpecuje, 
ze napeti na emitoru tranzistoru Ty bude pri 
sepnutych tranzistorech T 2 a T 4 prakticky 
stejne jako napeti na bazi tranzistoru Ty. 
Tranzistor T 4 je nyni v nasycenem stavu 
a vystupni napeti obvodu je rovne saturacni- 
mu napeti tohoto tranzistoru, tj. asi 0,4 V. 
Vystupni napeti tedy ma uroveh L (cast 
d charakteristiky). 

Budeme-li menit nyni vstupni uroveh H na 
uroveh L, probiha cely pochod obracene. 
Nosice proudu nahromadenc na bazi tranzis¬ 
toru T 4 jsou odvadeny odporem Ry, nosice 
proudu na bazi tranzistoru T 2 jsou odvadeny 
tranzistorem Ti, ktery je nasycen. Tranzistor 
Ty se otevira a pracuje jako emitorovy 
sledovac. 

Prenosovou charakteristiku muzeme 
snadno snimat osciloskopem. Na jeden vy- 
chylovaci system privedeme vstupni napeti, 
na druhy system pak vystupni napeti logickc- 
ho obvodu. 
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Obr. 19. Prenosova charakteristika logickeho 
clenu NAND TTL 


Vstupni charakteristika 

Je-li na vstupu obvodu nulove napeti, tj. 
je-li vstup spojen se spolecnym bodem 0, 
proteka jim proud dany napetim Ltc» odpo¬ 
rem /?! a ubytkem napeti na prechodu 
baze-emitor tranzistoru Tj v propustnem 
smeru. Velikost proudu jc asi — JJ mA. 
Zaporne znamenko urcuje smer proudu ven 
z obvodu. Zvetsuje-li se napeti na vstupu, 
zaporny proud se zmensuje. PH vstupnim 
napeti asi 1,4 V bude proud nulovy. S dalsim 
zvetsovanim napeti na vstupu se prechod 
baze-emitor polarizuje do zaverneho smeru. 
Vstupni proud je nyni kladny (vteka do 
obvodu) a je urcen pfevazne proudem tohoto 
prechodu v zavernem smeru. Proud je radu 
jednotek az desitek mikroamperu. Bude-li 
napeti na vstupu vetsi nez 5 V, zaverny proud 
prechodu se lavinovite zvctsi a dosahne se 
prurazneho napeti prechodu. Zvetseni vstup¬ 
niho napeti pak vede k destrukei tranzistoru 
T\. 

Privedeme-li na vstup zaporne napeti, 
bude se zaporny vstupni proud zvetsovat. Pfi 
velikosti tohoto napeti asi -IV zacne vest 
tzv. substratova dioda, oznacena v obr. 18 
jako Substratove diody jsou vytvofeny 
technologickym postupem pfi vyrobc inte- 
crovanych obvodu a izoluji ruznc casti obvo¬ 
du vSci spolecnc kfemikove podlozce - 
substratu. SuoSfratova dioda nyni „prevezme 
zatizeni" obvodu; biide-li se zaporne vstupni 
napeti dale zvetsovat, zvctsi ! proud touto 
diodou, coz muze vest k jeji destrukei 2 tedy 
k destrukei celeho obvodu. Pro bezny provoz 
se proto trvalc zatezovani vstupu zapornym 
napetim nepfipousti. Ccla vstupni charakte¬ 
ristika, jak jsme ji popsali; jc na obr. 20. Lze 
ji rovne2 snimat osciloskopickou metodou. 

Jak si jestc uka^enie, nelze se v nekterych 
aplikacich vyhnout urcitemu zatezovani vstu¬ 
pu integrovanych obvodu zapornym nape¬ 
tim. Aby se vyloucilo nama hani substratove 
diody a aby se zlepsily impedan£ni pomery na 
vstupu pfi zapornem napeti, jsou u vsech 
novejsich integrovanych obvodu TTL vesta- 
veny vstupni „zachytnc diody ’. Tyto diody 



Obr. 20. Vstupni charakteristika logickeho 
clenu NAND TTL 
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D jsou rovnez vyznaceny v obr. 18, Prahove 
napeti techto diod je menSi, nez u diody 
substratovc. Zaporny proud se proto uzavira 
tcmito diodami. O dovolencm zatczovani 
vstupu bez zachytnych diod a sc zachytnymi 
diodami se zminime dale. 


Vystupni charakteristiky 

Vystup uvazovaneho obvodu je realizovan 
tak, aby dovoloval vhodnc ridit vstupy nava- 
zujicich integrovanych obvodu teze rady. 
Je-li vstup ve stavu H, vteka do nej vstupni 
proud. Vystup obvodu ve stavu H musi tedy 
tento proud dodavat. Je-li vstup ve stavu L, 
vstupni proud z nej vyteka. Vystup obvodu 
ve stavu L musi tedy tento proud pfijimat. Je 
tedy treba rozlisit zatczovani vystupu, je-li ve 
stavu H, a zatezovani vystupu, je-li ve stavu 
L. Dostavame tak dve zatezovaci charakte¬ 
ristiky. 

Je-li vystup ve stavu H, je jeho napeti 
udrzovano (do jiste miry) emitorovym sledo- 
vacem. Zatezujeme-li vystup nadmerne, tj. 
odebirame-li z nej vetsi proud, bude se 
vystupm' napeti se zvetsovanim proudu 
zmensovat prakticky linearne. Vystupni na¬ 
peti se zmensuje asi o 70 mV na 1 mA. 
Prubeh zatezovaci charakteristiky pro tento 
stav je na obr. 21. Pfi bezncm provozu, jak je 
definoviin elektrickymi parametry obvodu, 
odebira se v tomto stavu z vystupu proud 
nejvyse 400 pA. 
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Obr. 21. Vystupni charakteristika logickeho 
clenu NAND TTL pro vystup ve stavu H 
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Vsimneme si jeste zpusobu, jakym je 
zatczovan napajeci zdroj Ucc v pr&behu 
cinnosti obvodu. Je-li vystup obvodu ve stavu 
H, je ze zdroje odebiran proud asi 4 mA, 
je-li ve stavu L, je ze zdroje odebiran proud 
asi 10 mA. Pfi zmenach stavu obvodu, tj. 
behem spinani a vyplnani tranzistoru je 
zdroj zatezovan spickami prechodovych 
proudu, coz je naznaceno na obr. 23. Ze 
spice k je nejzavaznejsi spicka pfi prechodu 
vystupu ze stavu L do stavu H, kdy se meni 
souCasne stavy tranzistoru Ts a T 4 a kdy se 
odvadeji nosice proudu nahromadene v bazi 
tranzistoru T 4 . Tato SpiCka zv^tSuje odber 
ve stavu L asi o 10 mA a trva asi 6 ns, Pfi 
rychlem stndani stavu L a H nabyva tato spic¬ 
ka na zavaznosti a je s ni nutno pocitat pfi 
dimenzovani napajeciho zdroje. 

Pokud jde o dynamicke chovani obvodu, 
je na ne mozno pohlizet obdobne, jak jsme 
ukazali na obvodu s jcdinym tranzistorem. 
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Obr. 23. Casovy prubeh proudu odebiraneho 
pH cinnosti logickeho clenu NAND TTL 





Varianty obvodu 

Pocet vstupu (tj. emitoru tranzistoru Tt) 
lze rozsirit. Pouzivaji se obvody trivstupove, 
ctyfstupoVe a osmivstupove, ktere opet plni 
bgickou funkci NAND. Bude-li mit tranzis- 
tor Ti pouze jediny emitor, tj. bude-li mit 
obvod jediny vstup, bude plnit funkci inver- 
toru. Tutez funkci nutzeme ziskat tak, ze 
vsechny vstupy vicevstupoveho obvodu spo- 
jime paraleInc. 


Je-li vystup ve stavu L, je vystupni napeti 
urceno saturacnim napetim tranzistoru T 4 . 
Zatezujcme-!i vystup, tj, pfivadime-li do nej 
proud, bude se vystupni napeti s proudem 
zvetsovat. Prubeh vystupni charakteristiky 
pro tento stav je na obr. 22. Pfi bezncm 
provozu, definovanem elektrickymi para¬ 
metry obvodu, je do vystupu privaden proud* 
nejvyse 16 mA. Budeme-li z vystupu ve 
stavu L proud odebtrat (tj. bude-li zatezovaci 
proud zaporny), bude se vystupni napeti 
zmensovat. 



clenu NAND TTL pro vystup ve stavu L 


Vykonovy obvod NAND 

K vystupu integrovaneho obvodu, ktery 
jsme popsali, lze pfipojit jeden nebo nekolik 
vstupii naslednych obvodu, ktere jsou vystu- 
pem rizeny. PoCet vstupu obvodu TTL, ktery 
je mozno pfipojit k vystupu obvodu tcze 
fady, udava tzv. logicky zisk obvodu. Ozna- 
cuje se tez jako vctvitelnost nebo logicka 
zatizitclnost.Logicky zisk obvcKlu podle obr. 
18 je roven deseti. Z jeho vystupu je tedy 
mozno ridit nejvyse deset vstupu obvodli 
tehoz typu. V praxi jsou pripady, kdy tento 
logicky zisk nedostaeuje. Pak je treba pouzi- 
vat vykonove logicke obvody, jejichz logicky 
zisk je vetsi, obvykie tricet. Vykonove logic- 
kc obvody vyuzivaji v podstate tehoz zapoje- 
ni jako bezne obvody, jen vystupni obvod je 
zesilen. Zapojeni je naobr. 24. Tranzistor 7^ 
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Obr. 24. Zapojeni vykonoveho logickeho 
clenu NAND TTL 


podle obr. 18 je na obr. 24 nahrazen dvema 
tranzistory v Darlingtonove zapojeni a odpor 
R) je zmensen. Protoze Darlingtonovo zapo¬ 
jeni ma celkove napeti na prechodu baze- 
emitor v propustnem smeru dvakrat tak 
velke nez jediny tranzistor, neni nutno pouzi- 
vat diodu D podle obr. 18. Funkce obvodu 
podle obr. 24 je jinak zcela shodna s funkci 
obvodu podle obr. 18. 


Obvod NAND $ otevrenym kolektorem 

O vytvorent logicke funkce ,,montazni 
NEBO“ jsme se jiz zminili. V praxi je casto 
vyhodne, muzeme-li tuto funkci realizovat 
s pouzitim dvou nebo vice logickych Clenu 
NAND. Tyto logicke cleny pak musi praco- 
vat do spolecneho zatczovaciho odporu. 
Uvazujeme-li zapojeni obvodu NAND podle 
obr. 18, je zrejme, ze spojeni tohoto druhu 
nedovoluje. Zatczovacim odporem vystupni- 
ho tranzistoru T 4 je zde tranzistor 7^, ktery 
s funkci obvodu meni sve stavy. Zatezovaci 
odpor tranzistoru T 4 tedy neni staly. Kdyby- 
chom spojili paralelne vystupy dvou tako- 
vych obvodu NAND, jejich stavy by se 
vzajemne ovlivhovaly a obvod by nemohl 
pracovat. Paralelne lze vystupy takovych 
obvodu spojit jen tehdy, jsou-Ii paralelne 
spojeny i jejich vstupy, tj. pracuji-li oba 
obvody se shodnymi signaly. 

Aby bylo mozno vytvafet funkci ? ,montaz- 
ni NEBO " s obvody NAND, je nutno pouzit 
varianty techto obvodu, oznacovane jako 
obvody NAND s otevrenym kolektorem. 
Usporadani techto obvodu je obdobne jako 
na obr. 18, je vsak vypusten tranzistor T* 
s diodou D a vystupem je volny (otevrenyj 
kolektor tranzistoru. T 4 . Zapojeni je na obr. 
25. Aby takovy obvod mohl vykonavat funk¬ 
ci NAND, rr.USi'me pouiit vnejsi zatezovaci 
odpor, pres ktery je vystup obvodu pripojen 
ke zdroji napajeciho napeti. Pak je mozno 
realizovat logickou funkci „montazni 
NEBO** tim, ze k temuz zatezovacimu odpo¬ 
ru pripojime vystupy dvou nebo nekolika 
obvodu NAND s otevrenym kolektorem. 



Obr. 25. Zapojeni logickeho clenu NAND 
TTL s otevrenym kolektorem 


Obvody NAND s otevrenym kolektorem 
niaji jeste jina pouziti. Vystupniho tranzisto¬ 
ru T 4 je mozno vyuzivat jako spinaciho 
tranzistoru a ridit iim ruzne zateze v mezich 
dovolcnych proudu a napeti. Varianta sote- 
vrenym kolektorem se tez pouziva u inverto- 
ru, popnpade i u jinych obvodu TTL. Blizsi 
udaje o typech a udaje ke stanoveni vhodne- 
ho zatczovaciho odporu uvedeme dale. 


Obvod AND-NOR 

Obvody tranzistoru T* a Tina obr. 18 jsou 
rizeny zmenou stavu tranzistoru T 2 . Pfipoji- 
me-li paralelne k tranzistoru T 2 dalsi tranzis¬ 
tor T 2 , jemuz je pfedrazen viceemitorovy 
tranzistor T bude se stav vystupu celeho 
obvodu menit se zmenou stavu tranzistoru T : 
nebo T'z. Tranzistory T> a T' 2 pracuji zcela 
shodne jako tranzistory v zapojeni na obr. 



17a. Viceemitorovc tranzistory T| a f| 
realizuji funkei AND, tranzistory T : a V 2 
s vystupm'm ohvodcm 73 a 7i realizuji' funkei 
NOR. Zapojeni obvodu je na obr. 26. 
Tranzistoru paralelnich k 7j muze bvt vetsi 
pocet. U nekterveh integrovanych obvodu 
jsou svorky kolektoru a emitoru tranzistoru 
vyvedeny. K temto vyvodiim je pak niozno 
zevne pfipojovat dalsi dvojice viccemitoro- 
veho tranzistoru a spinaciho tranzistoru, ci'mz 
Ize rozsifit cinnost obvodu o dalsi soucet 
soucinu. Takove pomocne obvody se oznacu- 
ji jako souctove expandery a jsou rovnez 
v fade obvodu TTL. Expandery je krome 
toho mozno pouzivat take jako samostatne 
soucastky pro jine aplikacc. Konkrctni typy 
obvodu AND-NOR a jejich vlastnosti uve- 
deme dale. 



Obr. 26. Zapojeni logickeho clenu AND- 
.NOR rozsiritelneho expanderem 


Hustota integrace 

Jednoducha zapojeni eislicovych obvodu 
(nebo jejich casti), ktera jsme uvedli, muze- 
me pokladat za zakladni stavebni prvky 
slozitejsich obvodu TTL. Slozitejsi obvody 
jsou dvojiho druhu. V jednom druhu obvodu 
jsou na spolecne podlozce vytvofeny dva 
(nebo vice) logicke cleny, ktere jsou schopny 
vykonavat svoji funkei samostatne, tj. maji 
vyvedeny vsechny potrebne vyvody. U dru- 
heho druhu obvodu jc na spolecne podlozce 
vytvofeno vice logickych clenu tak, ze celek 
pint nejakou ucelovou funkei vetsi slozitosti. 
Jsou vyvedeny jen ty vyvody, ktere pfislusi 
vysledne funkei obvodu. Takto jsou reseny 
slozitejsi obvody kombinacni a vsechny ob¬ 
vody sekveneni. 

Bez ohledu na vykonavanou funkei delime 
integrovane obvody podle hustoty integrace 
do nekolika skupin (stupnu). Kriteriem delc- 
ni, ktere plati i pro obvody analogove, je 
podet sou^astek (aktivnich i pasivnich) inte- 
grovaneho obvodu, vytvofenych jedinym 
tech no logic kym postupem na spolecne pod¬ 
lozce (substratu). Roziisujeme tyto skupiny: 

- integrovane obvody maleho stupne inte¬ 
grace, oznacovane SSI (Small Scale /nte- 
gration): obsahuji jednotky az desitky 
soucastek; 

- integrovane obvody stredniho stupne inte¬ 
grace , oznacovane MSI (Medium Scale 
/ntegration): obsahuji vice nez sto sou¬ 
castek; 

- integrovane obvody velkeho stupne inte¬ 
grace, oznacovane LSI (Large Scale /nte¬ 
gration): obsahuji stovky a tisice sou¬ 
castek. 

Toto delcni jc priblizne a dovoluje urcite 
prolinani skupin. Pro zafazeni obvodu do te 
ktere skupiny je proto rozhodujici tidaj 
vyrobce. 
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Integrovane obvody MSI a LSI jsou vetsi- 
nou ucelovymi obvody. Ekvivalcntni obvod 
Ize casto sestavit i z obvodu SSI. Uloha 
obvodu MSI a LSI je vsak prave v tom, aby 
takove, vetsinou velmi slozite sestavy, nebyly 
nutne. Vsude, kde je to mozne, pouzivame 
obvody s vetsim stupnem integrace. Dochazi- 
me tak k fesenim technicky dokonalejsim 
a ekonomicky vyhodnejsim. Obvody SSI 
pouzivame pfedevsim jako doplhky obvod6 
MSI a LSI a v jednoduchych obvodcch, 
v. nichz se vystact se zakladnimi funkcemi 
obvod0 SSL Vetsi sestavy obvodu SSI pii- 
chazeji v tivahu tarn, kde dostupneho sorti- 
mentu obvodu slozitejsich nelze vyuzit. Ob¬ 
vody TTL jsou rozvijeny smerem k zvetsova- 
ni stupne integrace. Zvetsovanim poctu typu 
obvodu MSI a LSI se zmensuji licelne apli- 
kacni moznosti obvodu SSI. 

4. Integrovane 
obvody kombinacni 

Nyni, kdyz jsme se seznamili s funkei inte- 
grovaneho obvodu NAND a s obvody vari- 
antnimi, budeme se zabyvat konkretnimi 
typy kombinacnich integrovanych obvodu, 
jimiz jsou jednotlive logicke funkce reali- 
zovany. Nejprve si ukazeme sortiment ob¬ 
vodu SSI a dale nckterc ucelove sestavy 
techto obvodu, jak jsou realizovuny v inte¬ 
grovanych obvodech MSI. Soucasne siobjas- 
nime ucel a funkei takovych sestav. 

Sortiment integrovanych obvodu 
kombinacnich SSI 

Tyto obvody obsahuji jeden nebo nekolik 
logickych clenu. Vsechny vyvody techto cle¬ 
nu jsou vyvedeny, takze jednotlivych funkei 
Ize vyuzit samostatne. Napajcni vsech logic¬ 
kych clenu v obvodu (tj. v pouzdre) je 
spolecne. Obvody jsou v pouzdrech zplastic- 
ke hmoty s vyvody ve dvou fadach. Pouzdra 
techto obvodu maji celkem ctrnact vyvodfi. 

Nejjednodussimi obvody tuzemskcho sor- 
timentu z hlediska logicke funkce jsou inver- 
tory. Zatim jsou vyrabeny dva typy. Obvod 
MH7404 obsahuje sest samostatnych inver- 
toru. Kazdy z invertoru je zapojen podle obr. 
18 (tranzistor T\ ma jeden emitor), logicky 
zisk N— 10. Soucasne sc vynibi tezvarianta 
MH7405, coz je pouzdro se sesti samostatny- 
mi invertory s otevrenym kolektorem. Kazdy 
z invertorti je zapojen podle obr. 25, logickv 
zisk N= 10. 

Dalsi skupinu tvori logicke obvody 
NAND. Obvod MH7400 obsahuje ctyri sa¬ 
mostatne cleny NAND, z nichz kazdy ma dva 
vstupy. Trojici clenu NAND se tremi vstupy 
obsahuje obvod MH7410. Dvojice logickych 
clenu NAND se ctyrmi vstupy jc obsazena 
v obvodu MH7420. Obvod MH7430 ma 
jediny clen NAND s osmi vstupy. Umisteni 
logickych clenu do spolecneho pouzdra a po- 
eet jejich vstupu jsou voleny tak. aby se 
vystacilo se ctrnacti vyvody pouzdra. Zapoje¬ 
ni vsech techto obvodu odpovida obr. 18 
(tranzistor 7j ma ruzne pocty emitoru), 
logicky zisk /V = 10. Varianta obvodu 
NAND s otevrenym kolektorem je realizo- 
vana typem MH7403. Obsahuje ctyri cleny 
NAND, z nichz kazdy ma dva vstupy. Jeho 
zapojeni odpovida obr. 25. 


Vvkonove logicke obvody NAND sc za- 
pojenim podle obr. 24 a s logickym ziskem 
N= 30 jsou predstavovany typem MH7437 
(ctverice dvouvstupovych clenu NAND) a ty¬ 
pem MH7440 (dvojice ctyrvstupovvch clenu 
NAND). Variantou vykonneho obvodu 
s otevrenym kolektorem je typ MH7438, 
ktery obsahuje ctvefici dvouvstupovych 
clenu. 

Posledni skupinou kombinacnich logic¬ 
kych obvodti SSI jsou obvody s funkei 
AND-NOR. Obvod MH7450 obsahuje dvo- 
jici clenu AND-NOR. Kazdy clen ma dvc 
dvouvstupove sekee AND. Jeden z clenu 
AND-NOR ma vyvody pro pripojeni expan- 
deru. tj. je rozsiritelnv. Soucasne Ize pripojit 
az ctyri expandery. Logicky clen je zapojen 
podle obr. 26. Soucasne je vyrabena varianta 
MH7451, ktera ma shodnou logickou funkei, 
avsak bez moznosti rozsifeni expanderem. 
Dalsim obvodem teto skupiny jc typ 
MH7453, ktery obsahuje jediny clen AND- 
NOR sc ctyrmi dvouvstupovymi sekeemi 
AND. Obvod je rozsifitelny, Ize k nemu 
pripojit opet az ctyri expandery. Ma rovnez 
variantu MH7454 se stejnou logickou funkei, 
ale bez moznosti rozsifeni. Do teto skupiny 
obvodu miizeme zafadit i typ MH7460. ktery 
je ureen pro rozsifovani vyse uvedenych 
obvod6, nebof obsahuje dvojici ctyfvstupo- 
vych expanderu. Expandery jsou zapojeny 
podle obr. 26. 

Pfehled vsech uvedenveh obvodtt SSI je 
shrnut na obr. 27. Je uveden typ obvodu, 
nazev, logicka funkce a grafickv symbol 
obvodu. Ve starsich technickych publikacich 
nalczame graficke symboly jincho druhu. 
Tyto stars! symboly byly pomerne nedavno 
nahrazeny symbolikou podle ONT 34 5535 
"Schcmutickc znacky logickych -'obvoduV, 
ktcrou pouzivame v tomto kursu. Protozc se 
nova symbolika dosud nevzila, jsou pro 
porovriani v obr. 27 uvedeny i drivcjsi 
graficke symboly. S touto starsi symbolikou 
sc setkame take v zahranicni literature, napf. 
v publikacich vyrobcii integrovanych obvodu 
i USA. Uvazujeme-li rozdily mezi starou 
a novou symbolikou. jsou nejvetsi prave 
u kombinacnich obvtKld. U slozitejsich obvo- 
dd sekvencnich jc novou symbolikou v pod- 
state jen zpresneno oznacovani obvod ti a je¬ 
jich vyvodti. 

Cislovani vyvodti u grafickych symbolu 
uvedenych v obr; 27 sc vztahuje k pofado- 
vvm cisltim vyvodu pouzdra integrovaneho 
obvodu, jak je uvedeno na obr. 28. Pofadi 
vyvodti plati pro pohled shora. Uvedeny 
zpusob oznaceni zjednodusuje orientaci pfi 
aplikacich integrovanych obvodu. 

Az dosud jsme uvazovali jen logicke funk¬ 
ce popisovanych obvodu. Z hlediska praktic- 
keho pouziti jsou ovsem dulezitc i elektricke 
parametry techto obvodu. K nim se vratime 
v dalsi casti. 

Pouziti integrovanych obvodu kombi- 
naCntch SSI 

Pouziti techto obvodu vzarizenich cislico- 
vc techniky je univerzalm. Pfi popisu vsech 
dale uvedenych logickych funkei a obvodu 
TTL vetsi slozitosti budeme vzdy vychazet ze 
zakladnich logickych elcnti, nebo z dalsich 
sestav techto clenu. S rozsahem a pfiklady 
pouziti obvodu SSI se tedy budeme seznamo- 
vat postupne. 

Nckterc aplikace kombinacnich logickych 
clenu SSI mohou byt vyuzity i mi mo obor 
cislicove techniky, napf. ke generovani pra- 
vouhlych impulsu, pro funkei monostabilnich 
klopnych obvod ti a Schmittovych klopnych 
obvodu. Pfiklady techto aplikaci si uk.izemc 
rovnez. 





Obr. 27. Prehledintegrovanychobvodukom- 
binacmch SSf 


► 


i qu 


Obr. 28, Cislovdni vyvodCt pouzdra se ctrnaai 
vyvody (pohled shora) 


Kody v cislicove technice 

Jednim z dulezitych oboru aplikacc kdm- 
binaCnich logickych clenu jc technika kddo- 
vani a dekddovani cislicovych signalu. Elek- 
tricke obvody a zafizeni, ktere pracuji se 
sigmilem o dvou moznych stavech, mohou 
vyuzivat dvojkovc ciselne soustavy. V teto 
soustavc je mozno realizovat vsechny po- 
tfebne aritmeticke operace. Velikost dvojko¬ 
vych cisel jc mozno tez jednoduse indikovat 
napf. svetelnymi indikatory. Desitkova cisel- 
na soustava je ovsem zmimcjsi a je obecnc 
pouzivana. Proto je vhodnc mit moznost 
vzajemne predvadet cisla dvojkovc a desit¬ 
kove soustavy. Mame-li zafizeni pro takove 
prevody, muzeme pracovat s desitkovymi 
cisly. Prevedeme je na dvojkova cisla, v teto 
forme provedeme potfebnc operace a vysle- 
dek prevedeme zpet na cisla desitkove sou¬ 
stavy. Indikace desit kovych cisel vhodnvmi 
displeji, napr. digitrony, je ovsem podstatne 
nazornejsi nez u cisel dvojkovych. 

K prevodu mezi dvojkovvmi a dcsitkovy- 
mi cisly pouzivame kody. Kddem sc rozumi 
pravidlo, podle nchoz urcite kombinaci nul 
a jednotek (nebo stavu L a H) pfirazujeme 
urcite desitkove cislo. Bvla vypracovana cela 
rada takovych kddu, z nichz kazdy ma sve 
vyhody a nevvhody. Kody muzeme rozdelit 
do dvou hlavnich skupin. Jsou to dvojkovy 
(bindrnt) kdd a kody desitkove (BCD). Kody 
mohou byt dale reflektivni a chybove. 

Dvojkovy kod: je nejjednodusstm kddem. 
V tomto kddu je prirozenemu pofadi dvoj ko¬ 
vych Cisel prirazeno prirozene pofadi cisel 
desitkovych. Ma-li napr. dvojkovc cislo ctyri 
bity. je celkem 16 dvoj kovych cisel. ktera 
vyjadruji dcsikove cislicc od 0 do 15. Napr. 
cfslu 1 1 0 0 odpovida cislo 12. 

Kody BCD: oznaceni BCD je odvozeno 
od mizvu Binary Coded Decimal, tj. dvojko- 
ve kddovunc desitkove. V tcchto kodcch je 
desitkovym cislum od 0 do 9 (tj. dcset 
hodnot) prirazeno deset dvojkovych cisel 
o ctyrech bitech. Cisla jsou organ izovuna 
v dekadach. Napr. pro vyjadfeni desitkoveho 
cisla radu I0 : je nutno pouzit tri etyfbitova 
dvojkova cisla. Jedno (ncjdale vpravo) vy- 
jadfuje jednotky. druhe desitky, treti stovky. 

Nejjednodussim kddem BCD je takovy 
kdd, v nemz je prirozenemu pofadi dvojko¬ 
vych cisel prirazeno prirozene pofadi desit¬ 
kovych cisel v eelem rozsahu, tj. do cisla 
1001— 9.Tentokodseoznacuje jako BCD 
1248. Napf. cislo 127 bude v tomto kddu 
vyjadrenosledem 0001 0010 0 1 1 1. 

Jinym kodem je kod PLUS 3. Tento kdd 
rovnez sleduje prirozene pofadi dvojkovych 
cisel. avsak ke kazdemu dvojkovemu cislu 
v kodu je pficteno dvojkovc vyjadfene 
cislo 3. 

Dalsimi kody BCD jsou kody 1242. 1245 
a jinc. ® 

(Pokracovdnt) 
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V Radiovcm konstrukteru 6/75 (str. 58) 
bvla zverejnena zakladnt data keramickvch 
filtru SFE 10,7 MA a SFW 10,7 MA, vhbd- 
nych pro konstrukci kvalitnich mezifrek- 
vcncnich zesilovacu. 

Udavanc minima Ini potlaceni nezadou- 
cich signal ft v pasmu kmitoctu 8 az 12 MHz 
rika vclmi malo o chovam filtru na kmitoc- 
tech od zakladniho kmitoctu ponckud vzda- 
Icnycb - a prtive konecny utlurn filtru mi mo 
propustne pasmo hraje zejmcna pri dalko- 
vcm pnjmu velkou roli. Vyskytne-li se totiz 
silna stanicc na kmitoctu, na ktercm jc pravc 
litlum filtru snizcn, muze pri nedokonalc 
konstrukci proniknout jeji signal do mezi- 
frekvencnfho zesilovace a zpusobit neodstra- 
nitelne ruseni. Z tohoto duvodu je vhodne 
zapojit do mf obvodu mimo krystalovy filtr 
jeste obvod LC. ktery zlepsi konecny utlurn 
filtru zejmcna na kmitoctech od stfcdniho 
kmitoctu filtru znacne vzdalenych. 

Na obr. 1 jsou uvedeny rozmery a zapojcni 
jednoduchcho dvoukrystalovcho keramicke- 
ho filtru SFE 10,7 MA, obr. 2 ukazuje tvar 
propustne charakteristiky v okoli rezo- 
nancniho kmitoctu filtru a na obr. 3 je 
zobrazen pnklad selektivnf charakteristiky 
v sirsim rozsahu kmitoctii. Vidime, zc na 
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Obr . /. Rozmery a zapojcni SFE 10,7 MA 
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Obr . 2. Propustna charakteristika filtru 
SFE 10J MA 
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Obr . 3. Selektivni charakteristika filtru 
SFE 10 J MA 


kmitoctu 5 MHz je jinak velmi dobre potla- 
ceni znacne zmenseno a v nepiiznivych pH- 
padcch muze presahovat hodnoty, udavanc 
pro potlaceni nezadoucich kmitoctu (tv jsou 
vsakzaruccnypouze v rozsahu 8 az 12 MHz). 

Podobne tivahy plati i pro dvouobvodovy 
ctyrkrystalovy kcramicky filtr pro jakostni 
stereofonnt pfijimacc SFW 10,7 MA, jehoz 
rozmery a zapojcni jsou na obr. 4, propustna 
charakteristika v okoli rezonancm'ho kmitoc¬ 
tu filtru na obr. 5 a selektivni charakteristika 
ve velmi Sirokem kmitoctovem pasmu na 
obr. 6 . Opet je videt typicky pokles utlumu 
v okoli kmitoctu 5 MHz. Tento kmito£et by se 
pri spravne konstrukci prijima^e nemel do 
mezifrekvencniho zesilovace dostat, ale jak 
je z amaterskych konstrukci znamo, muze 
neznalost podrobnych charakteristik pouzi- 
tych soucastek znacnou merou nepriznive 
ovli vnit parametry zafizeni. JOM 
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Obr. 4. Rozmery a zapojcni SFW 10,7 MA 
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Obr. 5. Propustna charakteristika filtru 
SFW lOJ MA 
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Obr. 6. Selektivni 
charakteristika 
SFW 10,7 MA 


Jednoduchy stabilizovany zdroj symetrick£ho napeti 


Pri ozivovani prijimacu pro proporcional- 
ni rizeni sc k napajeni obvykle pouzivaji 
niklokadmiove akumulatory. Podle zakona 
schvalnosti se casto vybiji v nejnevhodnejsi 
chviti. Mne to samozrejme postihlo take 
a proto jscm se rozhodl postavit si zdroj, 
ktery popisuji. 

Jedna se o obvykle zapojem serioveho 
stabilizator (obr. 1), Zarovky Z, a 
castecne stabilizuji proud pro Zenerovy dio- 
dy Dy a D i$. Vystupni napeti sc nastavuje 
trimry R } a R ti . Neobvykle je pouze pou 2 iti 
zarovek Zu 2^ a 2 X y k omczeni vystupni- 


nym stredem by mel mit na sekundarnim na¬ 
peti 2 x 6 az 8 V, protoze pri mensim napeti 
by stabilizator spatne pracoval i^zhledem k u- 
bytku napeti na zarovkach Z 2 , Zy a Z !2 , Z\y. 
Lze take pouzit dva transformatory. jejichz 
sekundarni vinutizapojimedoserie. Ve svem 
pristroji jsem pouzil dva vystupni transfor¬ 
matory 9 WN 676 041. Vnitrni odpor zdroje 
je asi 1 Q. 

Zdroj setri hlavne serva, jejichz proud je 
po dojeti na doraz omezen. 

Jaroslav Kroufek 




Obr. /. Schema zapojeni zdroje 


ho proudu. Vyuziva se temer linearni zavis- DJ 
losti odporu vlakna zarovky na jeho teplote. 

Pri pretizeni nebozkratu na \ 7 stupu se zarov¬ 
ky rozsviti. Vzdy jedna z dvojice zarovek je 
umistena na celnim panelu pristroje. Se 
zarovkami 3,5 V/0,26 A byl zkratovy proud 
asi 0,7 A. 

Tranzistory a T u musime umistit na 
chladici plech. Zenerova dioda D b brani 
pripadnemu prepeti na vystupu a chrani tak 
napajeny pristroj. Transformator s vyvede- 
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Ing. Josef Kus 

V poslednich letech se v celem svete pouzivaji JO timer ve vsech obvodech TVP. Predni 
vyrobci vyvijejispecidlni jednoiicelove integrovane obvody, ktere casto nahradihuste osazertou 
desku nektereho obvodu TVP a promeniji v jednoduse vyhlizejici modul. Pri velkychseriich ve 
vyrobe i pozdejipripripadnem servisnim zdsahu je iispora ndkladu, casu iprdce zcela evidentni 
Pokud jde o typy, jsou jiz vyvinuty integrovane obvody pro obrazovy a zvukovy mezifrekvencni 
zesilovac, budici generdtory snimkoveho a radkoveho rozkladu, celd rada obvodu pro 
dekodery, jasove kandly a obrazove zesilovace barevnych TVP a samozrejme nizkofrekvencni 
zesilovac . 


V tomto clanku chci ukazat pnklad vyuziti 
IO fy Simenes TBA440C (obrazovy) 
a TBA120S (zvukovy) mf zesilovac. Tyto 
obvody se k nam maji v budoucnu dovazet 
z produkce NDR. Mym umyslem je prispet 
timto Clankem k rozsireni prehledu o smeru 
svetoveho vyvoje v teto oblasti radiotechni- 
ky. Cilem neni teoreticky rozbor, ten lze 
nastudovat z literatury, ale prakticka kon- 
strukce a popis zkusenosti z aplikace techto 
IO. 

Cely mezifrekvencni zesilovac je zkon- 
struovan ve tvaru modulu, ktery je umisten 
kolmo k zakladni desce a je s ni propojen 
konektorem. Modul je stinen tesneprilehaji- 
ci plechovou krabickou; zkusenosti ukazaly, 
ze pracuje bez ruseni a kmitani i bezstiniriho 
krytu. Protoze vsak musime uvazovat nej- 
horsi podminky, doporucuji stineni pouzit. 
Blokove schema integrovaneho obvodu 
TBA440C je na obr. 1. Jak je patrno 
z vykresu i z legendy, obsahuje integrovany 
obvod tnstupnovy vstupni zesilovac se sy- 
metrickym vstupem. 

Zisk prvnich dvou stupnu je rizen napetim 
AVC, ktere je odvozeno od dosazene urovne 
vystupniho signalu. Regulacni rozsah AVC 
je vetsi nez 60 dB. Za vstupmm zesilovacem 
nasleduje detektor, oddelovaci stupefi a in¬ 
vertor. Zmenou odporu mezi vyvody 10 a 11 
lze regulovat amplitudu vystupniho napeti 
v bode 12 (popr. 11). Aby mohlo AVC 
pracovat, privadeji se do bodu 7 zaporne 
impulsy a amplitude 2 az 5 V z vn transfor- 
matoru. Dale jsou v pouzdre IO ruzne 
pomocne obvody, jako zesilovac regulacniho 
napeti AVC pro OMF, zesilovac regulacniho 
napeti pro kanalovy volic (se vstupnim tran- 
zistorem p-n-p) - prah tohoto napeti lze 
nastavit zmenou odporu mezi bodem 6 
a zemi, Zenerova dioda s napetim asi 6 V 
a kompenzacni obvod, ktery udrzuje stale 
zesilem obvodu i pri zmenach okolni teploty. 
Obrazovy signal se odebira z bodu 12 v klad- 
ne polarite pro dvoustupnovy obrazovy zesi¬ 
lovac. Z bodu 11 se tez odebira signal pro 
ZMF. V textu pod obrazkem jsou uvedeny 
mezni udaje napajeni, jejichz prekroceni 
muze integrovany obvod znicit. Impulsy, 
privadene do bodu 7, nesmi mit mezivrcholo- 
ve napeti vetsi nez 6 V, jinak tez hrozi 
nebezpeci zniceni IO. Zblokovehoschematu 
je jasne, ze staci doplnit obvod filtrem 
soustredene selektivity a odladovaci na vstu- 
pu a nekolika dalsimi pasivnimi soucastkami. 
Uplne schema kompletniho modulu OMFje 
na obr. 2. 

Ve sch^matu na obr. 2 je navic tranzistor 
Tu ktery zvetsuje citlivost zesilovace a zaro- 
ven impedancne prizpusobuje vstup OMF 
pro souosy kabel. 
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Integrovany obvod lOi pracuje jako me¬ 
zifrekvencni zesilovac zvukoveho doprovo- 
du. Obvody L n a L n se naladi na 6,5 
(5,5) MHz. Pro 5,5 MHz je nutno zvetsit 
kapacity kondenzatoru v ladenych obvodech. 
Nf zesileni se reguluje v vyvod 5, zmenou 
odporu i?i 3 . 

Pozn^imky ke konstrukci 

Deska s plosnymi spoji (a rozmisteni 
soucastek) byla prevzata z [1] - na nekolika 
vzorcich jsem overil, ze je zapojeni velmi 
dobre reprodukovatelne. I pres velke zesileni 
integrovaneho obvodu nehrozi nebezpeci 
rozkmitani. Je vsak mozne nalepit z obou 
stran na pouzdro IO prouzky medene folie 
a uzemnit ji. Pokud se OMF rozkmita, napr. 
pri spatne pajenem zemnicim spoji apod., 
projevi se to jako zvetseni sumu, coz lze 
omylem povazovat za vetsi citlivost. 

VSechny odpory a keramicke kondenzato- 
ry pouzijeme miniaturni s co nejkratsimi 
privody. Civky ladene jadry jsou vinuty na 
kostrickach o prumeru 5 mm. Zde bych se 


zastavil u problemu feritovych jader. Nema- 
me-li jistotu, ze je jadro vhodne pro kmitocet 
minimalne 40 MHz, radeji je nepouzijeme. 
Jadro, ktere dobfe vyhovi pro 10,7 MHz 
u tuneru FM, nemusi vyhovet v televizoru 
v OMF. Nevhodnym jadrem se zmen§uje 
jakost obvodu a tim i zesileni. Proto je treba 
pouzit vzdy spravna jadra, napr. i ferokarto- 
va z vyprodejnich civek OMF, U vetsiny 
obvodu na obr. 2 je napsan kmitocet, na nejz 
se ladi, ostatni se ladi podle tvaru krivky na 
Polyskopu. Dosazena krivka propustnosti je 
na obr. 3. Nouzove lze predladit oznaCene 
civky GDO a ostatni naladit az v TVP na 
maximal ni zesileni a rozlisovaci schopnost 
podle kontrolniho obrazce. Kryty na civky 
jsou miniaturni hltnikove. Tlumivky jsou 
navinuty dratem o 0 0,25 mm na feritova 
jadra a zakapnuty voskem. Vstup modulu 
OMF se pripojuje souosym kabelem k vystu- 
pu kanaloveho volice. Pri pedive montazi 
pracuji obvody na prvni zapojeni. 

Na obr. 4 je zapojeni obrazoveho zesilova¬ 
ce, ktery je vhodny pro spojeni s popisova- 
nym modulem OMF. I tento obvod je kon- 
strukcne resen formou modulu a je umisten 
pfimo na patici obrazovky. Je tomu tak 
proto, ze je zapotfebi dosahnout minimal- 
nich parazitnich kapacit kolektoroveho ob¬ 
vodu Ti a take proto, ze na Ti maji snimkove 
zatemhovaci impulsy uz takovou amplitudu, 
ze mohnu silne rusit nf cast. Pri velkych 
parazitnich kapacitach v kolektoru Ti se 
rozostruje obraz na stinitku obrazovky. Pro¬ 
toze je obrazovy zesilovac jednostupnovy, 
vyuziva se k jeho buzeni obrazoveho signalu 
v zaporne polarite, signal se privadi ze spicky 
„N t£ na modulu OMF. Z tohoto bodu se 
zaroven odebira synchronizaCni smes pro 
zpracovani v oddelovaci. Potenciometr R a 
slouzi pro regulaci kontrastu a R*> pro rizeni 
jasu. Tranzistor T 2 se pri prichodu zatemno- 
vaciho impulsu uzavira, na kolektoru T je 
pine napeti zdroje aobrazovkajezablokova- 
na. Obvod L\Q je naladen na kmitocet ZMF 
a pracuje jako odladovac. Zabranuje proni- 
kani zvukoveho doprovodu do obrazoveho 
signalu. 





U, ef pro kanal. volic 


Obr. /. Blokove schema IO typu TBA440C; 1,2- regulovane zesilovace , 3 - zesilovac , 4 - 
detektor , 5 - menic impedance, 6 - invertor , 7 - omezovac, 8 - zesilovac regulacniho napeti, 
9 - prahovy zesilovac, 10 - teplotni kompenzace, 11 - impulsnt zesilovac. Mezni udaje pro 
TBA440C: U l3 = 15 V, I }4 = 50 mA (pracovni 30 mA), U }4 = 6,8 V, /, 3 = 21 mA 
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Obr. 3. Krivka propustnosti OMF 


Zapojeni pro regulaci jasu je usporadano 
tak, ze pri vypnuti televizoru je potlacen 
svitici bod. Obrazovy zesilovac je napajen 
napetim 160 V, odber proudu je asi 16 mA. 
Toto napeti se muze odebirat z vn transfor- 
matoru, coz je vyhodne zvlaste u celotranzis- 
torovych pnstroju. Napeti z vn transforma- 
toru se samozfejme usmernuje a filtruje. 
Obvod JOi stabilizuje jas obrazu i pri kolisani 
napajedho napeti. Obrazovy zesilovac podle 
obr. 4 lze pouzit i ve spojeni s jinou OMF, je 
vsak nutno upravit vazebni prvky. 

Vsechny spoje k modulu obrazoveho zesi- 
lovace se vedou nestinenymi ohebnymi kab- 
liky. Pozornost je treba venovat pouze spoji 
mezi vystupem OMF (,,N“) a vstupem obra¬ 
zoveho zesilovace. Ten musi byt pokud 
mozno co nejkratsi a veden samostatne. Jeste 
stoji za zminku, ze stejne jako i v jinych 
zapojenich obrazovych zesilovacu, musi byt 
i zde tranzistor Ti chlazen. Plocha chladice 
staci asi 50 cm 2 . Ctvka Li je vinuta na 
kostricce o prumeru 5 mm s feritovym 
jadrem a nemusi byt ve stinicim krytu. Ma 10 
zavitu dratu o 0 0,25 mm. Kondenzatory Q, 
Q musi byt na napeti 250 V, ostatni co 
nejmensi. 

Udaje civek OMF: L x 10,5 z, L 3 10,5 z, Lj 
8 z, L$ 8 z, U 6,5 z, L 7 12 z, L% 10,5 z, L} 
4,5 z, Lio 12,5 z - vsechny dratem 
o 0 0,25 mm; L n 34 z dratem o 0 0,1 mm, 
L n 12 z, Ln 18,5 z dratem o 0 0,25 mni; L z 
6 z dratu o 0 0,25 mm samonosne na 
0 3 mm. 
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Popisovane moduly jsou soucasti tranzistoro- 
veho TVP a jiz temer dva roky pracuji bez 
zavad. Na vstup OMF lze samozfejme dat po 
male liprave kremikovy tranzistor KF173, 
vysledek je uplne stejny. Modul OMF lze 
pouzit i pro prijem barevneho obrazu, je vsak 
nutno ponekud jinak a presneji naladit ne- 
ktere obvody. Pokud by se u pfipadnych 
zajemcu vyskytly pri realizaci OMF proble- 
my (pri konstrukci a ozivovani techto obvo- 
du), rad jim poradim. 


Literatura 

[1] Siemens Datenbuch 1974/1975-Linea- 
re Schaltungen. 

[2] Firemni dokumentace Loewe - Opta 
1975. 
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Jozef Istenik 

V AR 1/1975 bolo uverejnene zaujima ve zapojenie: MIN/FON, Po odskitsatu povodneho 
zapojenia, ktore pracovalo pod fa ocakdvania, som sa rozhodol p revies f niekofko uprav , jednak 
pre zjednodusenie zapojenia , ale tiei pre rozsirenie schopnosti MfN/FONU. 



Obr. 3. Upravene zmiesavanie signalu 


V prvom rade som nahradil povodne 
delicky delidkami zostavenymi z Iogickych 
integrovanych obvodov. Na delenie dvoma je 
mozne pouzif priamo obvody MH7472 alebo 
MH7474 podfa [1]. No v tomto pripade by 
obvody neboli vyuzit£. Tiez cena je pomerne 
vysoka. Rovnaku funkciu vykona klopny 
obvod podFa obr. 1, ktory je vsak lacnejSi, 


V2MH?m 



Obr . 1. Schema delicky dvoma 


nez spominane obvody. Vstupy R a S su 
viazane kapacitne cez Q a Ci na vstupny 
signal a sucasne odporovo cez R\ a R 2 na 
vystupny signal. Pri nabeznej hrane vstup- 
neho signalu sa zmeni stav vystupu Q na 
opa£ny, tj. z log. 1 na log. 0, respektive z log. 0 
na log. 1. Pri dobeznej hrane vstupneho 
signalu sa stav vystupov O a Q nemeni, obvod* 
teda deli dvoma. 

Pre spofahlivu cinnost’ je nutne, aby vstup¬ 
ny signal mal dostatecne strme nabezne 
hrany. O toto sa postara Schmittov klopny 
obvod zapojeny podfa obr. 2. Pouzitie 


KSY62 1/2 MH 7^00 



Obr . 2. Schmittov klopny obvod 


Schmittovho klopneho obvodu je nutne, lebo 
pri pouziti iba sucinov na zrychlenie nabez- 
nych hran vznikaju zhluky signalov a signal 
z delicky je nahodny. V obvode podfa obr. 2 
sa mem napatie vystupu z log. 1 na log. 0 pri 
vzraste nap&tia U\ nad 1,1V. Obvod ma 
hystereziu, takze pre zmenu vystupu z log. 0 
na log. 1 treba, aby sa U\ zmenSilo pod 1 V. 
VeFkost* hysterezie urcuju R* a R s . V danom 
zapojeni vyhovuju odpory R* = 180 Q, 
/?$ = 1,2 k Q. 

V povodnom zapojeni posobitranzistor T 3 
ako emitorovy sledovac na oddelenie genera - 
tora a deliciek. Schmittov klopny obvod 
z obr. 2 ma dostatecny vstupny odpor, takze 
emitorovy sledovac netreba pouzit’. 

Signal z deliciek je mozne spracovaf rov- 
nako, ako v povodnej verzii, tj. pomocou 
odporov, kondenzatorov a spinadov. Hoci 
pocet kombinacii je vefky, predsa nie je 
mozne „namiesat'“ Tubovorny signal. Aby 
i toto bolo mozne, navrhol som novy sposob 
zmiesevania signalu podFa obr. 3. Vyhodou 
je tiez to, ze nie je potrebne tak veFa 
spinacov. Potenciometre mozu mat’TubovoF- 


ny priebeh. NejefektivnejSie je pouzitie t’aho- 
vych potenciometrov, pri ktorych na prvy 
pohFad vidime pomer jedno-.Iivych zloziek 
signalu. 

Povodny M1NIFON obsahuje vibrato, tj. 
frekven^nu modulaciu signaju. Okrem nej sa 
pouziva i amplitudova modulacia. Jej priro- 
benie je pomerne jednoduche. Pri zapnuti 
spinaca Pr j sa rozkmita oscilator RC a signal 
z bezca Pi moduluje bazovy prud tranzistora 
T 5 , cim sa meni amplituda nf signalu. 

Vzhfadom ku pouzitiu Iogickych integro¬ 
vanych obvodov je treba upravit* napajenie 
generatora a Iogickych obvodov na 5 V. 
Zenerovu diodu ZD treba vybraf taku, aby 
jej U 2 = 5,5 V. 

Celkovu schemu upravenebo nastroja 
ukazuje obr. 4. Nizkofrekven^ny zosilnovad 
zostava rovnaky ako v povodnej verzii. Je 
mozne ho i vynechat’ (staci neosadit’, pripad- 
ne odrezat’ £ast’ ploSnych spojov) a signal 
vyviest’ na konektor pre spracovanie vo 
vonkajsich zariadeniach. Taktiez mozno (5ri- 
robit’ nozne ovladanie hlasitosti a modulacii, 
no toto uz komplikuje mechanicku kon¬ 
st rukciu. 


KonStrukcia 

Hlavna zmena oproti povodnemu preve- 
deniu spociva v pouziti novych plosnych 
spojov a upevneniu novych potenciometrov, 
Klavesnica, skrinka, odporovy ret’azec a bs- 
tatne zostavaju nezmenen^. 

Poziadavky na polovodi^e su rovnake ako 
v povodnom prevedeni. S vyhodou je mozne 
ouzit’ polovodice II. jakosti, cim vyrazne 
iesnii naklady bez ujmy na kvalite nastroja. 

Ozivovanie a ladenie je rovnake, ako 
v povodnom prevedeni. 



386 


Obr . 4. Schema zapojenia 


. 3 1 


AR 11/71,423 az 427. 
AR 1/75, 15 az 19. 

AR 9/75,341. 








Zoznam su&astok 


Junior-Phono 700 


Odpory (neozna6en6 su TR 112a) 

KondenzAtory 


ft 

0,68 MQ 

a 

5 pF, TE 004 

ft, ft 

0.39 MQ 

Ci 

5 pF, tantal 

ft 

22 kQ 

aaia 

2pF,TE 005 

ft 

68 kQ 

Ci 

1 nF, TC 281 

ft 

33 kQ 

a 

8 nF. TC 281 

ft, fto 

27 kQ 

C» ai Cm 

10 pF, TE 005 

ft 

15 kQ 

C.3 ai Cis 

82 pF, TC 281 

ft 

6,8 kQ 

Cl9 

10 pF, TE005 

ft. 

0,22 MQ 

Coo 

50 pF, TE 004 

Rn a t Ru 

15 kQ 

Cn 

500 pF, TE 984 

fts 

33 kQ 

Cb 

50 pF. TE 004 

fte 

180 kQ 

ClA 

0,15 pF, keramtcky 

Rn 

1,2 kQ 

Gi\ 

200 pF. TE 004 

ft 8, ft 9 

10 kQ 



fto 

100 Q, TR 144 



fti ai ft* 

22 kQ 

Polovodide 


Rn a i ft o 

18 kQ 

D 

GA201 

fti 

270 Q 

ZD 

1NZ70 

ft4 

2,2 kQ 

Ti, Ji 

KF503 



7S 

KSY62(KS500) 

Potenciometre (TP 161. TP 280 - podra rozmiestne- 

T4 

KC509 

nia a skrinky tiei posuvng) 

n 

KC508 

ft, ft 

5 kQ/N 

n 

156NU70 

ftai ft 

10 kQ, G alebo N 

Ti 

GC521K 

ft 

10 kQ/G 

Tt 

GC511K 


Kombinovane stereofonni zarizeni, sdru- 
zujici rozhlasovy prijimac propnjem SV, KV 
a velmi kratkych vln, kvalitni gramofon a dve 
reproduktorove sknne, je novym vyrobkem 
podniku VEB Stem-Radio, Sonneberg, 
NDR, ktery byl predstaven na lipskem vele- 
trhu. Pnpojka pro magnetofon, popr. dalsi 
vnejsi gramofon, doplnuje vybavem pnstro- 
je. Prednosti prijimace je skutecne ucinne 
samo£inne doladovani prijimane stanice 
na VKV. Pristroj je osazen 28 kremikovymi 
tranzistory. Vybomou selektivitu signalu 
AM zajisfuje tfiobvodovy hybridni mf filtr, 
slozeny z kombinace obvodu LC, keramicke- 
ho filtru H a jednoobvodoveho ladeneho 
demodulacm'ho filtru. Vystupni yykon (si¬ 
nus) je 2 x 3 W. Gramofon ma tfi rychlosti, 
33, 45 a 78 ot/min. -Sz-' 

Podle VEB RFT Rundfunk und Femsehen 
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SpV* * S V _ 

77 

Miroslav Sperlfn 

V AR 10, 11/1976 byl zverejrten cldnek Prijimac casovych znacek, ktery mne velmi zaujal. 
>} Prijimacove“ hodiny jsem si proto postavil - s vysledkem jsem vsak nebyl prills spokojen pro 
velke ruseni prijmu atmosferickymi poruchami , vyzafovdnim televiznich prijimacu apod . 
Rozhodl jsem se proto zkonstruovat dokonalejsi prijimac , nebot jsem pri experimentovdni 
zjistil , ze jedinou moznosti , jak odstranit poruchy, je zuzit sirku pfijimaniho pdsma na nekolik 
desitek Hz. V zahranidi se tento problem reSi krystalovymi filtry - pro vetsinu nasich amateru 
jsou vsak tyto filtry nedostupne. Popisovany prijimac ma sirku pdsma (bez krystalu) 50 Hz a je 
velmi stabilni. 


Popls zapo|eni 

Prijimac je zapojen jako superhet s pone- 
kud nezvyklym mezifrekven£mm kmitoctem 
(500 Hz). Signal z predzesilovade se privadi 
vazebmm vinutim Li na ladeny obvod L\, C\ 
(obr. 1 ), ktery rezonuje na kmitoctu 
77,5 kHz. Vstupni obvod IOi (MAA661) 


jimz se m£ni napajeci napeti predzesilovace 
a tedy i jeho zesilem. Predzesilovac je stejny 
jako v AR 10/1976. U predzesilovace dopo- 
ruduji vyzkouset ruzne odpory Ri - vhodny 
odpor zavisi znacne na parametrech MOS- 
FET. RovnSz doporucuji zmensit pocet zavi- 
feritove ant 6 ny asi na polovinu a ctyrikrat 
zvgtsit kapacitu ladiciho kondenzatoru. Tfm- 


MAA661 MAA504 KC148 KF517 

+9V B +51/ 



pracuje v pomerne malo znamem zapojem 
jako oscilator a vyvazeny smeSovac. Kmito- 
det osrilatoru je urden s 6 riovou rezonanci L 3 , 
C 2 a je presn£ 77,0 kHz, Na vystupu IO\ je 
signal rozdiloveho kmitoctu 500 Hz, ktery se 
vede na vstup opera 6 mho zesilovace IQ. 
Operacni zesilovac je zapojen jako aktivni 
pasmova propust se si'rkou pasma 50 Hz. 
Obvod ma zisk asi 55 dB a je zakladnim 
stavebmm £lankem celeho prijimace. 

Prijimany signal je detekovan tranzisto- 
rem 71. Tranzistor T 2 pracuje jako napetovy 
komparator, z jehoz kolektoru se odebiraji 
zaporne sekundov 6 impulsy k dalsimu zpra- 
covani. 

Protoze v miste prijmu pole.vysilace velmi 
„kolisaio“, ukazalo se udelnym vybavit priji¬ 
mac AVC. Vzorek signalu z vystupu I0 2 se 
usmernuje a soucasne zdvojuje kremikovymi 
diodami. Vyslednym sign&em se nabiji kon- 
denzator, ktery spolecne s odporem 56 kQ 
a potenciometrem P 2 vytvari casovou kon- 
stantu AVC. Tuto konstantu je totiz treba 
volit tak, aby AVC nestacilo reagovat na 
jednotlive impulsy (byla zvolena nekolik 
sekund). 

Tranzistor T 2 pracuje jako ss zesilovac. 
Tranzistor T 4 slouzi jako s 6 riovy regulator. 
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to zasahem se podstatne zvetsi jakost Oob- 
vodu a vyrazne se potlaci zrcadlovy pnjem na 
kmitocStu 76,5 kHz. To, ze se soucasne zmen- 
si nakmitane napeti, nevadi, nebof prijimac 
ma rezervu zesilem vice nez dostatednou. 
Nejlepe se osvedcila drazkovana feritova 
tycka - vyrobce Pramet Sumperk ~ dlouha 
200 mm, prumer 10 mm. TIumivku 77 Ize 
nahradit odporem 390 Q. Signal z predzesi- 
lovade lze k prijimaci vest obycejnym nf 
stinenym kabelem, jeho delka mule byt az 
30 m. 

Nastaveni prijfma6e 

Nejdrive je treba nastavit pfedzesilovad. 
Napajime ho ze zdroje 9 V. Vf generator 
(jehoz kmitodet je treba kontrolovat ata- 
cem) navazeme volne polozenym vodicem 
v okoli feritove anteny. Na vystup predzesilo- 
va^e pripojime vf voltmetr, popr. osciloskop. 
Posouvanim civek po feritove tycce naladime 
maximal ni vychylku voltmetru. Pozor, ladeni 
je velmi ostre, civek a tycky se nesmime 
dotykat prsty! Po zajisteni dvek na feritove 
tycce zkusime menit R Xt azdosahneme maxi- 
malniho zesflen:; Ri muze byt v rozmezi od 
nekolika set ohmu az asi do 10 k £2 (podle 
pouliteho tranzistoru MOSFET). Potoin 
zmensujeme napeti na vystupu generatoru 
a pozorujeme, zmenSuje-li se stejne plynule 
i napeti na vystupu predzesilovace. Pfi ne^ 
vhodne zvolenem Ri se totiz muze stat,* ze 



predzesilovac bude znadne zesilovat silne 
signaly a pri slabych bude zcela uzavren. 

Po sefizem predzesilovace naladime priji- 
mac. Vf generator pripojime pres kondenza- 
tor 0,1 pF na vstup prijimace. K bodu B pri- 
pojime osciloskop nebo voltmetr. Ladenim 
generatoru nalezneme maximum vystupniho 
napeti (rezonanci filtru). Rezonancni kmito- 
det filtru muze byt pfi uvedenych soudastkach 
v rozmezi asi 350 az 700 Hz v zavislosti na 
tolerancich pouzitych soucastek. Pak postup- 
ne rnenime vystupni signal (jeho kmitodet) 
generatoru smerem ke kmitoctu 77,5 kHz 
a jadrem civky oscilatoru stale dolacfujeme 
maximum vystupniho signalu. Neni-li to 
mozne, zmenime kapacitu kondenzatoru C 2 . 
Pozor, maxima jsou dvg (druhe maximum je 
pri zrcadlovem kmitodtu). Uvedend nastave- 
ni nelze zanedbat, nebot' v opadnefn pfipade 
by mohl byt uzitedny signal ru§en signaly 
radkovdho kmitoctu TVP (zrcadlovy kmito- 
6 et je 78,5 kHz, coz je velmi blizko patd 
harmonicke radkovdho kmitodtu). 

Nakonec jeStd naladime civku Li na maxi¬ 
mum vystupniho signalu. Je samozrejmd, le 
je nutno udrzovat velikost vystupniho signalu 
generatoru jen tak velkou, aby vystupni 
signal prijimade nebyl omezovan. 

Dale jiz muzeme pnpojit predzesilovac 
s antenou a muzeme se pokusit o pfijem 
signalu vysilade DCF 77. Jemnym dolademm 
L] a Li pak nastavime nejdistsi prijem, trimr 
P 2 nastavime tak, aby zpracovavany signal 
nebyl je§te omezovan. Pfi nastavovaru musi- 
me postupovat pomalu vzhledem k dlouhe 
casove konstantd AVC. 

Pak pripojime do bodu A diodu LED proti 
kostre (popr. pouzijeme obvod podle obr. 2 ). 
Do sdrie s diodou zapojime odpor. Trimrem 
Pi nastavime pracovni bod detektoru tak, aby 
dioda spolehlivd blikala v iytmu sekundovych 
impulsu s co nejvetsi odolnosti proti ruseni. 
K bodu B lze pro akustickou kontrolu pripo- 
jit jednoduchy nf zesilovac. 

Pri velkem ruseni lze selektivitu prijimade 
jeste dale zlepsit, a to zavedenim kladne 
zpetne vazby do neinvertujiciho vstupu ope- 
racniho zesilovacSe (obr. 3). Tak lze zvdt§it 
jakost Qobvodu az na „nekonecno“, tj. na 
hranici rozkmitani, Krivku propustnosti v§ak 
nedoporucuji zuzovat na mene nez 20 Hz, 
nebot’ pak jsou hrany impulsu jiz znacne 
zaobleny a bylo by velmi obtizne dlouhodobe 
udrzet konstantni rezonancni kmitocet 
obvodu. 



Obr. 3. 



Ngkolik pozndmek ke stavbg hodin 

Na obr. 7 v AR 10/76 je zjevna chyba 
v zapojeni vystupu z citacu. Vystup musi byt 
z vyvodu B druheho atace - nebot’ jen tak je 
mozne, aby se startovaci impuls na Qi 
objevil pfi 20 . sekunde. 

Bylo by Skoda, kdyby tak presne hodiny 
nebyly vybaveny indikaci sekund. Jsou k ni 
tfeba dalSi dva digitrony a dva dekodery 
MH74141. Dekodery pfipojime pfimo na 
vystupy ABCD cftacu. Dekoder desitek se¬ 
kund nemuze nikdy dosahnout cisla vetsiho 
nez 5, proto muzeme jeho vstup D uzemnit. 

Protoze obvod MH7490 reaguje na tylo- 
vou hranu impulsu, byly by sekundy „zpoz- 
deny“ o casovou konstantu MKOi (0,15 s). 
Proto pfipojfme vstup citacSu na vystup pfed- 
chozfho (leveho) hradla MKOi. V zapojeni 
na obr. 7 je vsak jeste jedna chyba: cftace se 
vynulujf a obsah pameti se na displej prevede 
na pocatku dalSi minuty', tzn. v 00 sekund. 
Podle obr. 7 by k tomu vsak doslo o 0,5 s 


drive pfeklopenim obvodu MK0 3 . Vynecha- 
me proto jeden z dvojice invertoru mezi T ]2 
a C 30 . Tim dojde k vynulovani az pfechodem 
MKO 3 do nestabilniho stavu, tzn. prichodem 
impulsu 00. Obvod pro generovani nevysila- 
neho 59. impulsu jsem nepouzil pro jednodu- 
chost a take proto, ze 59. sekunda by stejne 
nebyla „presna“. V mem zapojeni proste 
sviti 58. sekunda po dobu dvou sekund. 

Obvod k indikaci dnu v tydnu Ize znacne 
zjednodusit vynechanim obvodu MH7400 
a sedmi tranzistoru. 

Obvod MH7442 je schopen primo spinat 
zarovky podle obr. 4, to se ovsem v tuzemske 
literature nikde neuvadi. 

Hodiny s popsanym pfijimacem pracuji 
v Olomouci jiz nekolik mesicu, pricemz pocet 
„omylu k< je nesrovnatelne mensi nez s pu- 
vodnim prijimacem podle AR 10/76. Na 
zaver jeste poznamku: autofi clanku v AR 
10/76 peclive stinili primarni vinuti sit’ovdho 
transformatoru od sekundarniho, aby omezi- 
li poruchy ze site. Mne se naopak velmi 



osvedcilo spojit kostru pristroje primo s nu- 
lovym vodicem site. Civky jsou vinuty dra- 
tem o 0 0 , 1 mm ve feritovych hrniccich 
12 mm s dolacfovacimi jadry o A L = 160; L t 
a L 3 maji indukcnost 2,1 mH, tj. asi 110 
zavitu. Civka L» je tvorena jednim zavitem na 
U Kondenzatory Q a C 2 jsou styroflexove, 
ostatni keramicke. Vsechny odpory jsou 
miniaturni (TR 112a). 



Ing. Lubor Zavada 

Tranzistory vyrdbene v soucasne dobe maji mnohem lepsi parametry , nez jsou uvddeny 
v katahgu. Pro overeni teto skutecnosti jsem zmerii vetsi pocei tranzistoru beznych typujako 
oscildtoru VKV. Bylo promereno celkem 17 kusu tranzistoru typu KC (507, 508 , 509), 28 
kiisit tranzistoru typu KF (503 az 508) a 10 kusu tranzistoru typu OC170. Zddny z nich tedy 
nebyi vysloveni typem urcenym pro VKV a presto pracovaly jako osciidtory az v oblasti kmi- 
toctu do 200 MHz. 

Toto zjisteni pokldddm za natolik zajimave, ze je chci sdelit amaterske verejnosti se vsemi 
podklady , aby mych zkusenosti mohli vyuzit i jini . 


Zkusebni pfipravek 

Schema zapojeni pripravku je na obr. 1 . 
Byl zapojen na desce s plosnymi spoji, urcene 
pro pokusnou montaz (zname ctverecky 
5x5 mm s mezerami 1 mm). Deska byla 
vyrobena odskrabanim folie v materialu 
Cuprextit. Aby bylo mozno tranzistory rych- 
le vymenovat, byla pouzita obvykla objimka, 
ac se tim vlastnosti tranzistoru oproti pri- 
memu zapajeni zhorsuji. 

Spoje musi byt co nejkratsi; kazdy milime- 
tr navic omezuje kmitoctovy rozsah. Samo- 
zrejmosti jsou keramicke tercove a podusko- 
v 6 kondenzatory, miniaturni odpory a vybra- 
na hrotova dioda pro indikator kmitu. 

Jako ladici kondenzator byl pouzit hrnic- 
kovy trimr TESLA o kapacite 3 az 30 pF, coz 
se sice zda pro VKV mnoho, ale v praxi tato 
kapacita zcela vyhovela. Jako indukcnosti. 
byly pouzity smycky z medeneho dratu, 
jak holeho, tak i smaltovaneho, a to bez 



Obr. 1. Schema zapojeni zkusebniho pri¬ 
pravku 




Obr. 2. Rozmery smycek 


znatelnych rozdilu. Rozmer.y smycek jsou na 
obr. 2 . Vetsi z nich byla pouzita pfi zkous- 
kach tranzistoru typu OC170, mensi pro 
KF503 az 508 a pro KC507 az 509. Podafilo 
se mi dosahnout promereni oscilatoru s temi- 
to smyckami v laborator i VUT v Brne, cemuz 
jsem byl velmi povdecen, nebof pokusy 
s Lecherovym vedenim nebyly uspesne a jine 
moznosti mereni jsem nemel. 

Oba oscilatory byly pfi mefeni osazeny 
tranzistorem KC507, oba mely hrnickovy 
trimr 30 pF; jeden mel vetsi smycku, druhy 
mensi smycku podle obr. 2 . 


Vysledky mereni 


Vetsi smycka: 

napeti 

6 V 

9 V 

12 V 

[MHz] 

144 

150 

154 

4in [MHz] 

108 

109 

109,5 

Mensi smycka: 

napeti 

6 V 

9 V 

12 V 

L [MHz] 

189 

192 

193 

4in [MHz] 

138,5- 

138,5 

138,5 


Z uvedeneho mefeni je patrno, ze se 
dosahuje opravdu vysokych kmitoctu a to i za 
nepfizniveho pomeru L/C a nevalne jakosti 
civek. Pro mefeni na jeste vyssich kmitoctech 
by bylo nutno uzit dutinove rezonatory. 

Z vysledku je take mozno zjistit, ze zavis- 
lost kmitoctu na napeti neni pfilis velka a lze 
ji pficist zmenam vnitrni kapacity tranzistoru 
vlivem zmeny napeti. Proto se take projevuje 
vice pfi male kapacite ladiciho obvodu (pfi 

/mas)* 

Jako indikator kmitu byl pouzit tranzisto- 
rovy voltmetr TV o rozsahu 0,3 V a 1,5 V ve 
spojeni s hrotovou germanjovou diodou 
GA205. Germaniova dioda byla vybrana 
zcela proste - pouzila se ta, ktera pfi f max 
divala nejvetsi vychylku. Rozdily mezi jed- 
notlivymi diodami jsou pfekvapive velke; 
pomer vychylek asi 1:4! 

Jako napajeci zdroj byl pouzit stabilizova- 
ny regulovatelny zdroj s rozsahem 0 az 20 V, 
ktery byl velmi vyhodny pfi zjisfovani mini- 
malnich napeti, pfi nichz zacne tranzistor 
kmitat. Aby vsak bylo mozno snadno repro- 
dukovat zkou§ky, byla vetsina tranzistoru 
merena s napetim 9 V (dve ploche baterie); 
jen pro nektere typy KF bylo nutno pouzit 
napeti 15 V, nebof pfi mensim napeti nekmi- 
taly. 

Proud emitoru byl nastavovan odporovym 
trimrem Ri a byl kontrolovan merenim 
napeti na odporu R 4 po odfiltrovani vf 
slozky odporem R^ (0,5 MQ) a kondenzato- 
rem Q (5 nF) - viz obr. 3. Odporovy trimr 
R-i (0,5 MQ) slouzi k nastaveni rozsahu tran- 
zistoroveho voltmetru na nejakou celou hod- 
notu - vliv odporu R& se totiz projevi, nebof 
odpor je znadne velky. Prakticky se rozsah 
nastavi tak, ze misto odporu R 4 se zapoji 
baterie 4,5 V, nastavi se tfeba rozsah TV na 
3 V a odporovym trimrem R 7 se nastavi 
vhodna vychylka tak, aby bylo lze cist 4,5 V. 
V mem pripade mela stupnice TV 300 dilku. 
Nastavi! jsem pfepinacem TV rozsah 3 V 
a odporovym trimrem R 7 ve spojeni s odpo¬ 
rem zvetsil rozsah na 6 V, cili pfi napeti 



Obr. 3. Princip mereni proudu emitoru 1 E 
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baterie 4,5 V byla vychylka na stupnici 225 
dilkQ, 

Schema zapojem je kresleno s polaritou 
pro tranzistory typu n-p-n, pri tranzistorech 
p-n-p se proste obrati polarita zdroje (kon- 
denzator Q je soucasti napajeciho zdroje). 


Vysledky m&reni 

Vybrana cast mereni s jednotlivymi typy 
tranzistoru je shrnuta v tab. 1. Z velkeho 
poctu mereni byly vybrany vysledky, vhodne 
pro ilustraci. 

Jak je z tab. 1 zrejmo, nejsou tranzistory 
typu 0070 pro oscilator VKV vhodne, 
nehlede k tomu, ze jsou velmi citlive na 
pretizeni. 


NejlepSi vysledek byl dosazen s tranzisto- 
rem KF503 oznadenym ,,0“ (v tabulce je pro 
rozliseni pouzito meho oznaceni z pracovni- 
ho deniku). Jednalo se v§ak prakticky o vy- 
jimku, nebot z 28 zkousenych kusu jen 8 
kusu vyhovelo. Kmitaly sice vsechny zkouse- 
ne kusy, ale bud* az pri prtlis velkem nap£ti, 
nebo byl rozkmit maly. U tranzistoru typu 
KC507 az 509 byly naopak vysledky praktic¬ 
ky stejne - at' se vzal kterykoli kus, bylo 
mozno jej pouzit (byly jen dobre a lepsi). Zda 
se tedy pro tyto ucely nejvhodnejSi pouzivat 
tranzistory typu KC, jejichz dalsi prednost je 
v jejich nizke cene. S politovanim konstatuji, 
ze jine vhodne typy vf tranzistoru jsem nemel 
k dispozici, abych je mohl vyzkouset. Avsak 
i tak, jakkoli je mereni kuse, dalo mi dobrou 
orientaci pro dalsi praci. 

Doufam, ze nektery jiny amater doplni 
muj clanek dalsimi pokusy. 


Seznam sou£6stek 

Ci 2,2 nF, podugkovy 

Ci 2,2 nF. podugkovy 

G 30 pF, hrnffikovy trimr 

Ci 4,7 pF, terdovv' 

Cs 10 pF, terfiovy 

Gi 1,5 nf, podugkovy 

G 50 (jiF 7 12 V, elektrolyticky 

G 5 nF, podugkovy 

ft 4 kQ, trimr 

ft 10 kQ, 0,05 W 

ft 5,6 kQ, 0,05 W 

ft 1 kQ, 0.05 W 

ft 2,7 kQ, 0,05 W 

ft 0,5 MQ, 0,05 W 

ft 0,5 MQ, trimr 

L smyAka (obr. 2) 

T zkougeny tranzistor 

D hrotovA.dioda GA205 - vybranA! 

TV tranzistorovy voltmetr 

s rozsahy 0,3; 1,5; 3 V 


Tab. 1 . Prehled vysledku mereni tranzistoru jako oscilatoru VKV 



OznaCenf 
v pracovnlm 
deniku 

Typ 

Napajeci 
napeti U 
[VI 

Proud 
emitoru % 
[mA] 

Vychylka indikAtord 
kmitO pri L/[V] 

PoCAtek kmitii 
pri U[V] 

PouzitA 

smyCka 

Hodnocenl 


^nin 


HBH 

Typy OC170 

A 


9 

3 


1.1 





B 

OC170 wb. 

9 

3 

■■ 

1.1 

3,5 

2.5 

vAtgi 

mAnA vhodnvl 

C 

OC170 

9 

3 


0.14 

9 

5 

HRBSHSMI 

D 

OC169 

- 

9 

3 

0,05 

0,19 

7 

4 

nevhodriy | 

Typy KF 

M 

KF504 

9 

4 

0.75 

1.2 

3.5 

3 

mengi 

■BH 

N 

KF506 

15 

6 

1.17 

1.3 

11.5 

11 

mAnA vhodnvl 

O 


. 9 

4 

1.25 

1.2 

4 

3 

iBBH 

3 


15 

6 

0,3 

0,8 

14 

9 

nevhodny | 


23 

KC507 

9 


0.6 

0,85 

4.5 

3 

rnengi 


24 

KC509 

9 

in 

0.67 

0.75 

5 

4 


25 

KC509 

9 

mi 

0.65 

0.9 

4.5 

3 

vhodnv 

28 

KC508 

9 

HDH 

0,65 

0,75 

S 

4 

vhodny 


0 J 1/ 

rnminM, — ^ 

finer MvafptejM 

Milan Prokop, OK2BHV 

( Dokoncem) 


Konstrukce prijimade 

Cely prijimaA je zapojen na jedine desce 
s plosnymi spoji (obr. 6, 7). Jednotlive casti 
jsou navzajem oddeleny a jejich napajeni se 
propojuje dratovymi spojkami. Tento zpu- 
sob navrhuplosnychspoju umozhuje nejprve 
celou desku osadit soucastkami a potom 
presto uvadet prijimac do chodu po jednotli- 
vych castech. Mimo desku s plosnymi spoji 
jsou zapojeny vsechny spinace, prepinace, 
Iadici kondenzatory, potenciometry a konek- 
tory. Zpusob propojeni jednotlivych stupfiu 
a vneisich ovladacich prvku je patrny z obr. 6 
a 8. Cislovani vyvodu je samozrejme stejne 
jako ve schematech. 

Vstupni a mezifrekvencnt civky jsou navi- 
nuty na toroidnich jadrech a zpevneny a pri- 
pevneny k desce epoxidovym lepidlem. Drat 
antenni vazby je provlecen vsemi toroidy ana 
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obou koncich pfipojen do pnslusnych paje- 
cich bodu. Pocet zavitu pro jednotlive civky 
zjistite nejlepe zkusmo. Na jadro navinete 10 
zavitu, zmerite indukcnost a zjistite konstan- 

tu pro dane jadro ze vztahu k - =0,01 L. 

Z tehoz vztahu potom vypocitate potfebny 
pocet zavitu pro pozadovanou indukcnost: 

n Kdolacfovanivstupnichobvodujsou 

pouzity kapacitni trimry 30 az 60 pF. V origi- 
nalu byly pouzity vzduchove hrnickove, 
v overovacim vzorku styroflexove z n. p. 
TESLA. Stejne trimry jsou pouzity i k dola- 
deni VFO, mf obvodu a k presnemu nastave- 
ni kmitoctu BFO. 

Vsechny integrovane obvody (popr. i tran¬ 
zistory) je vyhodne dat do soklu, abyste je 
mohli menit a popr. z vetsiho poctu kusu (i 
Casern) vybrat ty nej lepsi. Obzvlaste u lO 
MAA661 je tento postup velmi vyhodny, 

K prepinani VFO pro jednotfiva pasma 
jsem pouzil tlacitkovou soupravu Izostat. 
Mam s ni velmi dobre zkusenosti a mohu ji 


doporucit. Vstupni obvody lze prepinat libo- 
volnym pfepinacem s vyhovujicim poctem 
poloh. Ve vzorku, overovanem v redakci, 
bylo pouzito zbyvajicich kontaktu na tla£it- 
kove souprave pro prepinani VFO, aby se 
zjednoduSila obsluha prijimace. 

Rozsah kapacity ladicich kondenzatoru 
VFO a vstupni casti je upraven seriovymi 
kondenzatory, takze jejich zakladni kapacita 
neni kriticka. Kondenzator pro ladeni VFO 
by nemel mit maximalm kapacitu vetgi nez 
250 pF (vzhledem k prubehu stupnice) 
a jeho kvalitni provedeni je predpokladem 
dobre stability oscilatoru. Ladici pfevod by 
mel byt takovy, aby 1 az 2 mm na stupnici 
predstavovaly 1 kHz (pokud neni pouzita 
digitalni stupnice). 


Uv$d£ni do chodu 

Nf zesflovaC 

Oziveni nf zesilovace s lO MA0403 by 
melo byt snadne. Pfipojime napajeci napeti 
do bodu 30 a nastavime deli6 z odporu R 30 , 
R ?i na nejvetsi zesileni a nejmensi zkresleni 
(staci podle sluchu). Vyhodne je nahradit 
odpory /? 30 , Rn trimrem 1 MQ, nastavit 
pracovni bod IO a trimr potom nahradit 
dvema odpovidajicimi pevnymi odpory. 

Nf Hltr 

Pripojime potenciometr a spojime (bucf 
provizorne nebo jiz pres prislusny prepinac) 
vystup nf filtru (23, 24) se vstupem nf 
zesilovace (25, 26). Trimrem R 25 nastavime 





















































































































































































































































































strednf kmitocet filtru, potenciometrem P 3 
potom muzeme menit zesflenf na tomto 
kmitoctu, tj. tvar propustne krivky. Zmena 
nastavenf P\ castecne ovlivnuje i strednf 
kmitocet nf filtru. Pokud by cely stupen po 
propojeni s nf zesilovacem kmital, pouzijte 
tranzistor s mensfm zesiiovacfm cinitelem. 
Nepomuze-Ii to, zaracfte filtracnf clen (odpor 
1,5 kQ a kondenzator 10 pF) do pnvodu 
napajectho napetf k nf filtru (pred odpor 
R29)* 


BFO 

Zaznejovy oscilator kmita bez problemu 
po pfipojenf napajecfho napetf na prtslusny 
vyvod (77nebo 18). Mate-li k dispozici cftac, 
nastavte kmitocty oscilatoru na 9001,5 kHz 
a 8998,5 kHz. Jinak nastavite presny kmito¬ 
cet az po sladenf celeho prijfmace poslechem 
stanic. Pokud si budete ,,prohlfzet tL vystupnf 
signal BFO osciloskopem, netrapte se ze nenf 
ciste sinusovy; pro funkci balancnfho modu- 
latoru vMAA661 tonenfnazavadu.naopak. 


Mf zesilovad 



Pripojte napajeci napetf do bodu 75. 
Odpojte kondenzatory 4 a a trimrem 
nastavte vf napetf (z BFO) na vyvodu 7 
IO MAA661 na minimum (nulu). Tim je 
balancnf modulator pfesne vyvazen a pod- 
statne se zvetsf jeho citlivost. 

Nynf pripojte vystup z detektoru (44, 43) 
na vstup nf zesilovace. Pripojte opet oba 
kondenzatory a G$, pripojte tez poten- 
ciometr P 2 k rfzenf zesflenf mf zesilovace..Na 
vstup mf zesiloace (73) pripojte signal 
9 MHz z vf generatoru a trimrem Ct 3 doladte 
vystupnf signal (znf zesilovace) na maxi mum. 
Vyzkousejte funkci P 2 a v pffpade potreby 
upravte velikosti odporu R 9 a R u . 

VFO 

Nastavenf VFO je nejpracnejsf a nejdule- 
zitejsf z celeho prijimace. Po pfipojenf napa- 
jecfho napetf do bodu 42nejprve vyzkousej¬ 
te, zda VFO kmita v ceiem pozadovanem 
rozsahu, tj. mezi 10 a 23 MHz. Ladicf kon- 
denzator C u pripojte prfmo do bodu J, bez 
seriovych kondenzatoru, a pripojovanfm 
pevnych paralelnfch kondenzatoru se dosta- 
nete az na 10 MHz. Pokud oscilator nekmita 
v pozadovanem rozmezi, upravte kapacity 
v delici Q 2 a G 3 . 

Kdyz oscilator kmita v ceiem rozsahu, 
nastavfmc nejdnve rozsah potrebny pro pas- 
mo 14 MHz. Prepfnac Pr x nastavfme na 
14 MHz (M, O) a zmenou indukcnosti L u 
(jadrem) nastavime kmitocet na 23,000 az 
23,350 MHz (pri ceiem preladenf kondenza- 
torem nym jiz v serii s Q$). Potom 
nastavfme postupne kmitocty oscilatoru i pro 
ostatnf amaterska pasma podle tabulky 2 . 
Nastavujeme jiz pouze kapacitnfmi trimry, 
nikoli zmenou indukcnosti!! Trimry C 73 az 
Ge „roztahneme‘‘ jednotliva pasma na cely 
rozsah preladenf kondenzatorem G. 2 - 

Tab. 2. Rozsahy VFO pro jednotliva ama¬ 
terska pasma 


Pasmo [MHz] 

VFO [MHz] 

1,750 az 1,950 
3,500 az 3,800 

7,000 az 7.100 
14,000 az 14,350 

21,000 az 21,450 
28,000 az 29,000 

10,750 az 10,950 
12,500 az 12,800 ‘ 

1 16,000 az 16,100 
23,000 az 23,350 

12,000 az 12,450 
19,000 az 20,000 


Po pribliznem naladenf oscilatoru ve vsech 
pasmech pripojfme potenciometr P 4 a nasta¬ 
vfme rozladovanf varikapem D 2 ±4 kHz 
v pasmu 1,8 MHz zmenou kapacity G„, 


popr. odporu R * s , V pasmu 14 MHzpak 
bude rozladenf ±18 kHz. Nakonec znovu 
zkontrolujeme rozsah preladenf oscilatoru 
na vsech pasmech. 


Vstupm £dst 

Pripojfme napajeci napetf na vyvod 8 
a vystup z VFO (38, 39) do smesovace (4,5). 
Odpojfme kondenzatory Gs a G 3 a trimrem 
R 43 nastavfme minimalnf vf napetf (z VFO) 
na vyvodu 7IO MAA661. Tfm jsme vyva- 
zili prvnf smesovac. Oba kondenzatory 
(Gs a G.i) pripojfme zpatky a vystup z filtru 
6 , 7) propojfme se vstupem mf zesilovace 
73, 74). VFO i vstupnf obvody pfepneme na 
pasmo 14 MHz a pred kondenzator Gs 
pripojfme signal z vf generatoru v pasmu 
14 MHz. Naladfme zaznej a trimry Q 5 a Gs 
nastavfme maximalm hlasitost na vystupu 
prijfmace. Nynf pripojfme potenciometr Pi 
a signal z vf generatoru privedeme na antennf 
vstup. Zkontrolujeme funkci P\ a.vstupni 
obvod pro 14 MHz naladfme na ncjvetsf 
vystupnf signal z prijimace. Podobne postu- 
pujeme i v ostatnfch amaterskych pasmech. 


Tfm je prvnf zakladnf sladenf prijfmace 
ukonceno. Nynf dokoncfme mechanickou 
cast, definitivnf rozmfstenf ovladacfch prvku, 
jejich definitivnf propojenf s deskou s plosny- 
mi spoji, pfipojenf napajeefeh bodu ke zdroji 
atd. Po dokoncenf cele montaze prijfmace 
slacfovacf postup jeste jednou zopakujeme. 

Poznatky z overovanf prijfmace v redakef 
AR jsou jiz zahrnuty v popisu prijfmace. 

Vlastnosti prijfmace lze zlepsit pouzitfm 
nekterych jakostnejsfch IO, uvedenveh v se¬ 
rial u „Integrovane obvody v amaterskych 
pfijfmacich pro KV“. Projevf se to vsak az 
v pasmech 21 a 28 MHz. 

Zaverem bych elite 1 rici, ze prijimac pres 
svoji jednoduchost a dostupnost soucastek 
ma vlastnosti odpovidajicf soucasnym poza- 
davkum. Realizacf nekolika kusu se ovefila 
jeho reprodukovatelnost a to i u amateru 
s mensfmi technickymi znalostmi. Doufam, 
ze tento prijfmac pomuze vytlacit z radioa- 
materskych pracovist nevzhledne sestavy in- 
kurantnfch prfstroju s velkou- spotrebou 
energie, pricemz je svymi parametry po vsech 
strankach predci. Velmi snadno lze popiso- 
vany prijfmac rozsfrit i na transceiver. Vsem 
preji mnoho uspechu v jeho stavbe. 



ROZHLASU, TELEVIZIE 
A NF ZOSILNOVACOV 
AMATERSKYMI VYSIELACMI 
A ZPOSOBY ODSTRANENIA 


Ing. A. Mraz, OK3LU 

(Dokoncenie) 

Tymto sposobom odrusfmc zosilhovac bez 
prfvodov. Teraz zapojfme prfvodne kable 
k reproskriniam, obvcajne je rusenie zase na 
,,slusnej“ urovni. Urobfme nasledovne upra- 
vy. Do prfvodu k reproskrini za rad fine tlmiv- 
ku s kondenzatorom 1 (obi. 26). 

Cievka je navinuta z dvojlinky 
2 x 0,5 mm 2 bifilarne, 20 az 30 zavitov na 
feritovy toroid, alebo feritovu tycku 



Obr. 27. 



0 10 mm, dlhu 10 az 15 cm. V prfpade, ze 
zemny prfvod nie je uzemneny, hned’ u ko- 
nektora (obr. 27), je dobre biokovat’ tento ko- 
Uk co najkratsie na sasi. Teraz skuSame dalsie 
vstupy - mikrofonny, gramo, magnetofonny 
a tuner. Treba si uvedomit, ze hoci su prfvody 


Obr. 26. 
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tienene, su tienend hlavne z dovodov brumo- 
vych napati. Cize nesmieme dovolif, aby sa vf 
napatie dostalo na vstup zosilnovada. Pretoze 
z dovodov brumu nebyva zemneny zemny 
privod na vstupnom konektore, blokujeme 
ho priamo na §asi (obr. 28). 

XMc | 

■H 
I 



Obr. 28 . 
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Obr. 30. 
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Obr. 31. 


Do privodov tienenych kablov na vstup 
zosilnovaca zaradime cleny RC alebo LC , 
abysme odfiltfovali vf napatie (obr. 29). Typ 
a) je vhodny, kecf vniitorny odpor zdroja sig- 
nalu je vysoky (kriSfalovA prenoska, vysoko- 
ohmovy mikrofon), typ b) pre nizkoohmovy 
zdroj (mikrofon, dynamicka prenoska). Naj- 
lepsie je umiestnit clen RC ci LC blizko 
vstupu na doske zosilnovaca. Je mozne si 
vyrobit tzv. odrusovaci adapter (obr. 30,31). 
Vhodny je vtedy, kecf bez privodov je zosil- 
hovac v poriadku a nechceme robit’zasahy do 
zosilnovaca (zaruka, nedovercivy majitel 
atcf.). 

Pri odrusovani tuneroveho vstupu sa naj- 
prv sluchatkami na vystupe tunera prcsveddi- 
me, ci signal je bez ru^enia. Takymto sposo- 
bom odrusime magnetofony, gramofony atcf. 
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F) RuSenie inych sluiieb 

Je malo caste, aby amatersky vysielac rusil 
ine sluzby, ale stava sa to. Napr. stava sa, ze 
rusime telefon. Pomaha tu blokovanie pri- 
vodnych drotov kapacitou 10 nF, pripadne 
priame blokovanie mikrofonu a sluchatka 
v aparate, Pretoze sa niekedy jedna o zasah 
do aparatu, treba ho robif v spolupraci 
s autorizovanou udrzbou. 

Z6ver 

Popisanymi zasahmi sa da vzdy odstranif 
rusenie spotrebnej ci zabavnej elektroniky 
(televizia, rozhlas, Hi-Fi zariadenia). Je otaz- 
kou, ci by niektore z tychto zasahov nemali 
byt’ prevadzane priamo vo vyrobnych zavo- 
doch. 2e sa vyraba antenny predzosilnovac 
pre televiziu bez selektivneho obvodu na 
vstupe je pozoruhodne! 

Na druhej strane vera zariadeni spotrebnej 
elektroniky a elektrickych spotrebicov rusi 
prijem na amaterskych pasmach. Vsetci vie- 
me, do urobi napr. vysavac, fen, mixer, 
chladnicka pri zapinani a pri vypinani, okolo 
iduci automobil di motocykel. 

Kecf su horsie podmienky, alebo pasmo je 
uzavrete, vsetci pozname vrciace zazneje, 
vzdialene od seba zhruba 16 kHz. Povodca- 
mi ruSenia su televizory. Vyzarujuich konco- 
ve stupne riadkoveho rozkladu cez siet’ovy 
privod a priamym vyzarovanim koncoveho 
stupna ; O tom, ze televizory vyzaruju i video¬ 


signal, sme sa presvedcili v pasme 160 
a 80 m. VKV amateri tiez poznaju zname 
zazneje od blizkych televizorov. Toto su 
ruSenia, ktore s vacsou i mensou namahou 
odstranime. 

Podstatne horsie pripady su napr. srsiaci 
izolator vedenia vn, iskriace zasuvky 220 V 
u susedov (povolene skrutky na privodoch), 
vadne ziarivkove poulicne osvetlenie atcf. 
Vefmi t’azko sa dovolavame napravy. 

Pre vsetky tieto faktory vera amaterov, 
hlavne pri pretekoch, st’ahuje sa do chat 
a domov, vzdialenych od ostatnych obydli. Su 
zname pripady, ze jednotlivci di kolektivky si 
zriadia stale QTH mimo husto obyvanych 
oblasti. 

Pri odrusovani je potrebne mat’ vefa taktu 
a pochopenia pre ostatnych. 

V slozitejsich pripadoch je vhodne spolu- 
pracovaf s Inspektoratmi radiokomunikacii, 
ROS. 


Uteratura 

Amaterske radio c. 2 az 6/1973. 

The Radio Amateurs Handbook 1973,1974, 
1975. 

Harmonic TVI. A new look at an old 
problem. QST 11/75. 

Antenenbuch (DM2ABK). 

Einstrahlungs festigkeit ^achgerustet 41 . 
Funkschau c. 23, 24/75. 
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Rubriku vede Eva Marhovd, OK lOZ, Praha 2. 
SafArikova 10/253. 120 00 
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Pri olomouckem setkiinf radioamaterij letos v 6er- 
venci se opet po dlouh6dob$ zpodnfetu predstavite- 
lu ClRRk uskutefinilo setkini eeskoslovenskych YL 
a XYL. Cht^la bych podfikovat s, Harmincovi, 
OK3UO. a ing. Myslikovi, OKI AMY, za spolupraci pri 
organizaci tohoto setkAni a pomoc pfi prekon£van( 
prvnich rozpaku. NavzAjemismeseosobnev6t§inou 
neznaly, ale pfesto se za chvdi rozproudita diskuse. 
Probraly se moznosti ..houfovani" ts. YL a XYL 
v pasmu 3,5 MHz a vzniku ob^asne rubriky YL zde 
v Amat6rskem radtu. Pritomne ceskos!ovensk6 ra- 
dioamat^rky Svazarmu - 
OK1FBL, Jozka Zahoutova z Pnbrami, 

OK1ASO, Marie §turcov£ z Prahy, 

OKlDGD, Anna NovotnS z Prahy, 

OKI OH, Eva Marhova z Prahy, 

OK2BB1, Zdena Vortdr^kova z Havifova, 

OK2BZZ, Milada Kulajova z Havirova. 

OK2UA, Jarka Kuchyrtova z KunStatu, 

OK2PAP, Pavla KaSparova z Kun§t&tu, 

OK3TRP, Viera Dost&lova z Nitry, 

OK3YL, Betka Hnatkov^ z Banska Bystrice a 
OL8CIO, Magda KlobusickA z Bratislavy 
se dohpdly, ze se budou setk^vat pravideln§ 

kaidou sobotu mezl 14.90 a 15.00 SBt na 
3740 kHz. V tuto dobu prosime vSechny OM, aby n&s 
nevolaii a ponechaii nam volno na naSe povidcini. 
Samoztejme po 15* 00 hod. rady navazeme spojeni 
s kymkoli, kdo n^s zavola. 

Tedy CQ CG CQ YL - vyzyvame vSechny OK, OL, 
RO a PO - YL aby se k n3m pridaly, objevily se 
v sobotu na pAsmu a popr. napsaly i n§co do nasi 
0b6asn6 rubriky! 

OKIOZ 


LetoSniho nejvetSiho sv6tov6ho zdvodu v pasmu 
t.BMHz se zufcastnilo vice nei 1&00 stanic. Asi 
polovina byla z W/VE, ostatnl z dalSich 57 zemi 
sveta. Jmenujeme alespoh nekter6 - GC, GU, HK, IS, 
KG4, KH6, KJ6, KL7, OA, ST2, TG9, VP1, VR3, VP2D, 
E, L, M. V. VS6, ZC, ZE, ZL, PJ2, VP9, YV, 4X4, 6Y5, 
8P6, 905, 9H1 adaISf. 

Ceskoslovenska utast byla po G (311) a JA (165) 
nejveUt (161), ale zcela rekordni byl pofiet doSlych 
deniku z CSSR - denfk poslalo 74 naSich stanic, coit 
6inilo vice net 25 % doSlych deniku. Velmi kladn6to 
ocenil N4IN, od ktereho jsme vysledky obdrteli. 
(Presto se naskyt& ot^izka, pro6 neposlalo denik 
zbyvajicich 87 naSich stanic?). 

Nejvice spojeni v z^vod^ navAzai K1PBW - 434, 
dalSich 14 stanic navazalo pFes 300 spojeni. Teore- 
tickemu po6tu 112 n^sobiiO se nejvice priblitit vit6z 
KV4FZ - 84. Nejv6t5f pofiet zemi ,,ud&lar rovn6t 
KV4FZ - 35; mezi datSimi 10 stanicemi s nejvetsim 
poitem zemi jsou i OK5TLG/p a OK3KFF. 

zevod vyhrdl s velkym naskokem KV4FZ pred 
K1PBW a WA1RFM/VP9. V kategorii kolektivnlch 
stanic byla nejusp6$n§jsi stanice WA2SPL. 

NejuspdSnSjSi ieskoslovenskou stanici byla 
OK5TLG/p. Nav^zala 271 spojeni, 36 ndsobiCO a z(- 
skala 42 624 bodu. V kategorii kolektivnfch stanic je 
to tFetf nejlepSf vysledek v Evropfi a mezi neameric- 
kymi stanicemi vCibec all. nejlep§f vysledek ze 
vSech kolektivu. Pod znabkou OK5TLG/p se zivodu 
zuCastnili 6eskosloven§tl reprezentonti v telegrafil 
OKI MMW, OKI FCW, OL1AVB, OK2PFM a OK20TW. 

V kategorii jednotlivcO byl u n^s nejlep§i OK2PGF, 
ktery vysilal pod zna6kou OK2KBA a nav&zal 224 
spojeni se ziskem 28 148 bodO. 


NejlepSi stanfce v obou kategorllch: 


Jednottivci 

Kotektivky 


KV4FZ 

270 648 WA2SPL 

113444 

K1PBW 

180 432 G3VMW/A 

90 780 

WA1RFM/VP9 

124 816 W7RM 

75 686 

YVIOB 

94 320 K4QMQ 

69 552 

W3IN 

88 160 GM3IGW/A 

67 650 

G3UBR 

87 250 K5PFL 

58 800 

DJ5PN 

83 700 K8IA 

51 912 

W2DXL 

80 106 W4PRO 

49 790 

YV4BK 

79 420 WA5RXT 

49 000 

K6SE 

77 040 W1MX 

48 800 

W4YWX 

70 832 OK5TLG/P 

42 624 


NejlepSI stanice v Ceskoslovensku 


Jednottivci 


Koiektivky 


OK2KBA 

28 148 

OKSTLG/p 

42 624 

OK1DOK 

22 209 

OK3KFF 

31 076 

OK1DKW 

16 401 

OK1KSO 

21 270 

OKI MAC 

13 100 

OK2RGC 

2 590 

OL5AUZ/p 

12 640 

OK1KRY 

1 233 



Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, po§t. schr. 44, 
901 01 Malacky. 


V augustovej rubr/ke v ..telegramoch" som vds 
informovat o vzniku novbho nez^vislbho Statu vAfri- 
ke. Byvale francOzske zdmorske teritbrium Afar 
a Issa (Francuzske SomSIsko, FL8) ziskalo nezSvis- 
lost' od 27. juna s nizvom Republique du Djibouti - 
D2ibutskd republika, ktora obdriala od ITU blok 
volacich znabiek J2A - J2Z. Amatbrom vydavajO 
povofenia s prefixom J28, a uz v prvych drtoch 
nezbvislosti pracovali stanice s novym volacim zna- 
kom. Koncesie su vydavane abecedne a zatiar boli 
pridelenb znabky J26AA az J28AS. Do DXCC plat! 
FL8 a J28 za jednu zem. Niekofko QSL informacii: 
J28AC na DJ1TC, J28AD cez P.O.Box 246, Djibouti, 
alebo na I8JN, J28AH na I8JN, J28AI na W3HNK, 
J26AM cez P.O.Box 573, Djibouti, J28AN cez P.O. 
Box 758, Djibouti, J28AS cez P.O.Box 1478, Djibouti. 

EXPEDiCIE 

• V recenzovanom obdobf od 23. juna do 22. jula 
neprebiehala iiadna „superexpedicla“, ktorb by 
zasluhovala vfibSej pozornosti. Ako vldno, letnb 
„uhorkovb sez6na“ nastane obbas aj v amatbr- 
skom bteri. HSdam v prvom rade sa musfm zmlenlf 
o expedfbnej binnosti v Ocebnii. Do FrancUzsfcej 
Polynbzie sa vybrali amatbrl Mike, K2GMV, a Pete, 
WOKUF. Okolo 15. juna priletelf na ostrov Tahiti, 
odkiar pracovali z Papeete pod znabkou FOOPJM, 
6o je prefix vydbvany cudzincom v F08. DX expedi- 
cla bola blnnb z Tahiti takmer tr! tyidne, ale napriek 
mojej snahe, Iba raz som ich pobul telegraflcky na 
fcmftobte 14 030 kHz. Robiii eurdpske stanice s vy- 
bornyml signblml RST 579, avfiak za puhych pbr 
minut skonblli DX podmienky vo smere F08. Za- 
blatkom jula kolovali v bterl sprbvy, ie DX expedf- 
cla hodlb pokrabovaf do vzbcnej zeme DXCC, na 
sOostrovie Tokelau, ZM7, kam mb vraj namleranb 
aj operator 5W1AT. Spotobnb ptbny sa Im zrejme 
podarilo uskutobnit’. V base pisania rubrfky sa 
prlhlbsili CW-SSB v pbsme 14 MHz pod znafikaml 
ZM7AT a ZM7MM, k bomu sa e§te vrbtim nabuduce. 
QSL manaibra pre stanicu FOOPJM robi W6FWX: 
Ricardo J. Alfaro II, 1812 Webster St., San Francis¬ 
co, CA.94115, USA. 

• Na africky kontinent zamierila iba jedna DX 
expedicia. Operator Michel, F30A, si vybrai za cief 
pobrezie Slonoviny, TU, odkiar pracoval telegraficky 
na ISkavu znabku TU4FOC. Prefix TU4 mb stble 
vysoky kurz, najma na CW. Michel pouztval antbny 
dobre znbmeho TU2GA, u ktoreho bol host’om. Od 
20. juna do 7. jula bol binny akoTU4FOC, biie 17 dni. 
A vysledok? Asi 800 spojenf s Clenmi FOC klubu! 
Skutobne som v rozpakoch, ako vfibec ohodnotit’ 
takuto ,,DX expediciu' 1 . Hovori sa: korko Tudf-tofko 
chuti. To plati zrejme aj v na$om hobby. Michel totii 
nadvazoval spojenia len a len s blenmi FOC. Mnoho 
vzbcnych DX expedfcif uz podnikli blenovia FOC 
klubu, za bo im patri vcTaka. Z poslednych spome- 
niem napriklad PYOFOC, VP1FOC, 6W8FOW, alebo 
Hal, PY0ZAE. A predsa nikto z nich tak tvrdoSijne 
neodmietal robif spojenia s ostatnymi amatbrmi, ako 
prbve Michel. Domnievam sa, te takbto ,,ONLY 
FOC" prevbdzka expedibnej stanice nijako nepro- 
speje dobrej povesti bienov FOC klubu. 


• Vyhladbvanb karlbskb oblast’ ani tentoraz ne- 
ostala bez nbvStevnlkov. Z ostrova Montserrat, 
VP2M, pracovali dve DX expedicle. Zablatkom Jula 
vysielala odtiaTto americkb DX expedicia pod 
znabkou VP2MVP. V tomto odbobT sa konebne 
otvbralo aj pdsmo 28 MHz, kde pracovali eurdpske 
stanice SSB s VP2MVP, bastokrdt eftte okolo polno- 
cl. QSL Mstky pre stanicu VP2MVP zaslelajte cez 
manaidra WB4CSK. Adresa: Mark. A. Clark, 1839 
Dunroamfn Ln, Fayetteville, TN.37334, USA. 

• Dalej to bola kanadskb DX expedicia, ktoru na 
Montserrat podnikot operator John, VE3ECP. Dva 
tyZdne bol vermi aktivny CW-SSB vo vsetkych 
pasmach KV na znabku VP2MBB. John sa venoval 
v noci telegraf nej prevbdzke v pbame 7 MHz. QSL na 
VE3ECP: J. W. Russell, Box 7, Fonthill, Ontario LOS 
1EO, Canada. 

• Bahamskb ostrovy reprezentovali tri stanice. 
Amerfcki amatbrf pracovali stadfaf prevbine SSB 
pod znabkaml K1DRN/C6A, a K4ZJF/C6A. QSL 
If stky poiadovelf na svoje domovskd znabky. Adre- 
sy: K1DRN, V. G. Dameron Jr, 265 Davis Rd, 
Bedford, MA.01730, USA, K4ZJF, M. R. de Reyna, 
Box 5125, Pensacola, FL.32505, USA. Trefou expe- 
dlbnou stanlcou na Bahambch bol WB4YHN, ktory 
pouifval znabku C6A8C. Ed posfela peknd QSL. 
Adresa: Edward Link, Box 8086, W Palm Beach, 
FL.33407, USA. 

• TroSku severnejSiu bast’ zemegule si vybrali dve 
DX expedicie na ostrovy Saint Pierre a Miquelon. Na 
SSB bol binny operator Doug, WB8NBT, pod znab¬ 
kou FP0DE. Telegraficky pracoval operator Rudy na 
znabku FP0RS. Rudy fiadal QSL Irstky cez bureau 
a operator Doug, FPODE, na svoju domovsku znacku 
WB8NBT. Adresa: Douglas Elzinga, 224 Sanfrod Ct, 
Zeeland, Ml.49464, USA. 

• V Eurbpe to boli francuzski amatdri F6DBA, 
F6DGT a F6EMT, ktorf nam umoinili uroblf si novy 
prefix GU5. Od 3. do 10. jula pracovali CW-SSB 
z ostrova Sark na znabky GU5CBD/p, a GU5CBE/p. 
Ostrov Sark plat! do DXCC spolobne 9 Guernsey za 
jednu zem (predtym GC). QSL manaibra pre obe 
stanice robi operator Guy, F6DGT. Adresa: Guy 
Malllard, 27 Av Chanzy, F-44000 Nantes, France. 


Na obhlidku kot jsme se tentokrM z redakce vydali 
opbt do dvou smerCi. OK1ASF vyjel jako obvykle na 
sever, OK1AMY pouze na jeden den po Stredobes- 
kbm kraji. 

Prvnim cllem byl Kozi vrch (603 m), kde ji^ tradib- 



Obr. J. Tdbor OKI OF A na Kozim vrchu 


ne o Polnim dnu tbboff kolektivka mladych z Pribra- 
mi OKIOFA, kolektiv, ktery se umistil natretfm mlstb 
v iortskd soutezi aktivity na pobest XV. sjezdu KSC 
a 25. vyrobl vzniku Svazarmu. I letos zde byli jiz od 
btvrtka, aby vyzkouSeli svoje zarizenl. Tbboru domi- 
noval velky ,,hangbr“, slouiici jako vysilact prostor, 
a z dblky viditelna pldpolajicf vlajka Svazarmu 
a otobna tfinbctiprvkovb antbna pro 145 MHz. Mbfi 
zde v provozu i vysllab PETR 103 pro 80 m s prlslub- 
nou antenou. Protoie Kozi vrch je nedaleko Pribra- 
mi, osazenstvo tbbora se stridalo a mbnilo podle 
moinostl jednotlivych blenCi. Vbichni (11 operatbru) 
se sebli az v sobotu odpoledne pred zahajenim 
zbvodu. V polednlch hodinbch se Vabek (ex 
OL1ATNJ a Standa ziibastnifi Polniho dne mlbdeie. 
Pracovali s vysilabem PETR 104 a amatbrsky zhoto- 
venym pnjimadem. 

Jejich patronbtni radioklub, OK1KPB z Pribrami, 
si tentokrbt zvolil QTH na haldbch Uranovych dolu 


• Max, I2DMK, bol binny z ostrova Ustica ako 
IE9DMK. Mark, I1EIS, vysielal z ostrova Levanzopod 
znabkou IF9EIS. Ulrich, DJ9NX, pracoval ako 
DJ9NX/HB0. VSetci iiadali QSL na domovskb 
znabky. 


TELEGRAMY 

• Pobas augusta boli binne stanice z Newfoundlan- 
du, V01,a Labradoru, V02, sobpeciblnymiprefixami 
XOI a X02 • Z Malawi pracuje CW operator Chas, 
7Q7AE, okolo 21 030 KHz, poobede. • Stanica IZ0O- 
NU, bola binnb z medzinbrodnbho detskbho tbbora 
UNICEF z mesta Civitavecchia. QSL cez ARI. • Ope¬ 
rator Song, HM3LR, je jedinb binnb kbrejska stanica 

. s prefixom HM3. Adresa: Song Young, June'89-6, 
Sunhwa 2, Taejon 300, Korea. • Franc uzska pobtova 
sprbva hodla vydbvaf speciblnym staniciam prefixy 
FX a FZ. • Vzacny HH2MC iiada listky na adresu: 
Dan Craan, P.O.Box 501, Port-au-Prince, Haiti. 

• Jordbnsky krbr Hussein bol binny ako JY1/JY25, 
bo plati za prefix JY2. QSL mu vybavuje Mary, 
WA3HUP. O Z Burundi ja aktivna stanica 9U5CA, 
medzi 14 280 ai 14 290 kHz. QSL cez WA2QNW. 

• Pod znabkou K7GA/R2, pracuje op Jeff z paluby 
lode pobreinych hliadok v Beringovom mori. 

• Novb klubovb stanica HK1RCB, zahbjila binnost. 
Adresa: Radio Club Barranquilta, P.O.Box 3367, 
Barranquilla, Colombia. • V pasme 7 MHz byvb 
binny CW op Bill, VP80Q, z Falkland. QSLcez RSGB. 

• Zo vzbcneho ostrova Anguilla pracuje CW v pasme 
14 MHz op Mike, VP2EEM. QSL 2iada na adresu: J. 
M. Wolfenden, cJo Cable and Wireless Ltd, Anguilla, 
W. I. • Mexickb stanica XF3B, vysiela z ostrovka 
Cancun. QSL cez P.O.Box 207, Cancun Island, 
Mexico. • Talianske stanice pouiivafi Speci&lne 
prefixy IK1 - IK0, od 1. janubra do 30. juna a teraz 
znova od 1. septembra do 30. novembra. • Op 
Michel, FH8CJ, byva binny CW na 14 025 kHz, asi od 
17.00 SEC. Adresa: Michel Orthion, B.P.50, Dzaou- 
dzi, lie de Mayotte. 

Malacky 22. 7. 1977 


nedaleko kopce H6je. Bylo to QTH neutbsenb, 
pripominajici mesibni krajinu. Same kamenf, nikde 
travibka a nepfijemny vitr. Sami ji2 pfed zavodem 
prohlaSovati, ze pHStd pojedou jinam. Velky z celt 
sestaveny stan museli poFSdnb vyztuzit, aby jim ho 
silny vitr neodnesl. I OK1KPB se zubastnili Polniho 
dne mlddeie. . 

Jeden z blenu OKIOFA, Jirka, OL1AUV, se zucast- 
nil Polniho dne samostatnbzmalbhovrSku nedaleko 
obce Ze2ice. Vbril pobasi a mel svb zarizenl na 
stolebku pod birym nebem, bez jakbhokoli prlstreS- 
ku. Vysoky stoz^r s antfenou oUbel rubnb a pohled 
na cele jeho pracoviStb byl velmi nezvykly a origin^l- 
ni. Celb zanzent si zhotovil sam, za coz mu patri 
uzndni. Trvalou ,,str&z“ mu dblali kluci z vesnice, 
kterb provoz v z^vodb velmi zaujal. 

Asi 15 km od Votic na kopci Dib&ny byla kolektiv¬ 
ka OK1KJB z Cer&an , v bele se Zdertkem, OK1FZK. 
Vysilato se na jeho tranzistorovy transceiver pro 



Obr. 2. Neuteseny bvl pohled na Q TH 
OK1KPB 
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POLNlPEN 




Obr. 3 . Na malem vrsicku u upati sveho 
stozdru sedel ve volneprfrode OL1AUV, 



Obr, 4. a sveho vlastnorucne zhotoveneho 
zarizeni. 


145 MHz (Mery slibil pred dvgma lety pri navgteve 
nagi Expedice popsat do AR!). Dvojpatrova antena 
chodila dobre a Zdehkovi se podafilo velmi rychle 
pFedvdst spojeni se stanici DC6. A transceiver u2 pry 
rozdglany novy a teprve ten popfge ... ~amy 

Alek se v uvodu zminii o tom, Ze jako obvykle jedu 
na sever. Chtdl bych na to strucnS reagovat alespofi 
kratkym vysvgtlenim. Jegt6 v dob§, kdy jsem jako 



Obr. 5. Kolektiv OK1KJB 
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svazak pracoval na Ov SCM, jsem mel kromS svych 
povinnosti na starosti patronat nad byvaiym liberec- 
kym krajem. Kromd toho nahodou vlastni moje 
man^elka rekreadni chatu vBedrichov§v Jizerskych 
hor£ch. Jezdil jsem tarn tedy casto a tato mfsta jsem 
si oblrbil (jako napr. Alek Jiznf Cechy). Dalsim 
duvodem je, Ze u ngkterych amaterCi je kazdy rok 
videt nov6 vysledky ceforogni pr&ce na novdm 
zarizeni - proto je navgt6vuji ka2doro£n6. A konedne 
posledni dtivod - jiz davno nem^me takove fandy 
rid ice jako drive, ktefi byli ochotni jezdit celou noc. 
Konedne starSf to vedi a je to i vytistdno v AR. 
Nyngjsim ridicum chybt radiove fandovstvi a nako- 
nec jim i platne predpisy nepretrzitou jizdu zakazuji. 
A tak je mi ten BedFichov mily tim, ze zde mohu 
prozft ridke chvfle odpodinku. 

Vzai jsem si pro letodek „bojovy" GAZ, abych se 
vdude dobre dostal. Ale to jsem si dal. Klidnd bych to 
byl zvl&dl i Volhou (jako OKI AMY), ale takto jsem 
ndlezite potyral vsechna sva pFera^ena 2ebra i pater, 
nakonec jsem musel druhy den v poledne poiadat 
o co nejrychlejgf dopraveni do Prahy. Ale i tak jsem 
p6r k6t objel. Potddilo mne, ze pracovaly i stanice, 
kterg se sice neprihl&sily, ale pak se rozhodly, Ze se 
prece jen zavodu zudastnl - at uz to byl OKIOXY 
a OK1DEP na KopaninS, nebo druhd cast party 
nestora dr. Sutce ve vypujdenem vysliacim stredisku 
OK1KJA na derne studnici, jejli operatin' zFejmd 
z obavy pred moji n&vStevou byli jiz v pMek vidgni 
u Heizovy mohyly na Zlatem ngvrsi. Jak vidite, nic se 
neutaji - Spioni pracuji i v pivnich trubkach! Ale 
v dobg kdy jsme v Krkonogich byli, vypadalo to 
s viditelnosti dost blede; pro obrovskou mlhu nebylo 
videt ani na tri metry a tak jsem se ani s dobrym 
terennim vozem neodva 2 il je hledat kdesi na Lyse 
here. Radeji jem si dobre prohledl nove zarizeni MS 
Pavla Sira, OK1AIY, kterym byl transceiver na 
2304 MHz CW a SSB (prevadgg ze 144 MHz s vyko- 
nem 3 W) jako doplnfek k zarizeni, popsanemu v AR 
1 a 2/77. Fotografie tohoto zarizeni jsou na 3. str. 
obaiky, kde je i druhA fotografie transceiveru na 70 
a 23 cm. Horsi to bylo s cestov£nim v t6chto 
chr&nenych oblastech. Sprava krkonosskeho parku 
na 2£do$t redakce o povoleni vjezdu vObec nerea- 
govala. Proto jsme zadali o mimoradny vstup na dve 
hodiny u SNB ve Vrchlabi. Zde byli soudruzi velmi 



Obr. 6. Hana Solcovd lentokrat na Cerne 
Studnici 


mili, ale sdelili n£m, ze mustme do Jilemnice, ktera 
za tuto oblast odpovida. Nadstrazmistr Jebavy n^m 
sice rekl, ze neni opravnen k udelovanf takoveho 
povoleni, ale Ze v kaid^m pripadS, kdyby n^s ndkdo 
stavgl, mu vysvetli, ze jsme zde na SNB byli a o povo¬ 
leni nutne sluzebni cesty Zadali. Proto mne pfekva- 
pilo jednani zamdstnance lesni spr&vy na ^al6m, 
ktery nds jiz po n^kolik let stale napad£ - prestoze si 
mohf na5e tvrzeni overit - telefon mel na stole. A tak 
znovu vznagim pontzenou supliku na patri6ne orgg- 
ny, aby pro tyto pripady (Polni den) vy^dali mimo- 
r^idn6 povoleni pro vsechny ucastniky zdvodu. Dnes 
jsou totiz rezervace vgude a kazdy amater takove 
potvrzeni potFebuje. Pracuje se prece vzdy z nejvyS- 
Sich kopcu a ty v^tSinou v chrangne oblasti jsou. 

Dovolte mi nekolik slov k zarizeni. Je smutnou 
podivanou, vidime-li jegtednesEKIOs konvertorem, 
tedy zarizeni z doby d&vno minute. Zda se mi, ze 
v nekterych radioklubech stavba novych zarizeni 
ponekud zaostava. Dostamateru se vtcem£n£ spole- 
ha na vyrobni zarizeni Svazarmu, jehof PETR 104 
tvori vybavu prevajn^ c^sti stanic. Je sice dobre, ze 
se takov6 zarizeni vyrabi a Ze amat6r, nemajici 
moznost mSrit se o tyto vyrobky opira, aie prece 
jenom i diky tomu technics tvorivost jednotlivych 
radioamat6ru upad^i a to je dost neradostne zjiStini. 
I kdyz zname snahu URRk dohodnout s VHJ TESLA 
vyrobu zarizeni pro amatery, domnivame se v redak- 
ci, ze by bylo obrovskou pomoci radioamaterum 
zhotovit tFeba jenom prototyp a dokonaly popis 
dobrych prijimaCu, vysilacu a transceiver^ pro KV 
a VKV. Snad by se dala najit i cesta k financovgni 
takov6 vyvojov^ pr^ce. Zarizeni by si potom amateri 
podle kompletni dokumentace na ploSnych spojich 



Obr. 1. V OKIKZN meli vlastni udirnu, ve 
ktere za tri dny skoncil maly cunik 


zhotovili sami. Marne v redakei zkufienosti, Ze se 
mnoha takova zarizeni „mezi lidem“ vyskytujf a ve 
vdtsim podtu i stavi. 

Letos byl stejne jako loni uspor^dan ve stejn^m 
terminu jako Polni den zgvod Rallye Skoda a radioa- 
materi pochopitelne pri nem zajisfovali spojovaci 
siuzbu. Nejde o to, ze nekteri operateri museli 
souciasne z&vodit v PD a zajigt'ovat spojovaCku, to 
bylo vysoce branne deiat dva provozy najednou, 
pricemz operateFi zfskali nove rozs^hle zkuSenosti, 
ale je naprosto nepochopitelne, ze vybavent 
hlavni stanice v Mlade Boleslavi neodpovidalo vy- 
znamu akce. Tak napr. OK1KKL, kde pracuji vynika- 
jici operate a jejichzzarizeni jenavybornetechnic- 
ke urovni, se nemohii do Boleslavi vubec dovolat, 
prestoze byli slySet, detail spojeni na vzd^lenost 
n^kolika set kilometru a z Kozakova do Boleslavi by 
pomalu „kamenem dohodir. Nebo modulace 
OK1AIY (SSB) byta prohla&ena za neCitelnou. Ne- 
jsou potom zcela neopodstatnen6 vyroky mnoha 
stanic, ze v Boleslavi postouchali „na krystalku, 
mydlo t\ brambor". Domnivam se, Ze podobny 
branny zavod se spojova6kou by snad £lo I6pe 
zajistit. 

Zarizeni, kter& se mi nejvice libila, m§la stanice 
OKI AIY, o niz jsem se jiz zminil. Dale OKI KZN - ze 
stejnfe „vrchlabske staje“ - pou^ivali transceiver 
OK1MXS, pracujici na 145 MHz vSemi druhy provo- 
zu, na koncovem stupni osazeny 2N2218 s pHkonem 
0,8 W. Krome tohoto zarizeni pouzivali i vlastni 
vyCep a udirnu masa. VybornG zaFizeni meli i 
OKI KKL - novy koncovy stupert, ktery pri buzeni 1 W 
dod^val 70 W v p&smu 70 cm. Hezk6 bylo i zarizeni 
OK1KNR na kopci Nedv6zi. Dlouho nam trvalo, nez 
jsme zjistili, kde tento kopec je. Ale vyhled st^l 
opravdu za to, nikde v okoli nebylo z3dn6 prevygeni. 
A teprve za posledni chalupou (patrici Evg Pilarove, 
od kter6 brali proud), bylo kotu videt. Byl zde 
vyborny kolektiv (mimo jine i autor popisu digital- 
nich stupnic v AR OKI MSR). Zarrzenim byl tranzisto- 
rovy prijimai, vysilaC mgl vykon 0,2 W a budil 
desetiwattovy koncovy stupen s QQE0312. 

I kdyz se potasi prilig nevydarilo, vytvofila se celg 
rada ,,duktu“, Mere umoznily dalkovA spojeni. 
K problematice Polniho dne se je§t6 vratime, 
abychom vysvgtlili, proc nekteri stanice udelaly 
jen ngkolik desitek spojeni a jinb nekolik set. 
Nejvgtsi rekord byl 650 QSO, takze tento popularni 
zgvod na VKV u ndkterych stanic spige pripominal 
zavod v pasmu 80 m. -asf 



Obr. 8 . Vojta Maly, OKIDXYa R. Nejedlo , 
OKIDEP y na svoji oblibene kote Kopanina 



$ TELEGRAFIE $ 


Rubriku pripravuje komise tel eg ra fie URRk 
Vlniti 33, 147 00 Praha 4 

V daldich krajich byll ustanoveni krajfttf rozhoddi 
pro telegrafil - v Severodeskim krajl M. Drlemer, 
OKI AGS, a ve Vychododeskim krajl J. Svobodovi, 
OK1DER. 

~ Po letnf prestivce se deskoslovendti reprezentantr 
sedli na kontrolnlm zavode 1. rijna v Bo2kov£ 
u Prahy. 

Od tohoto miafce zajidfuje komise telegrafie 
URRk vysfldni trdnlnkovych textu rychlostmi 80 
a 110 znaktj za mlnutu pro ty, kdo se pfipravujl na 
zkou&ky OK pro tffdu B popf. A. Texty se vysflajf 
kaidd druhd ponddtr v mdsfci po QRQ testu, tf. asi 
od 21.00 SEC. 

Os. reprezentanti v telegrafil dosihli pod znadkou 
OK5TLG nekolika pdknych umistdni v z&vodech na 
KV. V lonskdm TAC obsadili 3. misto (v CSSR), 
v z&vodd KoSice 160 m rovndi 3. misto a v na$em 
Z£vodd mtru 2. misto. V obou poslednich zavodech 
vyhr^f kategorii OL is. reprezentant B. Skoda, 
OL1AVB. . - 

Ve dnech 14. ai 16.10. prob&hlo celostAtnf IMZ 
telegrafie spojen6 se Skolenim rozhoddich. 

Pravidelnd ppdzimni soustreddni reprezentantu 
CSSR se uskutedni v prvni polovind listopadu. 

Daldi koto QRQ testu se uskutedni 14.11; 1977 ve 
20.00 SE0 ka kmitodtu 1857 kHz. 

Nezapomertte, ze se bli2( termfn Pohdru VftSR - 
29. 10. 1977 - kterdho se mohou zudastnit vSichni 
radioamatdfl bez ohledu na to, zda v telegrafil kdy 
z&vodili. Podrobnosti naleznete v minuldm cisle AR 
nastr. 322. 

Zatim nejv&t&fho uspdchu dosdhll operatdfi 
OK5TLG v zdvodd CQWW 160 m - byll nejlepdi 
v CSSR a v kateforii kolektlvnich stanic 11. na 
svdtd a 3. v Evropdl 


$MVT$ 


Pfebor 6SR 

Tyden pred zndmymi folkloristickymi slavnostmi 
privftala Str£2nice v okrese Hodonln udastniky Pre- 
borii CSR v modernim viceboji telegrafistu. Aredl 
autokempinku ve Strdznici se stal doiasnym bydliS- 
tdm 24 deskych zavodniku, 10 zdvodniku ze Sloven- 
ska a vdech funkciondru, rozhoddich a destnych 
hostt, mezi kterymi byli i tajemnik CuRRk s. pplk. 
J. Vdvra a dlen CURRk s. S. Opichal. Velmi pdknb 
podasi bylo dobrym prislibem pro prubeh celeho 
preboru. 

c Prebor CSR v MVT pripravila a organizovala 
okresnf rada radistiky v Hodon/ne ve spolupracr se 
ZO Svazarmu Strdinice. Reditel soutd2e,s. Jamny, 
pfedseda organizadniho vyboru §. Martinek, 
OK2BEC, J. Krtidka, OK2PEC, I. Kosir, OK2MW, 
a dalSi se zhostili svych ukolu velmi dobfe a pfipravili 
jeden z nejlepSich zdvodu MVT v posledni dobd. 



Obr. 1. Pri zahdjeni souteze - zleva 
OK2BFN, OK2BEC a OK2M W 


Prljem a klidovani, stejnd jako stfelba a hod 
granatem, se uskutednily primo v arealu autokem¬ 
pinku, telegrafni provoz v jeho tdsnd blizkosti a na 
orientadni zdvod odvezl zdvodniky autobus do Ra- 
ddjova k prehradd. 

Dobrych vysledku bylo dosazeno v kategorii A a B; 
v kategorii A zvitdzil opdt J. HruSka, OKI MMW, ktery 
ji2 tri roky nenaSel premozitele. Druhd misto si 
vybojoval stejnd jako na foftskem mistrovstvi CSSR 
Karel Koudelkaz Pardubic, ktery zvitdzil se znadnym 
ndskokem v orientadnim bdhu. V kategorii B dosahl 
jednoznadnd nejlepS/ho vysledku Vlado Kopecky, 
OL8CGI, z Partizdnskdho. Pfebornikem CSR v tdto 
kategorii se stal L. Bobalik. Vkategorii C start ova I i 3 
Zcivodnfci z CSR a 4 ze SSR. NejlepSiho vysledku 



Obr. 2. Prebornxk CSR v kategorii C Petr 
Prokop pri telegrafmm provozu 



Obr. 3. Pfebornikem CSR pro rok 1977 se 
stal J. Hruska, OKI MMW, pred K. Koudel- 
kou a P. Havlisem 


dosahl J. Krupcir z Prakovcu, prebornikem CSR se 
stal Petr Prokop z Budovic. Velmi slabd udast 
i urovert byla v kategorii zen, ve kterd by za 
soudasndho stavu snad ani nemdlobyt vyhlaSovdno 
mistrovstvi republiky. Protore podminkou vyhlaieni 
by mdla bytudast pdti kvalitnich zavodnic a ne jenom 
divek do poctu. S prevahou a jedinym sludnym 
vysledkem v tdto kategorii zvitdzila Draha Skdlovd 
z Nyrova. 

Hlavnim rozhoddim Preboru CSR v MVT pro rok 
1977 byl ZMS Tomdd Mikeska, OK2BFN. Vzhledem 
k pedlivd priprave a vzornemu zajidtdni teto akce byl 
dan ndvrh, aby se ve Strainici .v pristim roce 
uskutednilo Mistrovstvi CSSR. 



Obr. 4. Absolutne nejvetsi pocet bodu ziskal 
V. Kopecky, OL8CGI 


Strudnd vysledky 


Kategorie A (11 Cidastniku) 


1 . Jiff HruSka, OKI MMW 

2. Karel Koudelka, OKI KBN 

3. Vladimir Slidek, OKI FCW 

4. PetrHavlid, OK2PFM, MS 

5. Jiff Nepof itek, OK2BTW 

367bodu 
360 bodu 
354 body 
338 bodu 
314bodu 

Kategorie B( 11 udastniku) 


lLubo§ Bobalik, OL6AUF 

2. Vlastimil Jalovy, OL6AUL 

3. Pavel Prikryl,OL6AUE 

4. Pavel Loudka, OL6AVQ 

5. Stanislav Drbal,OK2KLK 

368 bodu 
331 bod. 
326bodu 
.303 body 
303 body 

Kategorie C{ 7 udastniku) 


1. Petr Prokop, OK2KLK 

2. Milan Dufek, OK2KHD 

3. Lubod Polik, OK2KFP 

299 bodu 
258 bod li 
161 bod 

Kategorie D (5 udastnic) 


1. Draha Skilovi, OK2KQF 

2. Marie Vitkovi, OK2KFP 

3. Dagmar Kohlmanova, OKI MYL 

340 bodu 
199 bodu 
170 bod li 


MLADEZ A 
KOLEKTIVKY 


Rubriku vedeJ. Cech, OK2-4857, TyrSova 735,67551 
Jarom&fice nad Rok. 


V mnoha daldich dopisech, kterd jsem v posledni 
dobd od dtendru nadt rubriky dosta!, jsem na§el 
dotazy a 2ddosti o vysvdtleni co jsou to IRC, SAE, 
SASE, jak je mo2nd ziskat urditd diplomy a kterd 
diplomy mu2e za svoji posluchadskou dinnost ziskat 
RP. Ones vdm zodpovim dotazy tykajicl se pou&v&ni 
ndkterych zkratek. Problematika diplomu je stile 
2ivi a velice diskutovani a proto se ji budu zabyvat 
v ndkterd priSti na5i rubrics. Ziskini urditdho diplo¬ 
mu je odmdnou za nadi mnohdy dlouholetou uspdS- 
nou dinnost a proto se na diplom vSichni tdSime 
a mime radost, kdyi jej obdriime. 

V minulych dnech jsem dostal informaci o uspdi- 
ni reprezentaci znadky OK ve svitS a proto uvodem 
naii rubriky uvidim tuto radostnou zprivu. 


Druhy diplom USA - CA v Ceskoslovensku 

O dalii uspich znadky OK ve svdte se postaral 
Karel Sokol, OKI-15835, z Prahy. Jako druhy poslu- 
chad na sviti mimo uzemi USA splnil podminky 
a ziskal diplom USA - CA za poslech stanic z 500 
ruznych okresO USA. K tomuto vynikajicfmu uspd- 
chu mu blahopral vydavatel Ed Hopper W2GT. 
O tom, jak obti2ni je diplom USA'- CA ziskat, sveddi 
take ta skutecnost, ze prvni diplom zahranidnimu 
posluchadi byl vydin 17. 1.1974. Je potdiitelni, ie 
oba tyto vzicni diplomy byly udileny deskosloven- 
skym posluchadum. Je to jistd veliki propagace 
dinnosti deskoslovenskych radioamaterii ve sviti, 
jak o tom taki piie sim W2GT ve svim blahoprinl. 

S radosti blahopreji i za vas Karlovi, ktery jii 
pracuje jako OK1DKS, k tomuto vynikajicimu uspi- 
chu. Karel v2dy byl a nadile jako PO kolektivnr 
stanice OK1KIR v Praze zustivi vzorem viem poslu¬ 
chadum i operatirum kolektivnich stanic. Pral bych 
si, aby podobnych zpriv v na5i rubrice pribyvaio. 
NapiSte mi take o vaiich uspesich a uspeini repre¬ 
zentaci znadky OK ve svdti. 


Obcas se na strinkach radioamaterskych dasopi- 
su setkivame s mezinirodnimi beinymi zkratkami, 
jejichi vyznam sice tuiime, ale stezi hledime jeho 
pfesni vysvdtleni. Stejne tak dasto tyto zkratky 
muzeme zaslechnout na pismech pri provozu n£- 
kterych vzicndjiich stanic nebo expedic, kteri 
pozaduji zaslini zbitednihopoitovniho. Podmirtuji 
tim odeslini vlastniho QSL Itstku. Nekteri stanice 
takto pofaduji zaslani SAE, SASE nebo jednoho 
i vice kupdnu IRC. 


'trsr-visri^ I^T£RNAtiOKAt 



Internacional Reply Coupon 


IRC - International Reply Coupon - je mezinarod- 
ni poukizka na znimku v hodnotd poitovniho za 
obydejny dopis do zahranidi - u nis tedy v hodnotd 
3,60 Kcs. Pri odesilani obydejniho dopisu do zahra¬ 
nidi muiete u kterikoliv poity u nis i v zahranidi 
timto kupdnem uhradit podtovne. 

IRC kupdny se taki obvykle pouzlvaji k uhradi 




ngkladu, spojenych s vystavenim a odeslamm zahra- 
nicntch diplomu k ngm do CSSR, pripadne na 
uhradu postovneho, zgdame-li od nekoho zaslani 
QSL Iistku ph'mo na adresu. 

U ngs se kupdny IRC neprodavaji. Vztahuji se na 
ne predpisy, vyplyvajici ze zakona o devizovem 
hospodareni, tedy obdobne, jako na jinezahranidni 
valuly. Proto je Ustredni radiokubneprodgva, pouze * 
za uhradu Kds 4,20 za jeden kupon IRC zajigfuje 
jejich odeslani na prtsiugnou adresu do zahranidi. 

Posledni typ kupdnu IRC vidite na obrgzku. V jeho 
levd spodnf dgsti je razltko pogty, kde byl kupdn 
zakoupen. Uprostred je uvedena jeho cena a v prave 
dgsti je volne misto pro razitko pogty, kde bude 
kupdn vymdngn za postovne. Po orazitkovgni je jii 
dale kupdn nepou^itelny. Pokud ndkdo vlastnite 
kupdny IRC stargich typu, snazte se je vymgnit nebo 
pouzi't, ponevad* jejich platnost jii bude kondit. 

SAE 

Zkratka SAE znameng obalku na dopis s napsa- 
nou zpatednf adresou. Pozadujeme-li od nekoho, 
aby nam QSL listek zaslal ph'mo (postou), nemu2e- 
me na nem chtit, aby jegtd obstargva! nagi adresu 
a vypisoval ji na obalku. Proto na cistou obalku 
napfseme svoji adresu a priloifme ji do dopisu ; ve 
kterdm dotydnemu radioamatdrovi posName svuj 
QSL 

SASE 

znameng rovnez obalku s napsanou zpgtedni 
adresou, ale navic jegtg s nalepenymi znamkami na 
zpgtecni postovng vtakovehodnotg, ktergjevurdite 
zemi potrebna k odeslgni obycejndho nebo letecke- 
ho dopisu. Samozrejmg na obgfku musime nalepit 
pogtovni zngmky te zeme, odkud ngm bude dopis 
odeslan. Po2adujeme~li tedy zasigni QSL Iistku 
napfiklad z Francie, musfme na obalku nalepit 
zngmky francouzskd, K tomuto udelu muieme za- 


hranidni znamky nekdy zakoupit v prodejnach Pos- ' 
tovni filatelistickd sluzby POFIS, ktere jsou v okres- 
nich nebo krajskych mestech. 

SAE + IRC 

V ndkterych pripadech si nemuSeme obstarat 
pogtovni zngmky te zeme, ze kterg potrebujeme 
zprostredkovat odesilani QSL Iistku. V takovem 
pripade do dopisu vloiime obglku s predepsanou 
zpgtedni adresou a misto nalepeni pogtovnfch zng- 
mek prilozime IRC kupdn na uhradu poStovneho. 
Tento zpusob je mnohdy vyhodngjgi, protoze POFIS 
mA vysoke prirg^ky k normglni hodnotg znamek 
a navic hodnota vyplatneho se v cizing dosti dasto 
mdni. 

Soutg* k MCSSP 

Jiz po nekolik roku probihg v prvnich patnacti 
listopadovych dnech sout 62 k mgsici ds.-sovgtskeho 
pratelstvi. Letogni rodnik teto soutdze probehne 
jako samostatnyzgvod na podest 60. vyrodi VftSR 
pod patronaci UV Svazarmu a UV SCSP. Oba tyto> 
nejvyssi organy takd budou sledovat a hodnotit 
udast operateru kolektivnich stanic a posluchacu 
v tomto zgvode. Chtdl bych yas proto pozadat, aby se 
teto souteze zudastnili vgichni posluchaci a operatd- 
ri kolektivnich stanic. Koncesiondfi OL se tdto 
soutdze mohou zudastnit v kategorii posluchacu 
a na kolektivnich stanictch. 

Podmmky souteze k MCSSP byly zverejneny 
v radioamatdrskem tisku a byly s nimi take sezngme- 
ny vgechny ORR v CSSR. Vdfim proto, 2e nebude ani 
jednoho posluchade a operatera kolektivni stanice, 
ktery by se soutdze nezucastnil. 

Ndbor novych dlenu 

V letognim roce jiz byla u mnoha vojenskych 
utvaru v praxi vyuiita mo^nost pripravy vojgku 


zgkladnt vojenske sluzby ke zkouskgm RO prtmo 
u utvaru. Takto pripraveni vojgci-radistd maji moz- 
nost po prichodu ze zgkladni vojenskd sluzby zapojit 
se jako RO do dinnosti nasich kolektivnich stanic. 
Ndkteri toho vyuziji, ndkteri mozng z ostychu sami 
do radioklubu nepfijdou. Moznd ani nevi, zev jejich 
okoli nejaky radioklub nebo kolektivni stanice 
pracuji. 

V tdchto dnech ukonct zakladnf vojenskou sluzbu 
vdtgi podet vojakO a zaradi se opet na sv£ mista 
v zamestnani, kde pracovali pred odchodem na 
vojnu. Pohovorte si s nimi a pozvdte je na prohlidku 
vageho radioklubu a kolektivni stanice. Pomoci vgm 
muze take prislugng OVS, kde se budou tito vojaci 
po prichodu ze zgkladni vojenskd sluiby hlasit. 
Poladejte pracovniky OVS o predani informact nebo 
informativniho letadku o dinnosti vageho radioklubu 
a kolektivni stanice. Jiste se vam podari ziskat 
alespoh ndkolik dobrych operatdru nebo radiotech- 
niku do vageho kolektivu. 


OK-DX Contest 

Nezapomertte, ze 13. listopadu 1977 probehne 
ngg nejvetsi mezinarodni zavod OK-DX Contest, 
ktery je zapocitavan do letogniho mistrovstvi repub- 
liky v prgci na KV. Kazdym rokem se udast kolektiv¬ 
nich stanic a posluchacu v tomto zavodd zvyguje. 
Ponevadz OK-DX Contest probdhne v terminu sou¬ 
teze k MCSSP, jistd se ho zudastnf v letosnim roce 
rekordni podet posluchadu a kolektivnich stanic. 

Nezapomertte take na ostatni zgvody, kterd pro- 
bdhnou v mdsici listopadu. Zvlaste pripomindm 
jednotlive zavody TEST 160 m, ve kterych mohou 
ziskat zkusenosti zacinajici RO i RP, a QRQ - test, 
vhodny k nacviku telegrafie. 

Dalgi kolektivni stanice i RP se mohou jegte 
prihlgsit do letogniho OK - Maratonu. 

Preji vam hodnd uspdchu na pgsmech a tegim se 
na dalgi vage dotazy a pfipominky. 



^ Listopadovd podminky majf obvykle jegtd na 
zadatku mdsi'ce ndkterg dobrg vlastnosti podmi- 
nek Fijnovych (napr. dobrg odpoledni podminky. 
v pasmu 21 MHz a obdasnou slygitelnost vzdgle- 
nych stanic na deseti metrech), soudasnd se vgak 
zadina hlgsit ke slovu ,,zimni“ situace. Prodluiujici 
se noc zpusobuje dfivgjgi a drivdjgi podvederni 
uzavirgni nejvyggich krgtkovlnnych pgsem a o nd- 
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kolik hodin pozddji obvykle nevydrzi otevreno ani 
pgsmo dvacetimeirovg (ai slunedni aktivita vzros- 
te, bude to tam ninohem lepgi, ate zatim Slunce 
zvyguje svou aktivitu pouze pomalu). Tihu nodnich 
DX podminek ponose stgle vice pasmo dtyriceti- 
metrovd, kterg neni nagtdsti tolik ngchylng na 
ionosfdrickd nepravidelnosti. Soudasnd se bude 
zvolna otevirat i nodni a dasnd ranni osmdesgtka, 
pridemz ranni DX podminky budou lepgi nez veder- 
ni zejmdna proto, 2e udinng oblast spadg do mist 
s vysokou hustotou amatdrskych radiovych stanic, 
a pak takg proto, ze brzy rgno jig bude tdmdr 
pravidelne pgsmo ticha omezovat rugeni poslechu 
blizkymi stanice mi. Veder bude situace podstatnd 


odligna: silnym QRM evropskych stanic slabg 
signgly mnohych DX stanic tak snadno neprorazi. 

Dalgim pgsmem, v ndmz se bude nodnf situace 
bghem mdsice zvolna zlepgovat, je pgsmo stoge- 
desgtimetrove. l v ndm nebudou DX spojeni 
vyloudena, i kdyi ne|lepgi podminky gireni teprve 
prijdou {zejmdna v lednu a prvni dgsti unora). Ve 
smgru na Jizni Ameriku dosahuji noiSni podminky 
dokonce i stredovlnnych pgsem, jak to jiz ngkolik 
let dokazujf pozorovgni na tgchto kmitodtech. 

Souhrnnd tedy Ize konstatovat, ze bghem listo¬ 
padu budeme pozorovat pozvolny pfesun DX pod¬ 
minek smgrem k niigfm kratkovlnym kmitodtum, 
a tato tendence bude pokradovat i v prosinci. 






















W jsme 


Radio (SSSR), d. 7/1977 

Nove vykonnostni tftdy radioamatdrskeho sportu 
v SSSR - Mikrofony - Amatdrskd spojeni pres 
retransladni stanici - Amatdrske spojeni pomoci 
druzic - Obvody k vytvareni dislic na obrazovce - 
Gramofony dnes a zitra - Korek'dnf predzesilovac - 
System senzoroveho volide televiznfch kanalu SVP- 
,3 - Jak naldzt zavadu v prijimaci BTV - Stabilizator 
stridaveho napfett - Kratkd informace o novych 
vyrobcich: automobilove prijimade A-373 a A-373M, 
prenosne prijimade Giala 407 a 408, videomagneto- 
fon Elektronika LI -08 — Ddlide kmitodtu pro vtcehla- 
se elektronicke hudebnt ndstroje-Korekce charak- 
teristik operacnich zesilovacu - Nasobice kmitodtu 
- Indikator IV3 v tranzistorovych zarizentch - Elek- 
troluminiscendni indikatory - Kyberneticke pasove 
vozidlo - Stereofonni gramofon - Abeceda obvodO: 
spinaoe a prepinade - Konvertor 28 MHz'/3,5 MHz 
pro prijimad KV - Pritroj ke kontrole elektronickych 
zapalovacich systdmu - Intervalovy spinaC steracu - 
Hallovy generatory KD301 - Tranzistory KT818, 
KT819 - Zahranicni tranzistory a jejich nahrada 
sovdtskymi vyrobky - Rubriky. 


Funkamateur (NDR), 6. 6/1977 

Novinky ze svdta elektroniky - Spotrebni elektro¬ 
nika RFT na jarnim lipskem veletrhu 1977 - Stavba 
prenosneho prijimade Vroni - Modernizace starsich 
rozhlasovych prijimadu - Automaticky preptnad 
mono-stereo pro Rema-Tuner 830 - fiizene smddo- 
vaci stupne - Automaticke rizeni zesNeni u nf 
zesilovadu - Pokyny pro stavbu jakostnich nf zesilo¬ 
vadu - Elektronicky teplomer s linearni stupnicf- 
Jednoduchy generator pro opravy prijimadu VKV - 
Regulovatelny zdroj napeti - Jed noduchy zdroj 
impulsu 15 Hz az 65 kHz - Prizhavovani katod 
teieviznich obrazovek - Vypocet filtru pomoci kata- 
logovych hodnot - Bezdratove synchronni spoudtd- 
ni druheho zableskoveho pristroje - Digitdlni ndso- 
bid kmitodtu - Stabilizovany sit’ovy zdroj s diferenci- 
dlnim zesilovacem -Zdokonalent prijimade Selena- 
Prijimad s primym smesovanim pro pdsmo 80 m - 
Vstupni dfl prijimade pro pasmo2 m prozadatedniky 
- Antena typu Quad - Pouziti konvertoru a prestavba 
prijimadu pro prijem v amaterskych pasmech,- 
Jednoduche kombinace mdricich prfstroju - Male 
ndmdty pro zadinajici amatery - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), C.11/1977 

Lipsky jarni veletrh; stavebni soudastky, televize, 
rozhlas, elektroakustika, anteny, merici technika 
a zisk&vani dat, zarizeni na zpracovani dat, sddiovaci 
technika, technickd zarizeni-Zesilovac pro kvadro- 
fonii.(2) - Zkouded kabelu - Elektronicky prepinad 
pro osciloskopy - Prenos sign&lu infracervenymi 
paprsky- Svarovani dtlu z plastickych hmot. ' 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6.12/1977 

Uvahy nad zkudebnim programem - Pouziti mi- 
kropocitacu - System pro ziskavani namdrenych 
hodnot, ridici system - Informace o polovodicich 
125 - Pro servis - tntegrovany obvod z NDR: iniciator 
A 301 D, struktura a charakteristickd hodnoty - 
Generator barevnych pruhiipro system SECAM{1)- 
:Analogov& nasobicka pro modulaci v nf pasmu - 
Kryogennf kabei pro §irokopSsmoye prenosy zprav. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6. 13/1977 

Zobrazeni pfidavnych informaci na televizni 
obrazovce - Generator barevnych pruhu pro system 
SECAM (2) -Zkusenosti s prijimacem BTV Chromat 
1060 - Fazovy posun pomoci integrovanych obvodu 
TTL - Tyristorovy regulator otaCek pro maly stejno- 
smerny motor-Informace o polovodicich 126,127- 
Pro servis - Opticky prenos zprav - Stavebni navod: 
Cislicovy univerz^lni ditac - Generator impulsu pro 
merici Cicely. 


Radioamator i krdtkofalowlec (PLR), t. 6/1977 

Elektronika na dnech sovetskd vddy a techniky 
v Polsku - System Dolby - Merici souprava ,,74“ - 
Prehled schemat: stereofonni magnetofon ZK 146- 
ZkouSka pro indikaci stavu cislicovych obvodu - 
Vstupni dil k TV prijimadi pro prijem ve III. pismu, 
ladeny. varikapy - Amaterske 1 'zhotoveni dvojice 
sprazenych potenciometru - Senzorovy volic stanic 
pasma VKV v prijimaci Meluzyna. 


Radlotechnika (MLR), d. 7/1977 

Nf zesilovace s integrovanymi obvody - Zajimav& 
zapojeni - Zapojeni s diodami LED - Prev^ddni TV 
signAlu na SSTV(3)- Amatdrskazapojeni-Tranzis- 
torovy prijimad O-V-2 - Technika vysilani pro zaca- 
tecniky (14) - Pripravujeme se na amaterskd zkousky 

- Kurs televizni techniky (5), cernobily obraz - Udaje 
teieviznich anten - Modern! obvody elektronickych 
varhan (20) - Digitalni stupnice rozhlasoveho priji- 
mace (2) - Gramofonove pristroje NZC140, NZC142 

- Merent s osciloskopem (46) - Jedtd jednou zkou-. 
sec tranzistoru a diod - Prakticke zapojeni s integro- 
vanym obvodem TAA611B. 


Funktechnik (NSR),C. 9/1977 

System TRD firmy Philips pro dalkovou volbu 
teieviznich kanalu -ZlepSena obsluha rozhlasovych 
prijimadu vyuiitim novych koncepci obvodO - FLAD, 
barevne displeje noveho typu - Nove soud£stky - 
Ohebne folie s plosnymi spoji - Zakladni vlastnosti 
soucastek pro elektroniku (6) - Diagnostics zarize- 
ni pro opravy prijimadu BTV - Novd mdrici pristroje 
a pomucky pro dilnu - Spotrebni elektronika na 
jarnim lipskem veletrhu - Ekonomicke rubriky - 
ZAkladni udaje o novych prijimacich BTV, prenos- 
nych TVP, rozhlasovych pfijimacich a gramofono- 
vych pristrojich Hj-fi. 


Funktechnik (NSR), d. 10/1977 

Vyvojove smery v oblasti displejovych prvku - 
Novinky na vystavd. v Hannoveru: soudastky pro- 
elektroniku - Test tri typu prenoskovych vlozek 
Ortofon - Novy typ kazetoveho. videomagnetofonu 
firmy Philips VCR-Longplay N 1700 - Kratke zpravy ■ 
o novych mdricich pristrojich - Charakteristickd 
parametry vf vedeni (1)-Opravy TVP: je systematic- 
kd hledani zdyad pnliS slozitd? (1) - Ekonomicke 
rubriky - Kratke informace o novych vyrobcich: 
kombinace prijimadu s kazetovymi magnetofony, 
prijimade pro barevnou televizi, kazetovd magneto¬ 
fony. 


I N Z E R C E 


Prvni tucny rddek 20,40 Kds, dalsi 10,20 Kds. 
Prisludnou ddstku poukaite na ucet c. 88-2152-4 
SBCS Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvf Magnet, 
inzerceAR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzaver^ 
ka tohoto disla byla dne 21. 7. 1977, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomente 
uvdst prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Upozornujeme vdechny zajemce o inzerci, aby neza- 
pomnefi uvest v objednavkach svoje PSC. 


PRODEJ 

Vddeckd kapesni kaikutadka 10 pameti s moznosti 
programovat (4500). 10 casovad 555 (80), 741 (50), 
1310 (240), C-MOS 4001 (60), 4011 (60). Terezie 
Tumova, V C/buIkdch 9, 750 00 Praha 5, 

tel. 52 39 79 1. 

FarebnO hudbu 4 x 55 W, mozno odoberat' 
4 x 360 W, rozm. 400 x 550, 88 ziaroviek (2250), 
nepouiity triak KT783, 10 A (200). Magnetofon B4 
(1450) a B400 (2250). 3t. Huddk, 761/L-3,031 19Lipt. 
MikulaS. 

Barevna hudba s korekcemi jednotl. barev - 
4 x 700 W/220 V (1250). F. Machad, Svermova 520, 
784 01 Litovel. 

UHF n5 Siemens BF272 (75), MAA502 (100). P. 
Martinak, Ktatovska 10, 602 00 Brno. 

Nepouzitd kremikovd diody 4 ks, 100 A 400 V (900). 
Ludovit Redovsky, sidl. Juh. bl. Titan, 058 01 Poprad. 
Grundig receiver RTV 1020 Hi-Fi 240 W, 132 tranz., 
66 diod, SV, DV, KV, VKVcitl.0,7mikrov., novy vzar., 
(16 000), Inf. poda J. Hegerova, Na Skalce 23,150 00 
Praha 5-Smichov. 

Aparaturu Vermona 1000H (8500). Daniel Chiubna, 
U kaficha 1, 796 00 Prostejov, tel. 5820. 

MAA661 (70) - pou^itd (40), TBA120, 120S (90, 95), 
Murata SFE 10,7 MA (55) - trojice (165), KY715, 719 


(15, 25), triaky KT205, 207/600 (130, 140), tyrist. 
KT206/600 (110), KFY46 (22), KC147 (9) -1.0 ks (70), 
BFX89 (75), BFY90 (100), chladide na KF508 (6) -10 
ks (40). PArovand: KFY34/KFY16 (50), KU605 (120), 
2N3055 (220), KD503 (300). Jen podtou na adr. J. 
Pecka, Kafkova ul., schr. 98,160 41 Praha 6. 

2N3055 (100), BFX89 (110), LED 0 3 mm d, z, z (d 25), 
SN7490N (90), SN7475 (90), Zener, diody 5,1 V 
500 mW(10).J.Drabek, LhotkaZ£rubova499,14018 
Praha 4. Jen dopisem. 

Tripdsmovou jakostnf reproduktorovou soustavu, 

originalni provedeni (5000), dale zesilovad Mono 50 
(1000). Moznost koupit i jednotlivd. J. Lenddl, Svdd- 
ska 6, 466 00 Jablonec n. N. 

MH7490, 7475 (100),''5472 (70), 7420, 7430, 7440, 
7453 (20). Pisemnd. J. Bodko, Fibichova 3/1611, 
735 06 Karvind 6. 

Hi-Fi tuner SP201 + 2 ks 3 p£s. beden 66 x 41 x 27, 
tov. vyr. rok stary- predvedu (4500). Vladislav Jared, 
Pfedmdrice n. L. 262, 503 02 Hradec Krdlove. 
Amatdrskou proporciondlni RC soupravu 4kanal. 
Krilovd ovladdni, vysilace, 6 serv Varioprop. Zdroje 
nabijeni 4,8 V a 9,6 V. Bezvadny stav (6000). Rod. 
duv. E. Goibach, Jatedni 2, 350 01 Cheb. 

Kompletni 4kan. prop, soupravu + 2 nova serva 
Mikroprop (5000). Zd. Smaha, Druistevni 535/111, 
339 01 Klatovy. 

10 fy Mostek 50252 digitalne hodiny s budikom 
(400), 7 seg. disptej 7 mm (d 90). M. Haviar, Lehocke- 
ho 2, 801 00 Bratislava. 

Magnetofon SONY (2800). Novy. Nguyen Chi Kien, 
DM Komenskeho ul., 066 01 Humenne. 

Mtfstek RLC 10 (600), novd Shure M75-6S (350), mgf 
Sonet B3 (900). P. Znojemsky, Sokolovska 1151, 
516 01 Rychnov n. Kn. 

KFY34, 46, 16, 18 (10, 15, 18, 22); kompl. KFY16/34 
(29); KFY18/46 (38), TR15 (22), KSY34 (18),.KSY62B 
(10), KS500 (8), KF521 (22), KF522 (28), KG607 
(p£r 180), KD503 (par 280), MAA723H (80), 501 
(50), 504 (40); MH7400, 10, 20, 04, 05, 40 (18), 
7475 (60). 7493 (70). Fotonasob. 61PK413 (200), 
krystal 27, 120 MHz (150), 5,5 kHz vak. (220), 
7QR20 (120), B10S3 (250), TW40B (2100), osaz. 
desky TW40 vstup (420), konc. stupen (600), 
reprosoust. 200 1 4 pas. spidk. osaz.:. ART581, 
AR0835, 711 2x ARV168, mahagon (d 3500). Dopi¬ 
sem. Eva Barrosova, Krasova 27, 130 00 Praha 3. 
Ster. dek. MC1310P (300), 3-KB105A (50), MH74- 
■10,74,90,141 (a 20,40,50,130). L. Preudil, Libehska 
132,180 00 Praha 8, tel. 84 19 390. 

Obrazovku B10S3 (300), motor 24Vs prevodovkou 
pro rotator (200). Lad. Zednfk, Na hrobci 1/410, 
120 00 Praha 2. 

Odrezky cuprextitu, 1 dm 2 za 8 Kds. Jar. Horsky, 
Pristoupimska 429,108 00 Praha 10. 

Univerzainf mafid pFfstroj C4324 (990). Jen pisem- 
nd! Milod Vada, trida Sov. armady 2310, 530 02 
Pardubice. 

HiFi reprosoustavy 100 C (ARS850), osaz. ARN930, 
2x AR0666, ARV161, 15 Q, 50 W, orech (40 x 52 x 
x 74) par 5000 Kds. P. Haupt, p. s. 363, 111 21 Pra¬ 
ha 1 

Pioneer CT-F7171, HiFi kazet. stereomagnetofon, 
predni panel, skrid orech (9000 Kds). P. Haupt, 
p. s. 363, 111 21 Praha 1. 


KOUPE 

Vyborny tranzistorovy RX na vdechna am. pasma. 
Zadlete popis. Do 4000 Kds. S. Winkelhdfer, 357 03 
Svatava 4. 

Kompletni nepouzite ramdnkg P1101. lng. J. Zou- 
nek, 582 87Ciho§t’ 19, 

PCF201, ECLfiO, DY51 i 1 ks a spektrograf nebo jen 
mrizku. Fiala, Sibirska 62,621 00 Brno. 

10 NE543. Igor Kostfal, Nove prudy 2485, 911 00 
Trendin. 

Tranzistor KC508, p alespon 300, unased k B444 
LUX levy. P. Jondk, Na Zahradkach 219, 503 41 
Hradec Kralove 7. 

Jap. mezHrekvence - dernou, zlutou, btlou. 
K. Foitl, Dolnokubinskci 1439, 393 01 Pelhrimov. 

2 hlbkotbnovd reproduktory {8 Q) ARN 738. lng. 
J. Polansky, Sancova 11,902,01 Pezinok. 

Na 12QR51 permal. kryt, patici a masku s rastrem. 
J. Matousek, Hromadkova 25, 636 00 Brno. 

3N187, 3N200, 40673, 40816, 40819, 40820, 40822, 
vykr. kval. vzhled. ramenka napr. Pt 101 apod. 
J. Pokorny, Hrubinova 1462,500 02 Hradec Krdlove. 
Zachovald rodnfky H a Z nabidnete, stavim Hi-Fi 
gramo. M. Kolmy, Sokolska 45, 669 00 Znojmo. 
Serva Varoprop, konektory Graupner, kriz. ovlada- 
de a NiCd akum. S. Zeman, Sthzovice 39, 378 53 
Strmilov. 

UPOZORN^Ni 

Pro obyvatelstvo provadime mimozArudni opravy 
mfeHcich pffstroju typu: PU110, PU120, DU10 
a AVOMET IL Opravene pristroje zasildme i na 
dobirku. SLUZBA, druistvo invalidti, fotoopravna, 
Kapucinske ndmesti 12/13.602 00 Brno, tel. 253 82. 


(OmaXeute* TiTHTh) 399 
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SOUCASTKY 
A NAHRADNI DILY 


k vyrobkum spotrebm elektroniky, jejichz vyroba skondita v r. 1967. 

DOPRODEJ DO KONCE ROKU 1977 


Jedna se o nektere soucastky a nahradni dily, ktere jsou dosud na sklade, k t&mto vyrobkum: 

K RADIOPRIJIMACUM: 

324 A Nocturno, 433 A Carioca, 536 A Teslaton, 1014 A Fuga, 1020 A Caprico. 

K TELEVIZORClM: 

4218 U Blankyt, 4119 U Miriam, 4121 U Marcela. 

KZESILOVACClM: 

AZK201, AZK401. 

K MAGNETOFON0M: 

SONET, B 3 


OPRAVARENSKI: ORGANIZACE si mohou objednat - az do doprodilni - doddni prisluSnych sou££stek a ndhradnich 
dilu na fakturu na t6to adrese naseho velkoobchodniho odbytoveho oddelem: Oblastni stredisko stuzeb TESLA, 
odbyt. oddeleni, Umanskeho 141, 688 19 Uhersky Brod, tel. 3474. 

SOUKROMIZAJEMCI si mohou zbozi objednat na dobirku na adrese: Z&silkova sluzba TESLA, nam. Vttezneho unora 
12, 688 19 Uhersky Brod. Mistni zajemci mohou navstivit primo nasi prodejnu TESLA v Moravske ulici 92. 


IDEALNi STAVEBNIPRVEK 


pro elektroniku 
a pfesnou mechaniku 


K0V0VE PRiSTROJOVE KNOFUKY 


K 186 a K 184 
na hfldele 0 6 a 4 mm 




• pro pnstroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronicka meridla 

• pro mechanicke aplikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 

• nahrada nevhodnych 
knofliku 



Zakladni teleso z polomatneho legovaneho hlim'ku ma vroubkovany obvod pro lehke, ale spolehlive uchopem. Robustni staved 
Sroub M4 zajiSfuje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hrideli bezdrazky. Ani pri silov^m utazeni knoflik nepraska, jakse to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. Zvysena stfedoWi patka se oplra o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
£erneho konickeho indikacnlho kotouce. Btta ryska na kotoudi (je o 180° proti §roubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Modern!, technicky stfizlivy vzhled a neutralm kombinace pflrodniho hlinlku s cernou a bilou 
dovoluji pouzlt tyto knofliky v libovolne tvarovanem i barevn^m prostredi. 


MALOOBCHODNfCENAZAI ks: 13,70 Kds 

Prodej za hotov6 i poStou na dobfrku. 

Prodej za OC i VC (bez danS). Dodact IhCity: 

Do 200 ks ihned ze skladu, v&tSI pofcty a prodej za VC na z&klad& HS. 


obchodni 

urfieno 

etsio 

fifslo 

oznaCenf 

pro hridel 

vykresu 

jednotne klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

‘ 992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a dvrtek): 24 76 73 
telex: 121601 




podnik UV Svazarmu 
Ve Smeckach 22, 110 00 Praha 1 





